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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

* plan sytuacyjno-wysoko$ciowy terenu,
 obowigzujace przepisy i normy,

« literatura branzowa,

+ uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji gazu LPG w ramach przedsiewziecia
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOEA W WYGNANOWICACH Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice.

Zakres opracowania obejmuje:

— budowe zewnetrznej instalacji gazu LPG ze zbiornikiem podziemnym, punktem redukcyjno-pomiarowym i
$ciezka gazowa na potrzeby zasilania zewnetrznej nagrzewnicy gazowej wiszace;j.

1.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne — wykop otwarty:

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu rob6t zainwentaryzowana.
Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie. Wykonanie wykopow 80 % jako
mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z
zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu plytami wykopowymi. Zabezpieczenia $cian wykopu mozna nie stosowac
przy wykopach o glebokoSci mniejszej niz 1 m. Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np.
z wyprasek w ukladzie poziomym. Obudowa wykopéw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem
zasypki.

Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami samowyladowczymi poza plac
budowy. Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sa gruntem rodzimym skladowany na odklad wzdtuz wykopow.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:
— usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gleboko$¢ 0,10 m ponizej posadowienia przewodu;

—wykona¢ podloze piaskowe =z piasku grubego lub S$redniego dobrze uziarnionego bez
zageszczenia bezposrednio pod rurg;

—po ulozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelnoSci wykona¢ obsypke do
wysokoSci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku o uziarnieniu jw. i > 0,98;
zagescic ja do wskaznika zageszczenia Is,

pozostala cze$¢ wykopu zasypac:

pod jezdniami i chodnikami piaskiem o uziarnieniu jw. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 od gleboko$ci 1,2 m w do6l, w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej
warstwy okolo 0,20 m zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,92; w calym pasie drogowym piaskiem z
zageszczeniem do wskaznika Is = 1,00.

Prowadzenie roh6t ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP
okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. NR 47/03 poz. 401).

Opis robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu pod zbiornik LPG zostanie przedstawiony w projekcie
branzy konstrukcyjnej. Po zasypaniu wykopu nalezy wykonac kopiec o wysokosci 50 cm ponad plaszcz zbiornika.
Kopiec nalezy uformowac recznie. Wykop nalezy wypehic¢ piaskiem do poziomu min. 30 cm nad zbiornikiem,



pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Wykop w poblizu kopuly
nalezy zasypywac recznie. Zabronione jest uszczelnianie nawierzchni w odleglosci min. 1,5 m od plaszcza
zbiornika.

1.4 Roboty montazowe

Zewnetrzna instalacja LPG ze zbiornikiem podziemnym

Dane ogdlne

Zewnetrzna instalacja gazu LPG bedzie sluzyla do zasilania paliwem gazowym zewnetrznej nagrzewnicy
gazowej. Bedzie to instalacja zbiornikowa ze zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 2700 dm®. Ze wzgledu na
lokalizacje zbiornika przy obiekcie uzyteczno$ci publicznej, teren wokol zbiornika zostanie ogrodzony.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, ustali¢ rzeczywiste rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu
na dzialce. Rzedne posadowienia przewod6w przyjeto z interpolacji wg rzednych z inwentaryzacji geodezyjnej z
mapy do celéw projektowych. Sprawdzi¢ rzedne uzbrojenia projektowanego wedtug odrebnych opracowan.

Rurociqgi

Instalacje wykonac z rur dz 32x3 mm PE 100-RC SDR11 gczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Typy rur wg
PAS 1075:2009-4: typ 2. Zgodno$¢ wyrobu gotowego rur z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezalezny
instytut. Rury powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-2.

Zmiany kierunku trasy przylacza wykona¢ za pomocg kolan lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE,
zachowujgc minimalne promienie giecia w zalezno$ci od temperatury otoczenia:

— dla + 20 °C — min. promien giecia wynosi 20 x dn,

— dla + 10 °C — min. promien giecia wynosi 35 x dn,

— dla 0 °C — min. promien giecia wynosi 50 x dn,

Laczenie rur PE za pomocy zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewanie nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powyzej 5 °C. Rury i ksztaltki do zgrzewania powinny mie¢ odpowiednio przygotowane i odtluszczone konce.

Grubos¢ $cianki rury powinna odpowiada¢ grubosci Scianki ksztaltki. Stanowisko zgrzewania nalezy chroni¢
przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi jak deszcz, wiatr czy zbyt silne nastonecznienie.

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznal sie z zaleceniami producenta rur i ksztaltek dotyczacymi
parametréw zgrzewania. Zgrzewanie winno by¢ wykonywane przez wykonawce posiadajacego wymagane
uprawnienia.

Rury na placu budowy skladowa¢ w polozeniu poziomym na plaskim réwnym podlozu. Temperatura w miejscu
skladowania nie powinna przekroczy¢ 30°C.

W miejscach zlgczy wykonac dolki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidlowego wykonania
zlacza. Ukladanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody uklada¢ na uprzednio
przygotowanym podlozu. Montaz i ukladanie przewoddw wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazowa opracowang
przez producentow systemow.

Podejscie do szafki gazowej, mieszczacej punkt redukcyjno-pomiarowy, nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu
przeznaczonych dla mediéw palnych wg PN-EN 10208. W odleglosci min. 0,5 m od szafki gazowej nalezy
zastosowac ksztaltke przejsciowa PE/stal.

Rury stalowe ukladane w gruncie nalezy laczy¢ przez spawanie. Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez wykonanie powloki skladajace;j sie:

»  podkiadu gruntujacego,
* masy plastycznej,
» taSmy ochrony przeciwkorozyjnej i mechaniczne;j

Powloke nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy przygotowac rurocigg poprzez jego
oczyszczenie i odtluszczenie.



Zbiornik podziemny

W instalacji LPG zastosowano stalowy zbiornik podziemny o parametrach:
— pojemnos¢ 2700 dm?,

— dhugo$¢ calkowita 2545 mm,

— $rednica zewnetrzna 1250 mm,

— rozstaw stop 1600 mm,

— masa 588 kg,

— ci$nienie dopuszczalne 1,56 MPa.

Zbiorniki gazowe jako urzadzenia ciSnieniowe podlegaja odbiorowi i badaniom technicznym wykonywanym
przez Urzad Dozoru Technicznego. Jedynie zbiorniki dopuszczone i odebrane przez UDT moga by¢
eksploatowane przez odbiorce gazu.

Zbiorniki fabrycznie sa wyposazone w nastepujgcg armature:

- Zawor hezpieczenstwa,

- reduktor I stopnia,

- poziomowskaz wskazujacy % dopuszczalnego napelnienia,

- Zawdr napelniajacy stuzacy do tankowania zbiornika,

- zZawor poboru fazy gazowej ze strefy lotnej,

- manometr.

Armatura bedzie znajdowac sie w studzience ochronnej z kopula.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w system ochrony katodowej skladajacy sie z z anod magnezowych oraz puszki
polaczeniowej. Mase anod nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi dostawcy gazu.

Rury ochronne i zabezpieczenia

Projektowany kabel oznaczony na planie jako ,eN” nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng 110.

Proby szczelnosci i odbiory

Prébe szczelno$ci 1 wytrzymalosSci przylacza gazowego przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.
U nr 97/2001) oraz norma PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu. Procedury proéby ci$nieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne .oraz norma PN-92/M-34503. Czas trwania proby
wstepnej 1 godzina od chwili osiggniecia ci$nienia proby.

Przed préba wykona¢ przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznodci i usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen.

Prébe wytrzymalosci i szczelnos$ci nalezy wykona¢ po ulozZeniu i zasypaniu gazociggu z wyjatkiem miejsc
polaczen i zamknie¢ koncow probowanego odcinka. Probe nalezy wykonac przy uzyciu sprezonego powietrza.
Ci$nienie prébne 0,40 MPa. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 24 godziny. Do przeprowadzenia prob nalezy
stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 0,6 o zakresie 0-1,0 MPa oraz manometr rejestrujacy klasy 1 z taSma o
zakresie 0-1,0 MPa. Manometry musza miec aktualna legalizacje i dopuszczalny blgd wskazan mniejszy niz 0,6 %.

Préba wytrzymatodci i szczelno$ci moze by¢ wykonana tylko w temperaturach dodatnich w zakresie od 0 °C do 25
°C.

Oznakowanie zewnetrznej instalacji LPG

Nad przewodem zewnetrznej instalacji LPG, w odleglodci ok. 30 cm, trase oznakowac taSma ostrzegawczo —
lokalizacyjna z folii koloru zoltego z wkladka metalowa.

Punkt redukcyjno-pomiarowy

Punkt redukcyjno-pomiarowy bedzie zlokalizowany na $cianie zewnetrznej budynku. W sklad punktu beda
wchodzié:



— kurek kulowy do gazu DN25,
— reduktor II stopnia 17, przepustowo$¢ 12 kg/h, zakres ci$nienia 37-50 mbar,
— gazomierz miechowy G4, rozstaw 250 mm z nadajnikiem impulséw.

Armatura zostanie umieszczona w stalowej szafce gazowej wentylowanej 600x600x250 mm. Szafke nalezy
montowac minimum 50 cm od poziomu terenu i min. 50 cm od okien i innych otwordw.

Przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu przeznaczonych dla mediéw palnych wg PN-EN
10208.

Rury nalezy laczy¢ przez spawanie. Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok
malarskich. Powloki nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnodci. Przewody przed nalozeniem
powlok powierzchnie zewnetrzne rurociagdéw nalezy: oczysci¢, w sposéb reczny lub mechaniczny, odthuscic i
osuszy¢. Przygotowanie powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 8501. Powloka antykorozyjna
powinna skladac sie z dwoch warstw: gruntowej i nawierzchniowej. Powloka malarska powinna by¢ w kolorze
Z6ktym.

Prébe szczelnosci punktu redukcyjno-pomiarowego (bez zamontowanego gazomierza) nalezy wykonac
odpowiednio na ci$nienie 0,5 MPa. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, o ile po probie nie wystepuja widoczne
golym okiem odksztalcenia przewodéw i nie ma spadku ci$nienia prébnego. Polaczenia rur podlegaja
ogledzinom zewnetrznym.

Po montazu gazomierza sprawdzic¢ szczelno$¢ polaczen testerem szczelnosci.

Ze wzgledu na konieczno$¢ rejestracji zuzycia gazu punkt redukcyjno-pomiarowy nalezy wyposazy¢ w rejestrator
przeplywu, dostosowany do montazu w szafce gazowej (odporno$¢ na temperature -25 °C, 2 strefa zagrozenia
wybuchem). System rejestrowania zuzycia gazu nalezy wyposazy¢ w oprogramowanie umozliwiajace na
archiwizowanie odczytdbw na serwerze zewnetrznym. System powinien spelnia¢ warunki techniczne
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej.

Scieika gazowa przy nagrzewnicy gazowej

Instalacje zasilajaca nagrzewnice gazowa nalezy wyposazy¢ w nastepujacg armature:
— kurek kulowy do gazu DN15,

— filtr gazu DN15,

— presostat.

Przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu przeznaczonych dla mediéw palnych wg PN-EN
10208.

Rury nalezy laczy¢ przez spawanie. Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok
malarskich. Powloki nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Przewody przed nalozeniem
powlok powierzchnie zewnetrzne rurociagdéw nalezy: oczy$ci¢, w sposéb reczny lub mechaniczny, odthuscic i
osuszy¢. Przygotowanie powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 8501. Powloka antykorozyjna
powinna skladac sie z dwoch warstw: gruntowej i nawierzchniowej. Powloka malarska powinna by¢ w kolorze
Zottym.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ bez podiaczania nagrzewnicy.

1.5 Zestawienie podstawowych materialow

NR ELEMENT JEDN. | ILOSC PRODUCENT UWAGI
zbiornik LPG poj. 2700 dm3, z ptyta fundamentowa prefabrykowana,

1 - N kpl. 1 - -
koputg zbiornikowa z kotpakiem, oraz kompletem armatury

2 zestaw ochrony katodowej zbiornika LPG o poj. 2700 dm3 kpl. 1 - -

3 rura PE HD 100-RC 32x3 mm typ 2 przeznaczona do paliw gazowych mb 22 - -

4 szafka gazowa stalowa wentylowana 600x600x250 mm szt. 1 - -

5 kurek kulowy do gazu DN25 szt. 1 - -

6 reduktor Il stopnia 1" przepustowo$¢ 12 kg/h, zakres ci$nienia 37-50 ozt 1 R _
mbar ’

7 gazomierz miechowy G4, rozstaw kréécéw 130 mm, z nadajnikiem szt 1 _ _
impulséw :

8 kurek kulowy do gazu DN15 szt. 1 - -

9 filtr siatkowy do gazu DN25 szt. 1 - -

10 presostat gazu szt. 1 - -




n rura stalowa czarna bez szwu DN15 m 5 - -

12 rura stalowa czarna bez szwu DN25 m 3 - -
13 rura stalowa czarna bez szwu DN32 m 1 - -
14 ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m mb 21 - -
15 bramka do ogrodzeni z siatki szt. 1 - -

rejestrator przeptywu gazu przystosowany do instalacji w szafce
gazowej (temperatura -25 oC, 2 stefa zagrozenia wybuchem) z
oprogramowaniem umozliwiajagcym rejestracje zuzycia gazu na
serwerze zewngtrznym

1.6 Uwagi koncowe
Calo$c¢ robdt wykonac zgodnie z:
— Projektem technicznym,

— ,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, tom II - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

— “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z nowelizacjami,

— Obowigzujacymi normami i przepisami,
— Wytycznymi producentéw materialdw i urzadzen.

W zwigzku z wymogami prawa budowlanego, ustawy o normalizacji, certyfikacji i aprobatach technicznych
wszystkie whudowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustali¢ rzeczywiste rzedne posadowienia istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Rzedne te zostaly przyjete orientacyjnie z mapy do celéw projektowych. Istniejace uzbrojenie i stan faktyczny
sprawdzi¢ na budowie.



2 CZESC OBLICZENIOWA

2.1 Dobor zbiornika LPG

Pojemno$¢ zbiornika LPG musi zapewniac:

»  pobdr ilosci gazu, ktéra pokryje potrzeby grzewcze budynkuy,

+  zapas gazu pokrywajacy min. 7-dniowe zapotrzebowanie na paliwo.
Zalozono, ze instalacja gazu LPG bedzie wyposazona w podziemny zbiornik o pojemnosci 2700 dm”.
Sprawdzenie ilosci gazu odparowujacego ze zbiornika

Na podstawie literatury i materialéw udostepnianych przez dostawcow LPG zalozono, ze wydajnos$¢ zbiornika
podziemnego o pojemnosci 2700 dm® wynosi 6,80 kg/h. Zatozono warto$¢ opatowa gazu wynoszaca 46,3 MJ/kg i
sprawno$¢ urzadzenia grzewczego wynoszaca 90%.

Moc, jaka mozna uzyskac z ilo$ci odparowujacego gazu wynosi:
_m-W;n_6846,3-0,9
3600 3600

Maksymalna moc dobranej nagrzewnicy wynosi 37 kW i jest mniejsza niz moc, ktéra mozna uzyskac z gazu
odparowujgcego z dobranego zbiornika.

=0,078 MW =78 kW

Liczba tankowan w ciaggu roku

Roczne obliczeniowe zuzycie energii na potrzeby ogrzewania budynku wynosi 120,9 G] (pominieto zuzycie
energii elektrycznej na potrzeby grzewcze). Zalozono gestos¢ LPG wynoszaca 530 kg/m® oraz mozliwo$é
wykorzystania 50% znamionowej pojemnosci zbiornika (rozpoczecie tankowania przy wypelnieniu wynoszacym
35% i zakonczenie przy napelnieniu wynoszacym 85%). Liczha tankowan wyniesie:

I= E __120,9-1000 =365
0,5V-p-W, 0,5-2,7-530-46,3

Zbiornik bedzie napelniany w ciggu roku czterokrotnie.
Liczba godzin pracy nagrzewnicy przy obciazeniu maksymalnym

Zgodnie z wytycznymi dostawcow gazu pojemno$¢ zbiornika powinna zapewni¢ zapas gazu na 7 dni. Zalozono,
Ze nagrzewnica bedzie pracowac z mocg rowna projektowemu obcigzeniu cieplnemu budynku (pominieto udziat
ogrzewania elektrycznego), ktére wynosi 28,3 kW. Zalozono sprawno$¢ nagrzewnicy wynoszaca 90%. Przyjeto
wartos$¢ opalowa LPG wynoszaca 46,3 MJ/kg. Wymagany strumien gazu do zasilania nagrzewnicy wynosi:

= Q-3600 _ 28,3-3600
n-w. 0,9-46300

=2,45kg/h

Zalozono gesto$¢ LPG wynoszaca 530 kg/m® oraz mozliwo$¢ wykorzystania 50% znamionowej pojemnosci
zbiornika (rozpoczecie tankowania przy wypelnieniu wynoszacym 35% i zakonczenie przy napeknieniu
wynoszacym 85%). Masa gazu w zbiorniku wynosi:

m=0,5-V-p=0,5-2,7-530=715,5kg
Liczha godzin cigglego poboru gazu wynosi:

_m_7155
m 2,45

Zapas gazu w zbiorniku pokryje 7-dniowe zapotrzebowanie na gaz.

=292h




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

PW. NARODZENIA N.M.P.

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu
jednostka ewidencyjna
obreb ewidencyjny

X

061704 _2 Rybczewice
0012 Wygnanowice

numer dziatki 423

INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, ze wykonana przeze mnie
dokumentacja projektowa jest opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien

jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. LUB/0260/ branza sanitarna projektant
tukasz Kurzydtowski POOS/13
mgr inz. LUB/0294/ branza sanitarna sprawdzajacy

Rafat Kosidto

POOS/12
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PE HD 100RC S\)R11 32x3 mm
f L=20,40m

ewnica gazowa
e Geal O K

ogrodzenie
odziemne!
PG

90 zbiornika

LEGENDA

OZNACZENIA
ZEWNETRZNA INSTALACJA LPG

UWAGI:

1. W trakcie budowy moga zostaf ujawnione inne, nie
wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robdt nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy? przed uszkodzeniami i zgtosit ich obecno$é do
wtadciwych stuzb.

2. Ewentualne zmiany zagtebienia projektowanego rurociggu
wynikajace z innego posadowienia istniejacego uzbrojenia niz
przyjete w dokumentacji uzgodnit z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

3. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, ustalié rzeczywiste
rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu na dziatce
Inwestora. Rzedne posadowienia przewoddw przyjeto
z infterpolacji wg rzednych z inwentaryzacji geodezyjnej z mapy
do celéw projektowych. Sprawdzif rzedne uzbrojenie
projektowanego wedtug odrebnych opracowaf.

4. Projektowane rzedne terenowe oraz rzedne elementdw
konstrukcyjnych zweryfikowaf zgodnie z projektem architektury,
konstrukeji i projektem branzy drogowe;.

INWESTOR:  parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej

Maryi Panny w Wygnanowicach

INWSTYCJA: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH.

Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice

TEMAT
ZEWNETRZNA INSTALACJA LPG
PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
FAZA  PROJEKT TECHNICZNY BRANZA  SANITARNA
- PROJEKTANT: [SPEC. INSTALACYJNA [PODPS:
' mgr inz. tUKASZ KURZYDLOWSKI upr. nr: LUB/0260/POOS/3
SPRAWDZAJACY: ISPEC.: INSTALACYJNA
A mgr inz. RAFAL. KOSIDLO upr. nr: LUB/0284/PO0OS/12
S
SKALA: DATA: INDEX: NR RYSUNKU:
1:50 07.2022 rew.00 | SZ-1




250

punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce gazowej
wentylowanej 600x600x250, wyposazenie:

- kurek gazowy DN25

- reduktor Il stopnia 12 kg/h 37-50 mbar

- gazomierz G4

podziemny zbiornik gazu ptynnego
V=2700 dm?

plyta zelbetowa pod zbiornik wg
projektu branzy konstrukcyjnej,
zbiornik nalezy zamocowac do plyty
za pomoca pasoéw

1:100

1:100

poziom poréwnawczy 190 m n.p.m.

POWIERZCHNIA ISTNIEJACA

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

RZEDNA TERENU ISTN. [m n.p.m]

RZEDNA TERENU PROJ. [m n.p.m]

RZEDNA 0S| PRZEWODU [m n.p.m]

SPADEK [%] / DLUGOSC [m]

MATERIAL SREDNICA [mm]

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU [m]

ODLEGLOSC [m]
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UWAGI:

1. W trakcie budowy moga zostaf ujawnione inne, nie
wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robdt nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy? przed uszkodzeniami i zgtosit ich obecno$t do
wtadciwych stuzb.

2. Ewentualne zmiany zagtebienia projektowanego rurociggu
wynikajace z innego posadowienia istniejacego uzbrojenia niz
przyjete w dokumentacji uzgodnit z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

3. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, ustalié rzeczywiste
rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu na dziatce
Inwestora. Rzedne posadowienia przewoddw przyjeto
z infterpolacji wg rzednych z inwentaryzacji geodezyjnej z mapy
do celéw projektowych. Sprawdzif rzedne uzbrojenie
projektowanego wedtug odrebnych opracowaf.

4. Projektowane rzedne terenowe oraz rzedne elementdw
konstrukcyjnych zweryfikowaf zgodnie z projektem architektury,
konstrukeji i projektem branzy drogowe;j.

INWESTOR:  parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej

Maryi Panny w Wygnanowicach

INWSTYCJA: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH.

Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice

TEMAT
ZEWNETRZNA INSTALACJA LPG
PROFIL PODLUZNY
FAZA  PROJEKT TECHNICZNY BRANZA  SANITARNA

mgr inz. tUKASZ KURZYDLOWSKI upr. nr: LUB/0260/POOS/13

SPRAWDZAJACY: SPEC.: INSTALACYJNA
mgr inz. RAFAL. KOSIDLO upr. nr: LUB/0284/POOS/2
SKALA: DATA: INDEX:

1:100/1:100| 07.2022 rew.00

NR RYSUNKU:
SZ-2




DN15

1. zawér kulowy do gazu gwintowany DN25
2. reduktor Il stopnia 37-50 mbar 12 kg/h 1"

3. gazomierz miechowy G4 rozstaw 250 mm z nadajnikiem
impulséw

4. rejestrator przeptywu do pracy w 2 strefie zagrozenia wybychem

INWESTOR:  parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej

Maryi Panny w Wygnanowicach

INWSTYCJA: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH.

Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice

TEMAT
ZEWNETRZNA INSTALACJA LPG
PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY
FAZA  PROJEKT TECHNICZNY BRANZA  SANITARNA

PROJEKTANT: ISPEC.: INSTALACYJNA PODPIS:

mgr inz. tUKASZ KURZYDLOWSKI upr. nr: LUB/0260/POOS/13

SPRAWDZAJACY: ISPEC.: INSTALACYJNA
mgr inz. RAFAL. KOSIDLO upr. nr: LUB/0284/POOS/2

SKALA: DATA: INDEX: NR RYSUNKU:
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SZCZEGOL ULOZENIA PRZEWDOW
WODOCIAOWYCH W WYKOPIE

zasypka z piasku (PN-B-11113) zageszczona do: Is=1,00 w terenie utwardzonym
1s>=0,85 w terenie zielonym

’ ¢ (szeroko§é wykopu)

rzedne wg profilu

T, rzedna wg proj. . B
VPR drogow. Lo ::;
\z//é./é./i\/":.': B
c B
2 obudowa wykopu
I
JKK&
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K
RRIZN
tasma . /\
lokalizacyjno-sygnalizacyjna TR
nad gazociagiem HIZN a
| X =
i \
K
. 7
28 N — 8
%e I
- > podsypka i obsypka w
} C > % o  obrebie stref bocznych
rury zageszezona do
DVOION NN AN =% i
RRERRERERRLRRRAIN reiomsind,
| Proktora
Tabela wymiaréw:
Dzxg . a c k ;
ategoria gruntu
(mm) symbol (rodzaj) rury (cm) | (cm) Is
32x3 PE 100-RC SDR 11 | 10 | 90 [} 1,0
INWESTOR:

Parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej
Maryi Panny w Wygnanowicach

INWSTYCJA: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH.

Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice

TEMAT
ZEWNETRZNA INSTALACJA LPG
SZCZEGOL ULOZENIA RUR W WYKOPIE
FAZA  PROJEKT TECHNICZNY BRANZA  SANITARNA

mgr inz. tUKASZ KURZYDLOWSKI upr. nr: LUB/0260/POOS/13

SPRAWDZAJACY: ISPEC.: INSTALACYJNA
mgr inz. RAFAL. KOSIDLO upr. nr: LUB/0284/POOS/2

SKALA: DATA: INDEX: NR RYSUNKU:
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kurek gazowy DN15
filtr gazu DN15

prestostat gazu

nagrzewnica gazowa wiszgca
Q=37 KW
pobér gazu LPG 1,6 m¥h

punkt redukeyjno-pomiarowy
w szafce 600x600x250 mm

50000 DN15
GAZ
00000 g
‘ §
\
INWESTOR:

Parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej
Maryi Panny w Wygnanowicach

INWSTYCJA: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH.

Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice

TEMAT
ZEWNETRZNA INSTALACJA LPG
ELEWACJA ZACHODNIA
FAZA  PROJEKT TECHNICZNY BRANZA  SANITARNA

mgr inz. tUKASZ KURZYDLOWSKI upr. nr: LUB/0260/POOS/13

SPRAWDZAJACY: ISPEC.: INSTALACYJNA
mgr inz. RAFAL. KOSIDLO upr. nr: LUB/0284/POOS/2
SKALA: DATA: INDEX: NR RYSUNKU:
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