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CZESC 1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny termomodernizacji

- Wytyczne branzy instalacyjno — sanitarnej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75/2002 poz.690 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i

terenow (Dz.U. Nr 121, poz.820)

Polskie normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje zwigzane z programem

termomodernizacji kosciola . Zakres projektu obejmuje:

- Instalacje zasilania i sterowania nagrzewnicy gazowej

- Instalacje gniazd wtykowych zasilania grzejnikow elektrycznych

- Instalacj¢ ochrony katodowe;j

- Tablice elektryczne dla potrzeb projektowanych instalacji

- Instalacje piorunochronna

- Instalacja polaczen wyréwnawczych i dodatkowej ochrony od porazef oraz
uziemienie ochronne.

1.3 Parametry elektryczne projektowanej instalacji.

-grzejniki elektryczne —zasianie przez gniazda 230V P=6kW
-nagrzewnica gazowa — zasilanie z tablicy T2.1 Pi=1,583kW
-wspolczynnik zapotrzebowania instalacji kz=1

-moc catkowita zapotrzebowana instalacji Pz=7,58kW
-wspolczynnik mocy cos fi=1
-system sieciowy TN-S

Wzrost mocy w ramach niniejszego zadania nie powoduje przekroczenia mocy
przylaczeniowej Pp=15kW, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym [=25A

1.4 Instalacja zasilania grzejnikow elektrycznych..
Grzejniki elektryczne zostang zasilone przez gniazda wtykowe 16A/230V. Kazdy
grzejnik zasilony ma by¢ z oddzielnego obwodu. Nalezy stosowaé gniazda podtynkow
1P20, montowane na wysokosci 30cm. Instalacje nalezy wykonac przewodem 3x2,5-
450/750V klasy B2ca. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w przestrzeni zakrystii
oraz na tynku w rurkach RL18 w przestrzeni strychu gdzie projektuje si¢
rozprowadzenie obwodow gniazdowych. Nalezy stosowac rurki elektroinstalacyjne
NRO ( nierozprzestrzeniajace ognia.).
Dla potrzeb zasilenia instalacji gniazd zaprojektowana zostala tablica rozdzielcza T1.1
zlokalizowana ponizej istniejacej tablicy T1 T1.1 zasilona zostanie z T1.
Tablica projektowana zostanie wyposazona oprocz zabezpieczen poszczeg6lnych
obwodow w nastgpujace aparaty:

- wylacznik gtéwny
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- zabezpieczenie glowne

- licznik energii

- stycznik gléwny sterowany przez zegar elektroniczny tygodniowy z
mozliwoscig zalaczenia/wylaczenia recznego.

1.5 Instalacja elektryczna nagrzewnicy gazowej.

Wymagania instalacyjne.
Projektowana jest nagrzewnica gazowa o mocy 1,58kW;3x230/400V. Nagrzewnica
zostala zlokalizowana na zewnetrznej $cianie dzwonnicy (patrz plan instalacji).
Zasilanie nalezy wykona¢ z projektowanej tablicy T2.1, ktora z kolei zostanie zasilona
z istniejacej rozdzielnicy T2 zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynowym
dzwonnicy. W poblizu urzadzenia zamontowa¢ w obwodzie zasilajacym nagrzewnice
wylacznik bezpieczenstwa o rozwarciu stykow min, 3 mm (rozlaczajacy zaréwno
przewdd L - fazowy jak i N - neutralny). Wylacznik umiesci¢ w obudowie izolacyjnej
IP65 dedykowanej do pracy na zewnatrz. UWAGA: wylacznik bezpieczenstwa
nie moze shuzy¢ do zalgczania i wylaczania normalnej pracy urzadzenia. Zabronione
jest wylaczanie pracy urzadzenia poprzez wylaczenie napigcia zasilania elektrycznego,
poniewaz energia cieplna zgromadzona w wymienniku ciepta moze spowodowac
zadzialanie funkcji termostatu bezpieczefistwa LIMIT i w konsekwencji
konieczno$¢ rgcznego odblokowania. Ponadto powtarzanie sig takiej operacji moze
spowodowac¢ niebezpieczne przegrzanie wymiennika ciepta. Mozliwe uszkodzenia
powstale w wyniku .Przewody elektryczne zasilania i sterowania wprowadza¢ do
urzadzenia poprzez odpowiednie dtawiki PG9 i PG13 umieszczone na panelu z tytu
urzadzenia.
Przewody elektryczne powinny by¢ tak umieszczone, aby nie dotykaty gorgcych lub
zimnych powierzchni, ani ostrych krawedzi. Przewody sterownicze nie moga byc
prowadzone razem z przewodami energetycznymi (zasilajacymi) Zabrania sig
wykorzystywania instalacji wodnych i gazowych jako instalacji ochronnej .
Czynnosci podlaczenia oraz pierwszego uruchomienia nalezy wykonaé scisle wg
wytycznych producenta urzadzenia.

Ochrona przeciwprzepig¢ciowa

Instalacje elektryczna nalezy zabezpieczy¢ przed przepigciami elektrycznymi za
pomoca systemu ogranicznikéw przepieé, gwarantujacego ochrone zgodnie z
warunkami Il kategorii przepigciowej (Norma PN-EN 60335-1). System ochrony
przeciwprzepieciowej zrealizowany za pomoca ogranicznikow przepigé typu 1 +2 +3
(B + C + D) powinien zabezpiecza¢ zaréwno L jak i N. Ogranicznik przepigc typu 3 (D)
powinien by¢ zainstalowany bezposrednio (jak najblizej) przed kazda nagrzewnicg.
Zalecane sa ograniczniki przepigé z wbudowanymi filtrami przeciwzakléceniowymi.
Przed ogranicznikiem przepie¢ typu 3 (D) na instalacji elektrycznej powinien by¢
zainstalowany system ochrony przeciwprzepigciowej typu 1 + 2 (B + C).

Panel sterowania

Do sterowania automatycznego urzadzeniem dedykowany jest panel sterowania, ktory
zostanie zainstalowany w nawie kosciola w miejscu pokazanym na planie instalacji.
Panel zostanie polaczony z nagrzewnicg przewodem komunikacyjnym typu
LiHH2x1,5 300/500V.

Panel integruje funkcje regulacji temperatury i zdalnego sterowania systemu
ogrzewania z urzadzeniem nadmuchowym w jednym interfejsie, specjalnie
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zaprojektowanym tak, aby wszystkie funkcje byly dostgpne dla uzytkownika w
przejrzysty i intuicyjny sposob. Mozliwe jest programowanie tygodniowe z
mozliwoscig zaprogramowania nawet 4 pozioméw temperatur bez limitu ilosci
przedzialow czasowych, skladajacych si¢ z pojedynczych 15-minutowych interwatow,
wyswietlanych na ekranie w postaci dedykowanego wykresu programu dziennego.
Komunikacja pomiedzy panelem zdalnego sterowania (dziatajacego jako master) a
plytkami sterujgcymi (slave) w urzadzeniach nadmuchowych odbywa si¢ za pomoca
niespolaryzowanego przewodu dwuprzewodowego.

v Charakterystyka ogélna

* wyswietlacz graficzny LCD 128x64 pikseli

* czas podswietlenia ustawiony na 20 s

* 7 przyciskow wielofunkeyjnych

* programowanie tygodniowe

* programowanie przedzialéw pracy nagrzewnicy 24/7

* 4 poziomy programowanej temperatury (T0, T1, T2, T3),

 wyswietlanie biezacej temperatury i czasu, wysSwietlanie i kasowanie alarméw e
ustawiana rozdzielczo$¢ nastawy temperatury w pomieszczeniu: 0,5 °C

* mierzona rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury w pomieszczeniu: 0,1 °C

* minimalny interwal programowania: 15 minut

* tryb automatyczny, r¢czny, LATO (nawiew bez pracy palnika)

« izolacyjno$¢ typu SELF (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)

» proste (niespolaryzowane) podlaczenie panelu za pomoca przewodu dwuzylowego
» protokot komunikacji kompatybilny z Open Therm v 3.0 Smart Power Mode -
Medium Power

* wspolpraca z dodatkowym czujnikiem temperatury wewnetrznej lub zewnetrznej
 mozliwo$¢ obstugi do 10 urzadzen w strefie

v Dane techniczne

* Temperatura pracy: 0 °C ++50 °C

* Wilgotnosé: 95% przy maksymalnie 40 °C

« Zasilanie: niskie napigcie (3V), uzyskiwane z przewodu komunikacji z plyta w
urzadzeniu

« Stopieni ochrony: IP30

« Zgodnos¢: z dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (2004/108/WE) 1
dyrektywa niskonapigciowa LVD (2006/95/EC)

1.6 Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej projektuje si¢ dla grzejnikow elektrycznych zasilanych z
tablicy T1.1. Zaprojektowano w tablicy T1.1 licznik (podlicznik) 5/63A 230/400V,
klasa 1,bezposredni, zgodny z dyrektywa MID.

1.7 Ochrona antyelektrostatyczna i katodowa zbiornika podziemnego.

W celu zabezpieczenia zbiornikéw przed korozja przewiduje si¢ zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez
polaczenie zbiornika chronionego z anoda galwaniczna.

Z uwagi na male zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje si¢ wykonanie
instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych.Dla pojedynczego
zbiornika 2700 - 2 anody o masie 2,15 kg kazda. Zaklada sie uzycie anod
magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej
rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacja.

Minimalny przekrdj kabla wynosi:
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e 2.5mm’ Cu do pojedynczej anody

e 4 mm’ Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przylaczeniows. Kable anod sa
trwale polgczone z puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki sluzy do polaczenia
ukiadu ze zbiornikiem.

Sposéb montazu galwanicznych anod magnezowych.
Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronne;j i
zanurzy¢ w pojemniku z woda na okolo 2 godz. Montowa¢ nalezy wylgcznie anody
zwilzone.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkéw usytuowania anod wzgledem zbiornika.
Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy
solidnie zwilzy¢. Puszke przylaczeniowa nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej
zbiornika (okolo 20 cm od goéry kopuly) a wolny kabel wychodzacy z puszki
przylaczeniowej polaczy¢ z trojkatnym uchwytem na zbiorniku (po dokfadnym
oczyszczeniu powierzchni uchwytu).
Miejsce polaczenia nalezy dokladnie zaizolowaé izolacja wodoodporng. Zaleca sig
izolowanie tasma polimerowo-bitumiczng. Anody nalezy umiesci¢ wg szczegélowych
wytycznych dostawcy zbiornika.
Zbiorniki podziemne nie wymagajg uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego
wraz z podigczonymi do niego anodami galwanicznymi zawiera si¢ w granicach
od 8.6 + 85.4€), co jest wartoscig wystarczajaco niska do odprowadzenia fadunkow
elektrostatycznych przez system ochrony katodowe;j i wyréwnanie potencjalow
miedzy zbiornikiem a ziemia.

1.8 Instalacja piorunochronne

a) Wymagane parametry instalacji piorunochronnej

Dla catego budynku
—  Klasa urzadzenia Il + ochrona przeciwprzepigciowa
—  Siatka zwodow poziomych 10x10m
—  Odstepy przewodow odprowadzajacych srednio co najwyzej 10 m
—  Promien kuli wyznaczajgcej strefy ochronne R=30m
—  Odstep izolacyjny w powietrzu 100cm.
—  Kat ochrony — 60° dla wysokosci strefy ochronnej do 5m wzgledem poziomu

odniesienia

b) Charakterystyka techniczna elementow instalacji:

o  Zwody

Wykorzystane zostanie blaszane pokrycie dachu oraz krzyze metalowe na szczytach
wiez.

e Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn8mm uktadanym pod
ociepleniem w rurach izolacyjnych dedykowanych do instalacji odgromowej o
wytrzymalosci 100kA i odpowiedniej odpornosci termicznej potwierdzonej
certyfikatem. Przewody odprowadzajace nalezy laczy¢ z przewodem uziemiajacym
przez zlacze probiercze zainstalowane w puszce podtynkowej mocowanej na wysokosci
okoto 0,6m.

e Uziom

Projektowany jest uziom otokowy bednarka Fe/Zn30x4, W miejscach polaczenia
przewodow uziemiajacych wiez do uziomu poziomego nalezy podtaczy¢ dodatkowo
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uziomy pionowe kazdy o dlugosci 6m. Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w systemie
pretow 16mm ocynkowanych , faczonych z elementow 1,5m kazdy.

Wymagania dla wykonania uziomu opisane zostaty dla planie uziemienia

Oporno$¢ uziemienia powinna wynosi¢ co najwyzej 10omow.

Uwaga:

Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami normy
wieloarkuszowej PN-EN 62305 . Osprzet instalacji odgromowej musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN50164-1 -2

1.9 Instalacja polgczen wyréwnawcezych

W pomieszczeniu technicznym w dzwonnicy nalezy zamontowac szyng wyréwnawcza
GSW.

Z szyna wyrownawcza nalezy faczy¢:

- Uziom piorunochronny LgYz025/Fe/Zn 30 x 4
- szyny PE rozdzielnic LgYzo 16
- kanaly i urzagdzenia wentylacyjne LgYzo 10
- wszelkie metalowe elementy obce LgYzo 10

W polaczeniach instalacji nalezy stosowac¢ elementy skrecane ocynkowane. Na styku
Cu i Fe/Zn nalezy stosowa¢ podkladki miedziane ocynowane. Polaczenia skrgcania
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia za pomocg wazeliny technicznej. Po wykonaniu
instalacji nalezy sprawdzi¢ ciagglos¢ polaczen wyréwnawczych oraz opornosé
uziemienia szyny wyrownawczej.

Szyne¢ wyréwnawczg nalezy uziemi¢ laczac ja bezposrednio z uziomem
piorunochronnym. Wartos¢ opornosci uziemienie powinna wynosi¢ co najwyzej 10€2.

1.10  Ochrona przeciwprzepi¢ciowa wewnetrzna

W projektowanej tablicy T2.1 podiaczonej bezposrednio do Tablicy T2, (do ktorej
doprowadzone zostanie nowe przylacze kablowe) nalezy zainstalowac ogranicznik
przeciwprzepieciowy typu | hybrydowy o parametrach: znamionowy prad
Iu=4x25kA;10/350ps, W tablicy projektowanej T1.1 zainstalowany zostanie
ogranicznik przeciwprzepigciowy typu 2 : poziom ochrony Uo<1,25 kV. prad
wyladowczy -20kA-8/20us (na 1 biegun), znamionowy prad graniczny 40kA/1biegun.
W przypadku utrzymania zasilania przylaczem napowietrznym ogranicznik
przeciwprzepieciowy typu 1 hybrydowy nalezy zainstalowaé za istniejagcym ukladem
pomiarowym.

1.11  Ochrona od porazen przy uszkodzeniu.
Instalacja zostala zaprojektowana w systemie TN-S .
Projektowane srodki dodatkowej ochrony od porazen:

- II klasa ochronnosci - obudowy wszystkich rozdzielnic
- szybkie wylgczenie - dla odbiornikéw I klasy ochronnosci.
- ochrona uzupetniajaca - wylaczniki r6znicowo — pradowe

- polaczenia wyrownawcze gléwne i miejscowe
Dla obwodéw gniazd wtykowych nalezy stosowaé wylaczniki réznicowe o
pradzie 30mA.Wyizolowanych obudéw i podstaw montazowych aparatow w
rozdzielnicach nie nalezy laczy¢ z przewodem PE.
Przewdd ochronny powinien odréznia¢ si¢ izolacja w zolto — zielone pasy, a przewdéd
neutralny izolacja koloru niebieskiego. Nigdzie nie wolno taczy¢ w/w przewodow.
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Zaprojektowane srodki dodatkowej ochrony od porazen zapewniaja jej skutecznosé w
rozumieniu obowigzujacej normy.

Wykonawea robot elektrycznych zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
kontrolnych, ktorych wyniki w formie protokotu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze przekraczac 10 omow,

1.12  Wymagania i wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do koordynowania wykonania

swojej instalacji z wykonawcami innych branz. Przed przystapieniem do robot

nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.

Calo$¢ robot nalezy wykonaé starannie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz aktualnymi normami i rozporzadzeniami Personel zatrudniony przy robotach

elektrycznych powinien legitymowaé si¢ posiadaniem uprawniefi SEP oraz

zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisow BHP.

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza bys$ dobrej jakosci oraz

muszg posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia lub

odpowiednie deklaracje wilasciwosci uzytkowych wydane przez producenta zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami z

Przed wlaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce

obejmujace:

e sprawdzenie poprawnosci montazu elementoéw instalacji elektrycznych w
prawidiowej koordynacji utozenia przewodéw réznych napiec,

e sprawdzenie poprawnosci montazu rozdzielnic

e sprawdzenie ciaglosci zyt i zgodnodci faz.

e pomiar opornosci izolacji i proby napigciowe izolacji

e sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen — badanie wylacznikow
réznicowo — pradowych.

e pomiary cigglosci i rezystancji polaczen wyréwnawcezych i uziomow.

e pomiary opornosci uziemienia

Wykonawca zobowiazany jest ponadto:

e wykona¢ projekt powykonawczy

e wykona¢ i dostarczy¢ DTR, opisy i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i
zamontowanych urzadzen

e udzieli¢ gwarancji na wykonane instalacje

e dostarczy¢ certyfikaty i deklaracje wlasnosci uzytkowych dla zamontowanych
urzadzen, aparatow i elementow instalacji.

e Przekaza¢ Inwestorowi protokoly z pomiaréw i préb technicznych instalacji

e Przeszkoli¢ Uzytkownika w niezbednym zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen i systemow
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CZESC 2

2.1

OBLICZENIA

Bilans mocy

Bilans mocy projektowanych urzgdzen

Moc Pi Moc Pz
Rodzaj odbioru (kW) kz [(kW) cosg |tge |Q kVAr
grzejniki elektryczne 6 1 6,00 1 0 0,0
nagrzewnica gazowa 1,58 1 1,58 0,85 (062 1,0
Razem 7,58 1,00 (7,58 0,99 (0,13 |1,0
Bilans mocy calego obiektu

Moc Pi Moc Pz
Rodzaj odbioru (kW) kz [(kW) cos¢ |tgp |Q kVAr
grzejniki elektryczne 6 1 6,00 1 0 0,0
nagrzewnica gazowa 1,58 1 1,58 085 (0,62 |1,0
oswietlenie kosciota 1,05 0,95 (1,00 0,94 (0,363|0,4
oswietlenie zewnetrzne 0,15 1 0,15 0,9 0,48 (0,1
gniazda wtykowe 230V 4 0,2 10,80 094 10,36 |0,3
nagto$nienie 0,25 1 0,25 0,94 (0,36 |01
naped dzwonow 0,75 0,7 0,53 085 (062 (0,3
Razem 13,78 0,75 |10,30 0,98 |0,21 |21

15,20 A
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3 ZESTAWIENIA ROZDZIELNIC

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TABLICY T1.1

Wyszczegdinienie jedn  [ios¢ |
1|Rozigcznik izolacyjny 63A,4P modulowy szt. 1
2|Ogranicznik przepieciowy typ2 4x12m5/50kA 10/350us, TN-S, Up=1,5kV kpl 1
3| Podstawa bezpiecznikowa modutowa 3x32A/25A0G szt 1
4|Stycznik modutowy 40A/230VAC, 4P; z mozliwoscig zalgczenia recznego szt. 1
5! Programator czasowy tygodniowy , jednokanatowy,cyfrowy 10A/230V szt 1
6|Licznik energii elektrycznej ;5/63A 230/400V, kiasa 1,bezposredni, zgodny z dyrektywa MID. szt 1
7| Wylgcznik réznicowo-pradowy 25A/30mA typ-AC 2P szt. 3
8|Wylacznik modutowy-nadporgdowy B6A-1P , 6kA, szt. 1
9/Wylgcznik modutowy-nadporgdowy B10A-1P |, 6kA, szt. 7

Obudowa izolacyjnapodtynkowa, modutowa 3x18mod,IP40 Il klasa ochr.,.,drzwi

10!peine, ,obciazalnost do 63A.zaciski PE i N na kazde pole. szt. 1
11|Materialy pomocnicze kpl 1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TABLICY T2.1

Wyszczegdinienie jedn llos¢
1|Rozlgcznik izolacyjny 63A,4P modutowy szt 1
2|Ogranicznik przepieciowy typl iskiernikowy 4x25kA/100kA 10/350us, TN-S, Up=1,5kV kpl 1
3|Wylacznik réznicowo-pradowy 25A/30mA typ-AC 4P szt. 1
4| Wylgcznik modutowy-nadporgdowy B10A-3P , 6kA, szt. 1
5|Obudowa izolacyjna modutowa 18mod 18mm), IP65, z pokryws przezroczysta szt. 1

| 6[Materialy pomocnicze kpl 1

E10



Zestawienie materiatow

Kosciot parafiainy w Wygnanowicach

Lp Nazwa Jm llosé

1 2 3 o

1 |Bednarka ocynkowana 30x4mm m 147,68
2 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw t 0,054
3 |Gniazdo 16A/250V IP20 szt 7,14
4 |Kabel elektroenergetyczny Cu YKYzo 0,6/1kV 5x1,5mm2 m 52
5 |Kotki rozporowe plastykowe szt 484
6 |Koncéwki kablowe do zaprasowania K 10mm2 szt 412
7 |Koncowki kablowe do zaprasowania K 16mm2 szt 1,03
8 |Koncowki kablowe do zaprasowania K 25mm2 szt 2,06
9 |Krawedziaki iglaste k.|| m3 0,002
10 |Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa (chudy beton) m3 0,366
11 |Obudowa modutowa izolacyjna, IP55, 8-mio modutowa szt 1

12 |Obudowa modutowa zamykana na zamek, IP65, nt, 6-cio modutowa szt 1

13 |Piasek zwykly m3 0,355
14 |Prety stalowe ocynkowane Fe/Zn fi 8 m 198,64
15 |Przewod bezhalogenowy LiHH 2x1,5mm2, 300/500V m 49,92
16 |Przewdd gietki oponowy UV odporny, HO7RN-F5 5x1m5mm2, 450/750V m 2,08
17 |Przewdd HDHp-J 3x2,5mm2 m 1664
18 |Przewdd miedziany LgY2o 750V 10,0mm2 m 3,12
19 |Przewdd miedziany LgYzo 750V 16,0mm2 m 3,12
20 |Przewdd miedziany LgYzo 750V 25,0mm2 m 8,32
21 |Puszki p/t okragte koricowe PK 60 - glebokie szt 7,14
22 |Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza szt 7
23 |Roztacznik izolacyjny 16A/4P, w obudowie izolacyjnej IP65, UV odp szt 1

24 |Rura (peszel) RKGS16 m 8,32
25 |Rura dwuscienna PVC 75/64mm m 4,16
26 |Rura odgromowa izolacyjna 20/12mm, wytrzymato$¢ 100kV, certyfikowana pod wzglgdem termicznym m 101,92

27 |Rury winidurowe karbowane RKGS 25 m 2,08
28 |Rury winidurowe RL18 m 154,96
29 |Rury winidurowe RL22 m 52
30 |Skrzynka $cienna ziacza kontrolnego szt 14
31 |Szyna ekwipotencjalna szt 1,02

32 |Sruby kpl kg 0,72

33 |Sruby z nakretkami i podkiadkami kg 0,036

34 |Tablica T1.1 szt 1

35 |TablicaT1.2 szt 1

36 |Uchwyty dachowe skrecane szt 190
37 |Uchwyty do mocowania rur RKGS 25mm szt 4.2
38 |Uchwyty do mocowania rur RL 18mm szt 312,9
39 |Uchwyty do mocowania rur RL 22mm szt 10,5
40 |Uchwyty do rur cdgromowych szt 110
41 |Uziom stalowy miedziowany df. 1,5m z grotem szt 2
42 |Uziom stalowy miedziowany df. 1,5m ze ztgczka do bednarki szt 2
43 |Uziom stalowy miedziowany dt. 1,5m szt 4|
44 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,016
45 |Wsporniki cienne szt 96,06
46 |Zestaw ogranicznikow przepie¢ TN-C typ 1, 3x25kA, 10/350us, up=1,5kV kpl 1

47 |Ztgcza drut-drut szt 3
48 |Ztgcza drut-plaskownik szt 4
49 |Ztgcza kontrolne szt 0,12
50 |Zigcza probiercze drut-ptaskownik szt 12
51 |Ztgczka gietka do rury odgromowej 20/12 szt 10
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Lublin 21.07.2022

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ,p.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze Projekt techniczny- Instalacje elektryczne .wewnetrzne. dla zadania pod

nazwa;

Termomodernizacja budynku kosciota p.w.. Narodzenia N.M.P. w Wygnanowicach ,
Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Upr. bud. do proj. nr:1341/Lb/91
w specjalnosei instalacyjno-inzynieryjnef
zakres: sieci i instalacje elektryczne

Projektant mgr inz. Radostaw Wierdak # )
Upr: bud. do proj. nr:2029/Lb/92 \ K/ Wi / /g
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej zakres: \LEAANV L
sieci i instalacje elektryczne

Sprawdzaiacy mgr inZ. Grzegorz Zlot

=N
< '*J
\ W o o

A=

El2



Uziom pionowy |=6m

rura dwuscienna
PVC-75/64mm

Bezposrednie potaczenie

Z UZiomenT piorunochrpnnym.

Fe/Zn30x4
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"""""""""""" T e STOPNIE SLUPOW
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0.04 — 50w 1 0.00 -] 0.
H=9,64m
AR
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|
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: ok 17.20m s ODTWORZENIA
|
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———————————————————— F——1 e Y N S DO REMONTU
© @) ) © s

048

20 SCHODY

BABINIEC 210 0.02 ;

: k 6.25
70‘06 ok 21,50 ST
Rura r 1 1 1 1 1
spustowa
R O . L R [ e L e L
(=] [0) [0) =4I\ N
04A I | X | @ Ruro 018 @in) Rura ©1B) 01A g
L o L spustowa é| spustowa spustowa ( 03 )
SCHODY DO ZADASZENE
ODTWORZENIA DO REMONTU

LEGENDA

[ ] Tablica licznikowa istniejqca

[ ] Tablica elektryczna istniejqca
[ ] Tablica elektryczna istniejqca

[ ] Wytqeznik gtowny

[ | Tablica elektryczna projektowana
[ | Tablica elektryczna projektowana

1 ]— Gniazdo 16A/250V IP20, pt, pojedyncze

C 1 Szyna wyrdwnawcza

7P[col—e Ztqcze kontrolne pomiarowe instalacji piorunochronne;.

/Px[2  1tqcze kontrolne pomiarowe w skrzynce podtynkowej—punkt uziemienia szyny
wyrownawcze;

Nagrzewnica gazowa wiszqca.

1 Sterownik nagrzewnicy gazowej—montaz na wys. 1,6m

QE[—] Roztqcznik izolacyjny w obudowie z tworzywa IP65,

16A/230V—4P; w obudowie zacisk ochronny, poktetto
czerwono—z0%tte montaz przy nagrzewnicy. Obudowa
G1-G7 Wwyposazona w zamykane drzwiczki pefne.

1 Grzejnik elektryczny

UWAGI

lInstalacje w zakrysti projektowana pod tynkiem.

Rozprowadzenie przewoddw w poziomie projektowane w
przestrzeni nad zakrystig w rurkach PVC RI18 na tynku.
W dzwonnicy instalacja natynkowa w rurkach PVC RI18.

2. Wyprowadzenie przewodu zasilajqcego i miejsce
montazu rozfacznika QE wykona¢ po zamontowaniu
nagrzewnicy. Pofgczenie pomiedzy roztqcznikiem QE, a
nagrzewnicq wykona¢ przewodem oponowym HO7RN—-F5x1,5

3. Ogranicznik przepie¢ SPD1 (w zakrystii) instalowany
tylko do czasu funkcjonowania przytqcza napowietrznego.

inwesTor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

INWSTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA PW.
NARODZENIA N.M.P.
GMINA RYBCZEWICE dziatka nr: 423; obreb: 0012
Wygnanowice; jedn.ewid. 061704_2 Rybczewice

TEMAT
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RZUT PRZYZIEMIA .
FAZA  PROJEKT TECHNICZNY BRANZA | EKTRYCZNA
PROJEKTANT: SPEC.: INSTALCJE | SIECI ELEKTR. | [PODPIS:
mgr inz. RADOSEAW WIERDAK upr. nr: 2029/Lb/92
SPRAWDZAJACY: ISPEC.: INSTALCJE | SIECI ELEKTR.
mgr inz. GRZEGORZ ZLOT upr. nr: 1341/Lb/91
SKALA: DATA: INDEX: NR RYSUNKU:
1:100 07.2022 rew.00 | EO1
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rura dwuscienna

LEGENDA

przykrecanych do obrzeza

||

1.10C

/Px 2]

UWAGI

Drut Fe/Zn $redn. Bmm prot\)rfodrz]ony wzdtuz attyki i kalenicy na uchwytach klemowych
achy.

Ztqcze kontrolne pomiarowe drut/ptaskownik w skrzynce podtynkowej

Ztqcze krzyzowe 4—otworowe — wersja materiatowa ocynk ogniowy

Ztqcze kontrolne pomiarowe w skrzynce podtynkowej—punkt uziemienia szyny wyrdwnawczej

1.Uziom otokowy uktada¢ na gtebokosci 0,8m w odlegtosci Tm od opaski.

2.Na skrzyzowaniu z rurociqgiem gazowym oraz kablami bednarke
uziemoenia ufozy¢ w rurze PVC o grubosci scianki co najmniej Smm.

3.Wszystkie elementy instalacji piorunochronne;j
muszgq
by¢ potwierdzono certyfikatem, ktdéry nalezy
do dokumentacji powykonawcze;j.

by¢ wykonane zgodnie z normq PN—EN-501

wiodqce% prqd piorunowy
4 co powinno
dolqczye

4.Zwody sztuczne i przewody odprowadzajqce wykonaé drutem
Fe/Zn8mm. Pod ociepleniem drut prowadzic w rurkach izolacyjnych o
odpornosci napigeciowej 100kV, dedykowanych do instalacji pirounochronnej

R<10oméw

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

INWSTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA PW.
NARODZENIA N.M.P.

GMINA RYBCZEWICE dziatka nr: 423; obreb: 0012
Wygnanowice; jedn.ewid. 061704_2 Rybczewice

TEMAT

PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ.
RZUT DACHU.

FAZA  PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA [ EKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. RADOSEAW WIERDAK

SPEC.: INSTALCJE | SIECI ELEKTR.  |[PODPIS:

upr. nr: 2029/Lb/92

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. GRZEGORZ ZLOT

SPEC.: INSTALCJE | SIECI ELEKTR.
upr. nr: 1341/Lb/91

SKALA: DATA: INDEX:

1:100 07.2022

NR RYSUNKU:

rew.00 | EO2
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UWAGI

1.Tablica wykonaé na bazie obudowy izolacyjnej IP40,63A,modutowej; 3x18mod,
2.Aparaty w szafce nalezy opisaé.Wolne miejsca zakryé

zaslepkami.Stycznik KG z mozliwoscia zatqczenia recznego.

3.W przypadku wczesniejszego wykonania przyfqcza kablowego niz
termomodrenizacji, ochronniki przepieciowe typu 2 zamontowane w T2 mozna
wykorzystaé w projektowanej tablicy T1.1 (w zakrysti).

INWESTOR:

Parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia
Najswietszej Maryi Panny w Wygnanowicach

TEMAT  SCHEMAT TABLICY T1.1

FAZA  PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA E| EKTRYCZNA

INWSTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

PW. NARODZENIA N.M.P.

GMINA RYBCZEWICE dziatka nr: 423 obreb:
0012 Wygnanowice ewid. 061704_2 Rybczewice

PROJEKTANT:

mgr inz. RADOSEAW WIERDAK

ISPEC.: INSTALCJE | SIECI ELEKTR.
upr. nr: 2029/Lb/92

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. GRZEGORZ ZLOT

up

ISPEC.: INSTALCJE | SIECI ELEKTR.

r. nr: 1341/Lb/91

SKALA:

DATA:

INDEX:

07.2022

rew.00

NR RYSUNKU:

EO03
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INWESTOR: TEMAT SCHEMAT TABLICY T2.1

KANALY WENTYLACYJINE

Parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia

Najswietszej Maryi Panny w Wygnanowicach

FAZA  PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA E| EKTRYCZNA

INWSTYCJA:

PROJEKTANT:

mgr inz. RADOSEAW WIERDAK

[SPEC.: INSTALCJE | SIECI ELEKTR.
upr. nr: 2029/Lb/92

PODPIS:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOtA

PW. NARODZENIA N.M.P.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. GRZEGORZ ZLOT

SPEC.: INSTALCJE | SIEC! ELEKTR.
upr. nr: 1341/Lb/91

GMINA RYBCZEWICE dziatka nr: 423 obreb:

0012 Wygnanowice ewid. 061704_2 Rybczewice

SKALA:

DATA:

07.2022

INDEX:

NR RYSUNKU:

rew.00 | EO4




