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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku Kosciota pw.
Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Wygnanowicach zlokalizowanego w Gminie
Rybczewice.

Budynek zakwalifikowano do kategorii X.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie:

= Docieplenie $cian zewnetrznych w technologii - systemie ETICS (bezspoinowy
system docieplen BSO, technologia ,lekka-mokra”) przy zastosowaniu ptyt z wetny
mineralnej wraz z robotami dodatkowymi: wymiana parapetdéw, i obrdbek
blacharskich oraz demontaz i ponowny montaz orynnowania.

» Dociepleniem strefy cokotu styropianem ekstrudowanym z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym Scian fundamentowych.

» Docieplenie stropu nad zakrystia poprzez wykonanie sufitu podwieszanego z
izolacjg z mat z wetny mineralnej.

» Docieplenie stropow (sklepien) ceglanych nad chérem i ottarzem poprzez roztozenie
mat z wetny mineralnej.

» Docieplenie sklepien drewnianych nad nawa i prezbiterium poprzez roziozenie mat
z wetny mineralnej poprzedzone wymiang desek stanowigcych sklepienie - sufit
(wymiana desek wg odrebnego opracowania projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej).

= Wymiana okien jedno-szybowych z ramag stalowa lub drewniang na okna
aluminiowe z tzw. cieptego profilu z szybg zespolona.

= Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi drewniane petne tzw. ciepte.

= Wykonanie wewnetrznych robot malarskich wraz z  zabezpieczeniem
antygrzybicznym elementdéw drewnianych.

= QOdtworzenie utwardzenia terenu wokdt budynku.

» Remont schoddw, stopni pod stupami i zadaszenia nad wejSciem bocznym.

= Wykonanie instalacji gazowej doprowadzajacej gaz ptynny do nagrzewnicy wraz ze
zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny i jego posadowieniem na ptycie.

= Wykonanie instalacji ogrzewania powietrznego z gazowa nagrzewnicg powietrza
oraz wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego (wg odrebnego opracowania
projektu technicznego branzy sanitarne)j).

= Wykonanie instalacji zasilajgcej i sterowniczej nagrzewnicy gazowej wraz z
opomiarowaniem zuzycia energii elektrycznej (wg odrebnego opracowania
projektu technicznego branzy elektryczne)).

= Wykonanie instalacji zasilania grzejnikdw elektrycznych wraz z opomiarowaniem
zuzycia energii elektrycznej (wg odrebnego opracowania projektu technicznego
branzy elektrycznej).

= Wykonanie instalacji piorunochronnej (wg odrebnego opracowania projektu
technicznego branzy elektrycznej).
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2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Wygnanowice, Gmina Rybczewice.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym: 423, jednostka
ewidencyjna: 061704_2 Rybczewice, obreb: 0012 Wygnanowice.

Od potnocy obszar objety opracowaniem przylega do drogi publicznej z ktérg ma
potaczenie poprzez istniejacy zjazd. Od potudnia dziatka sasiaduje z terenem cmentarza.
W pozostatych granicach inwestycje otaczaja tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
wraz budynkami gospodarczymi oraz pola uprawne i taki.

Dziatka jest zabudowana - znajduje sie na niej budynek objety opracowaniem oraz dwa
budynki mieszkalne i dwa budynki gospodarcze.

Dostepny teren jest stosunkowo ptaski, dziatka jest czeSciowo ogrodzona i miejscowo
zadrzewiona.

Przez dziatke przebiegaja sieci i przytacza dotyczace nastepujacych mediow: woda,
kanalizacja sanitarna (z odprowadzeniem sciekbw do szczelnego zbiornika),
telekomunikacja i elektryczna - linia napowietrzna: niskiego napiecia ze strefg ochronng w
pasie 3m oraz Sredniego napiecia ze strefg ochronng w pasie 15m.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.0pis ogodiny

Objety zakresem opracowania budynek Kosciota jest usytuowany w zachodniej czesci
terenu inwestydji.

Obiekt o wymiarach 40,00x15,17/14,27 m usytuowany jest w odlegtosci ok 22,82m od
najblizszej granicy z sasiednig dziatkg budowlana.

Odlegtos¢ od najblizszego budynku (mieszkalnego, murowanego, dwukondygnacyjny)
zlokalizowanego na dziatce Inwestora wynosi ok 55,07m; a od budynku (gospodarczy,
dwukondygnacyjny) zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej wynosi ok 62,10m.
Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, usytuowany na planie
zblizonym do prostokata, przykryty dachami stromymi, wielospadowymi.

3.2.Uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach poprzez istniejacy zjazd.
Wokot obiektu zaprojektowano odtworzenie utwardzonej opaski i dojscia przed wejsciem
gtdéwnym, ktore zostang rozebrane w zwigzku z wykonaniem izolacji scian podziemnych.
Nawierzchnie opaski obecnie wykonang z piyt betonowych nalezy zastagpié
drobnowymiarowa kostka betonowa. Kostke betonowa dojscia, niedajaca sie oczyscic,
nalezy zastgpi¢ nowa o wymiarach i kolorze na wzor istniejacej. Barwa i ksztatt nowej
kostki dla opaski wokét budynku na wzér istniejacej przy Krzyzu przed Kosciotem.
Wszystkie odtwarzane tereny utwardzone nalezy wykona¢ z min. 3% spadkiem od
budynku w celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, nawiazujac sie do
rzednych istniejacych. Szeroko$¢ opaski 0,5m od najbardziej wysunietej czesci budynku na
danej elewacji.
Projektowana konstrukcja nawierzchni terenéw utwardzonych:

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (piasek frakcja 2mm) gr. 4cm
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- Piasek stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15cm

- Piach zageszczony (frakcja 2mm) gr. 10cm

- Grunt rodzimy zageszczony
Obrabowanie utwardzen z obrzeza betonowego osadzi¢ na tawie cementowo-piaskowe;j.
Spoiny kostki wypetni¢ piaskiem. Wszystkie warstwy stabilizowane mechanicznie.
Szczegdtowy rozktad terendéw utwardzonych wg czesci rysunkowej opracowania, w tym
obrys opaski wg czesci rysunkowej projektu budowlano-architektonicznego.

3.3.Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Zasilenie obiektu z sieci elektroenergetycznej odbywa sie poprzez istniejace przytacze
wykonane linig napowietrzng nN oraz z instalacji fotowoltaicznej wykonanej w pierwszej
czesci inwestycji. Zespot paneli PV zlokalizowany jest w terenie, a zasilanie doprowadzone
do kosciota linig kablowa. Moc przytaczeniowa obiektu nie ulega zmianie.

Do ogrzewania powietrznego budynku kosciota zostanie zastosowana nagrzewnica
gazowa w wykonaniu zewnetrznym o parametrach:

Q=14-37kwW
V=4400 m>*/h
Ap = 450 Pa

P =158 kW

U = 3x400 V
m=120 kg

Nagrzewnica zostanie zamontowana na S$cianie zewnetrznej budynku na zestawie
montazowym dostarczanym przez producenta. Nagrzewnica bedzie zasilana gazem
ptynnym ze zbiornikowej instalacji gazu ptynnego. Zastosowano podziemny zbiornik na
gaz ptynny o pojemnosci 2700 dm? Zbiornik zostanie posadowiony na ptycie
fundamentowej gr. 15cm i zostanie wyposazony w system ochrony katodowej. Ptyta
zostanie utozona na podsypce z zageszczonego piasku gr. 15cm i zaizolowana
przeciwwilgociowo. Zbiornik bedzie posiadat armature do napetniania i poboru oraz
armature kontrolno-zabezpieczajagcg w studzience z wilazem zamykanym. Instalacja
zewnetrzna gazu ptynnego zostanie wykonana z rur PE przeznaczonych do paliw
gazowych. Zagtebienie rurociggu bedzie wynosito min. 0,8 m. Rurociag zostanie utozony w
wykopie otwartym o scianach pionowych. Przy $cianie zewnetrznej kosciota zostanie
zlokalizowana szafa gazowa 600x600x250 mm z postumentem. W szafce gazowej zostanie
umieszczony reduktor Il stopnia, kurek gtéwny oraz gazomierz. Podejscie do szafki
gazowej zostanie wykonane za pomoca kolumny doziemnej stalowej z przejsciem PE/stal.
Instalacja gazowa zasilajagca nagrzewnice gazowa zostanie wykonana z rur stalowych.
Zbiornik zostanie ogrodzony.

3.4.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie projektuje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu oraz istniejacych terenow
zielonych.

Wszystkie wolne od zabudowy miejsca w bezposrednim otoczeniu budynku, po
zakonczeniu robét budowlanych, w obszarze zakresu opracowania, nalezy obsiac trawa.
Nalezy zastosowaé mieszanke traw odporng na wydeptywanie.
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3.5.Przystosowanie terenu dla osob niepetnosprawnych
Teren dostepny dla osdb niepetnosprawnych — nie wystepuja bariery.

3.6.Miejsce gromadzenia odpadow statych - wiata
Odpadki beda gromadzone i segregowane w istniejagcym, utwardzonym miejscu
gromadzenia odpadéw statych - bez zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01 | Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem, w tym: 4500,00m?
02 | Powierzchnia zabudowy budynku Kosciota 556,30m?
03 | Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkow 392,50 m?
04 | Powierzchnia opaski wokét budynku 61,40 m?

5. INFORMACJE | DANE

5.1.Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP

Nie stwierdzono ograniczen i zakazow w MPZP, ktére dotyczytyby projektowanego

przedsiewziecia.

5.2.Informacje i dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji: nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw, nie znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkdéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.

5.3.Informacje i dane o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych, a takze na terenach narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4.Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronnie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a

takze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko inwestycja nie nalezy do rodzaju

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko i

nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia postepowania oceniajagcego oddziatywanie na

srodowisko.

Dzieki zastosowanym materiatom, posiadajgcym odpowiednie certyfikaty, znaki

bezpieczenstwa B, atesty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Normami oraz prawem budowlanym, nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu na
zdrowie ludzi.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzane beda, bez szkody dla
dziatek sasiednich, na tereny nieutwardzone, poprzez infiltracje powierzchniowg w
granicach inwestycji.

Nie wystepuje zjawisko przestaniania pomieszczen: zarowno w budynku objetym
opracowaniem jak i w budynkach sasiednich.

Planowana inwestycja nie narusza interesu o0séb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z dostepnych
medidéw, nie wplywa rowniez negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
W ramach projektowanego docieplenia potagczonego z remontem nie wprowadza sie
zadnych zmian w zakresie rozwigzan pozarowych.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajagcych z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane okreslajgcym ogdlne wymagania dla projektowania i budowy obiektow
budowlanych.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 12, 13, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajacych minimalne odlegtosci budynkédw od granicy
dziatki budowlanej, warunki naturalnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen.
Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 19, 23, 31, 36, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajagcych minimalne odlegtosci stanowisk postojowych,
miejsc do gromadzenia odpadow statych, studni, zbiornikbw na nieczystosci ciekte od
okien i granicy dziafki.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 28, 29, 30 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajacych uzbrojenie dziatki, zapewnienie kanalizacji i
naturalnego sptywu wod oraz sytuowanie uje¢ wody, urzadzen do gromadzenia i
oczyszczania sciekdéw oraz odpadow statych.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z rozdziatu 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajgcym usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Obszar oddziatywania obiektu oprocz dziatek Inwestora (dz. nr ewid. 243, 244/1, 246/23)
obejmuje takze dziatke budowlana nr ewid. 209/1 na terenie ktdrej zaprojektowano
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wiaczenie do istniejacej sieci cieptoleczniczej oraz zjazd z drogi publicznej oraz dziatke
budowlana nr ewid. 210 na terenie ktorej zaprojektowano zjazd z drogi gminne;j.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan kolorystycznych
Audyt energetyczny

Inwentaryzacja obiektu

Archiwalna dokumentacja projektowa

Mapa do celow projektowych

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wizja lokalna i pomiary wtasne

Obowiazujace normy i przepisy budowlane

9. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wielobranzowa dokumentacja
techniczng i1 sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek  rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie
poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé jako catos¢, czesci rysunkowa
i opisowa wzajemnie sie uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwtocznie powiadomic¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzor autorski.
Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatéw i wyrobédw budowlanych odpowiadajacych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu
aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapow i robot. Odbidr przez Inspektora Nadzoru czesci lub
catosci robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robot.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autoréw projektu.

W przypadku ujawnienia podczas prac ziemnych i budowlanych przedmiotow,
ktore posiadaja cechy zabytku archeologicznego jak np. fragmenty naczyn
glinianych, szklanych kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych,
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiaty kostne bedace pozostatoscia
pochowkéw itp., osoby prowadzace roboty sa zobowigzane do wstrzymania
wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte zabytki, a takze
zabezpieczy¢ je oraz miejsce ich odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ witasciwego
miejscowo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta, Burmistrza,
Prezydenta Miasta.

Projektowat:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10

Opracowata:
mgr inz. Anna Lis
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P | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.’ ‘ i““}‘\‘ O;NBACCZEEICM GRANICA OPRACOWANIA | DZIALKI

Budynek Kosciofa objety opracowaniem
pow. zabudowy 556,30m?

Proj. nawierzchnia utwardzona: opaska

T 11 e
Tl e

% o\ - pow. 61,40m’
gt A .
\% W Budynki istnniejgce
" pow. zabudowy 392,50m?
‘ Trrrrrrrrr] Istniejgca nawierzchnia utwardzona
“ ] dojazd
|‘ 7 Istn. linia niskiego napiecia
O\ A %/A ze strefq ochronng 3,0m
iy Istn. linia $redniego napiecia
5 9 p
) %\ yabu /| ze strefg ochronng 15,0m
' A == Gtdwne wejscie do budynku
L % ‘;;I" ’lr‘” - Boczne wejscie do budynku
o e == 7 Wjazd/wyjozd na teren inwestyciji
= ~ ~
600x600x250 mm > Z—= @ Liczba kondygnacji
EEZE%OORCSDMMM mm| y a E ‘ Proj. ogrodzenie terenu zbiornika LPG
~20.80m \ rzedna ‘ Proj. zewn. instalacja gazu
\2A_isthiejaca (Tzedna l |||||||| I
. v qc ; Istniejaca “ & Strefa zagrozenia wybuchem
strefa zagrozenia wybuchem
Strefa 2 ‘é > ) Proj. zbiornik podziemny LPG
promien: 1,5 m od kréccow . . .
zbiomika 2 = Proj. nagrzewnica gazowa wiszqca
. Proj. PRP w szafce
\z/bzlg;rglag?ndzmemny LPG 9 isthiejaca ’ ® Proj. ptyta pod zbiornik LPG
R & |
. cafk. = mm
i Jednostk ul. Graniczna %%
p?o?eistov?m PROJEKTORI UM 20-010 Lublin
Anna Lis Tel. 66-11-33-619
= “fzedna Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
rzedna 93
istqniejq . NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice
Nazwa i adres
inwestycji TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

KOSCIOLA W WYGNANOWICACH
& GMINA RYBCZEWICE
' dziatka nr: 423
I > obreb: 0012 Wygnanowice
I / ; jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku: PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGI! Nr rysunku: Faza/element: | Skala: Data:
1 (:RI_IYSIL(J:hZIEléGIéALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE 7 ZAPISAMI OPISU 01Z peipzte|  1:1000| VI 2022r.
2. WSZYSTKIE. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, Projektowat: Opracowafa:
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAG WSZYSTKIE G mgr in. arch. inz. Anna Lis
ZALOZONE ‘W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | Michat Kwiatkowski
FORMALNO~PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJ nr upr. LBOIA/70/10
m%ng%xzwrsmc AKCEPTACJE, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU- | H up,,do'proljektoqui,,h bez ograniczen
. w specjalnosci architektonicznej
3. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY; ELEMENTY. -TECHNOLOGIE, POWINNY Pr—— Sorawdain
POSIADAG PRZEWIDZIANE, PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI rojetowat prawdzit
DOPUSZCZENIA, ATESTY || CERTYFIKATY. mgr inz. mgr inz.
4. PROJEKT NALEZY REALZOWAC ZGODNIE' ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z tukasz Kurzydiowski Rafat Kosidio
ZACHOWANIEM PRZEPISGW, O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A W nr upr. LUB/0260/POOS/13 nr upr. LUB/0294/POOS/12
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH upr.do projektowania bez ograniczen upr.do projektowania bez ograniczef
SKONSULTOWAC-SIE-Z“PROJEK TANTEM. w specjalnosci instalacje sanitarne w specjalnosci instalacje sanitarne
5. WSZYSTKIE. ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJ ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO po— ar inz
KONSULTOWAG Z PROJEKTANTEM. de eus.z Lato H gnna ,'_ato
6./W-PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, 240/Lb/87 1569Lb/91
DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWEDNIO nrupr. 241 : , nrupr. 4 : )
NGNS R UM KT o ps TSI | TR
: | Nini kt t chroni torskim. Kopi i blik i
7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT BUDOWLANYCH [SPRAWDZIC WYMIARY | om"z°v’fyz,{°,';'y‘;{emie’°§m;k§3" G0 jekichkolwiek mmych celow bez wiedzy | zgody
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW ISTNIEJACYCH W NATURZE. autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
8. WYMIARY PODANE W M, SPADKI W %

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
KOSTKA BETONOWA GR. 6CM

— warstwa swieralna 7 kostki betonawej 6 cm
— warstwa podsypki cementowo—piaskowe] 1:4 (frakcja 2mm) 4 cm
- piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa (frakcja 2mm) 15 ¢cm
— piach zageszczony (frakcja 2mm) 10 cm

grunt rodzimy zageszczany
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OBRZEZE BETONOWE 6x20cm
na fawie cementowo—piaskowe]

UWAG:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEKNIAC WSZYSTKIE
ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |
FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJ
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU |
INWESTORA.

3. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI
DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4. PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z
ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

5. WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,
DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, | ODPOWEDNIO
UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEKNEJ
KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WYMIARY
| ODLEGKOSCI OD OBIEKTOW ISTNIEJACYCH W NATURZE.

8. WYMIARY POMIESZCZEN, KTORE PODANO NA RYSUNKU, DOTYCZA STANU

SUROWEGO (NIEWYKONCZONEGO).
9. WYMIARY PODANE W CM.

Jednostka ul. Graniczna 2%
projektowa: KROJLEKTORIUM 20-010 Lublin

nna Lis Tel. 66-11-33-619
Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423
obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

UTWARDZONEJ
Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:
02Z PB/PZTB 1:10| VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis
Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10
upr. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie,
publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celow bez
wiedzy i zgody autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.B3)
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250

punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce gazowej
wentylowanej 600x600x250, wyposazenie:

- kurek gazowy DN25

- reduktor Il stopnia 12 kg/h 37-50 mbar

- gazomierz G4

podziemny zbiornik gazu ptynnego
V=2700 dm?

plyta zelbetowa pod zbiornik wg
projektu branzy konstrukcyjnej,
zbiornik nalezy zamocowac do plyty
za pomoca pasoéw

1:100

1:100

poziom poréwnawczy 190 m n.p.m.

POWIERZCHNIA ISTNIEJACA

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA

RZEDNA TERENU ISTN. [m n.p.m]

RZEDNA TERENU PROJ. [m n.p.m]

RZEDNA 0S| PRZEWODU [m n.p.m]

SPADEK [%] / DLUGOSC [m]

MATERIAL SREDNICA [mm]

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU [m]

ODLEGLOSC [m]

] i i VA PN )OOV SSARAX
P % SRAT AT XN XYY SAIAXAL —
____________ o [
\rura osfonowa dwudzielna 110 tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wkiadka metalowa, szer. 20 cm,
kolor zétty
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Jednostka ul. Graniczna 2%
projektowa: iROJL.EKTORIUM 20—-010 Lublin

hna Lis Tel. 66—11—33—619
Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423
obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI LPG

Nr rysunku: Faza/element: | Skala: Data:
03Z perzre| 1:100 | VI 2022r.
Opracowata: inz. Anna Lis
Projektowat: Podpis:
mgr in2. arch.
Michat Kwiatkowski

nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci architektoniczne]

mgr in2.

tukasz Kurzydiowski
nr upr. LUB/0260/POOS/13

upr.do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacje sanitarne

mgr in2.
Tadeusz Lato

(1T

upr.do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukcyjnej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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& M\ L=3531 X prefabrykowana o piasku; gr. 15cm
& e 1| /\\\ wym. 150x200cm;
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% A
> N
2 S
N A
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Y I~ - - - - - - = X
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</ & Plyta zelbetowa /i\\ skala 1:25
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& wym. 150x200cm; \\\ 1# 1
2 r. 15cm o Nr1 1a#10
N N L=140cm N
¢ A
>; 'S NI 3 )
7 //\\ Nr2 11#0 7 HNrEgs 4#10
A S S R S S S S S S S S S S R A R R R R R R R R R R AR R TR TRARARAN L=190cm =em
f2 | 21 _ UWAGA!
J S 1. BETON C16/20
—L 1 2. STAL: AllIN (RB500W)
3. Otulina: 5cm
4. Wymiary: centymetry
INWESTOR:  parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej
Maryi Panny w Wygnanowicach
INWSTYCJA: TERMOMODERNIZACJA
Nr 3y xNr3 BUDYNKU KOSCIOtA W WYGNANOWICACH.
Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice
- TEMAT
POSADOWIENIE ZBIORNIKA
1-1 PLYTA FUNDAMENTOWA PF1
Nr2 11#0 1:25 Nr1 14#10
Nr3 #o 1.50 L=190cm ' L=140cm
L=95cm 175 1O : : ; FAZA  pROJEKT TECHNICZNY BRANZA K ONSTRUKCYJNA
= ~ T ————— PROJEKTANT: ISPEC.: KONSTR. BUD. [FooPTs:
ﬂj x 2 mgr inz. TADEUSZ LATO upr. nr: 240/Lb/87 o
L =
- : SPRAWDZAJAACV_’ ISPEC.: KONSTR. BUD.
1.90 u O\/ 150 u O\/ mgr inz. HANNA LATO upr. nr: 1569/Lb/91
SKALA: rDATA: INDEX: NR RYSUNKU:
1:25 04.2022 rew.00 || K-1




Pracownia projektowa

PROKONBUD

mgr inz. Tadeusz Lato WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Lublin, ul. Szelburg Zarembiny 16
-744-90-84, 697-707-450

Tel. 81

Nr wykazu

1

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH. Wygnanowice 40 , 21-
065 Rybczewice, Nr rys. K-1
Obiekt dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice
Parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Wygnanowicach Wykonat: ilzltl;irlf !
Element: |[ELEMENTY STALOWE BUDYNKU
llo$é PROFIL Diugosé Ciezar [kg]
POZ. Uwagi
[szt] |Grubos¢ blach i szeroko$¢| [mm] Jedn. 1szt. 1elem. Sztuk | Lacznie g
A B C D E F G H 1 J
Zbiornik — szt. 1
1 | 2 | BL. 60x6 [ 3531 | 283 | 10,0 20,0
RAZEM:| 20,0 1 20
RAZEM [kg] 20
DODATEK NA SPOINY 1.8% [kg] 0,4
LACZNIE [kg]ll 20,3




PROKONBUD

Pracowania projektowa Nr WYKGZU
mgr inz.. Tadeusz Lato WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
ublin, ul. Szelburg Zarembiny 1 1
Tel. 81-744-90-84, 697-707-450
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH.
Wygnanowice 40 , 21-065 Rybczewice, Nr rys. K-1
Obiekt: |dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice
Parafia Rzymskokatolicka pw Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w .
Wygnanowicach Wykonat: inz. Karol
Element: |[ELEMENTY ZELBETOWE BUDYNKU Kotlarek
. |Liczba w| Liczba| Liczba Diugos¢ ogdina [mb]
@ | Dtugose .
Nr Telem. | dem. | ogdina [ A_Q A-11IN (RB500W)
[mm] [mo] | [szt] [[szt]| [s2t] [ f6 | f8 | #6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20 | #22
Stopa fundamentowa SF1 — szt. 1
1 |#10] 1,40 14 1 14 19,6
2 [#10] 1,90 11 1 11 20,9
3 |#10] 0,95 4 2 8 7,6
Dtugo$¢ ogdlna wg $rednic [m] 48,1
Masa jednostkowa preta [kg\m] 0,210,395 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470 | 2,984
Masa pretow wg srednic [kg] 29,7
Masa pretow wg rodzajéw stali [kg] 29,68
Masa catkowita [kq] 29,68




PROJEKTORIUM Anna Lis

email: projektorium@projektorium.info.pl

ul. Graniczna 21/7, 20-010 Lublin
tel. 66-11-33-619

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOEA
W WYGNANOWICACH

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704 _2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice
AUTORZY
OPRACOWANIE UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. arch. LBOIA/70/10 architektura projektant
Michat Kwiatkowski
mgr inz. LUB/0260/POOS/13 instalacje projektant
tukasz Kurzydtowski sanitarne
mgr inzZ. LUB/0294/POQOS/12 instalacje sprawdzajacy
Rafat Kosidto sanitarne
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku Kosciota pw.
Narodzenia Najswietszej Maryi Panny w Wygnanowicach w Gminie Rybczewice.

Budynek zakwalifikowano do kategorii X.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNKU
Nie projektuje sie zmiany przeznaczenia budynku, dalej bedzie petnit on funkcje budynku
uzytecznosci publicznej przeznaczonego na potrzeby kultu religijnego: Kosciot
Rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najswiezszej Mari Panny. Nie wprowadza sie zadnych
zmian konstrukcyjnych. Nie przewiduje sie zmian w zakresie zatrudnienia statego.
Eksploatacja obiektu nadal bedzie prowadzona na zasadzie ogdlnej dostepnosci dla
obecnych uzytkownikéw Kosciofa. Jest to obiekt przeznaczony na czasowy pobyt ludzi.

3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU
Budynek pierwotnie wybudowany w 1888r. jako stajnia dworska. W 1946r. przebudowany
i zmieniony na funkcje Kosciota Parafialnego. Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
wykonany na planie zblizonym do prostokata, tradycyjnie, przy zastosowaniu
ogolnodostepnych materiatéw. Sciany: mur z kamienia — opoki lekkiej o réznej grubosci
obustronnie otynkowany; miejscowo $ciany fundamentowe z cegty petnej. Strop nawy
gtéwnej i prezbiterium: deski przybite do belek drewnianych, strop czesciowo poziomy,
czesciowo w formie tuku. Strop kruchty, nad chérem i nad oftarzem: zelbetowy
monolityczny wylewany. Strop nad zakrystig: Kleina z cegty ceramicznej petnej; Dach
kosciofa: drewniany, w gtownej bryle dwuspadowy o ztozonej konstrukcji pokryty blacha
ptaska. Podtoga: piasek, podktad z betonu chudego, papa, warstwa betonu, terakota.
Stolarka okienna: okna jedno-szybowe w ramach stalowych lub drewnianych. Drzwi
zewnetrzne: drzwi drewniane petne. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna
gniazdowa i oswietleniowa oraz ogrzewania powietrznego za pomocg olejowego
ogrzewacza powietrza wtaczanego okresowo w celu ogrzania pomieszczen kosciota na
czas mszy.

Zdj. 1 Elewacja pdtnocna i zachodnia
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Zdj. 2 EIewa(':ja.po’rudniowa i wschodnia
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy ok 556,30 m?
Powierzchnia catkowita ok 556,30 m?
Powierzchnia uzytkowa ok 452,90 m?
Diugos¢ ok 40,00 m
Szerokos¢ ok 14,27 / 15,177 m

Wysokos¢ budynku od poziomu ,zero” do kalenicy gtdwnego dachu ok 13,55 m
Wysokos$¢ budynku od poziomu ,zero” do najwyzej wysunietego elementu jej zadaszenia
(bez krzyza) ok 20,57 m

Kubatura czesci ogrzewanej 3320,70 m?

Liczba kondygnagji 1 nadziemna + balkon chéru

Zestawienie powierzchni uzytkowej przedstawiono na rzucie zataczonym do czesci
rysunkowej opracowania.

Liczba oséb uzytkujacych budynek: ok 20 os6b w czasie nabozenstw w dni powszednie;
rotacyjnie ok 700 w czasie mszy w niedziele i Swieta.

5. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM
Budynek dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Gtowne wejscie do budynku nie ma
barier architektonicznych — do budynku wchodzi sie z poziomu terenu. Przestrzen
komunikacyjna zapewnia swobode poruszania sie.

6. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronnie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a
takze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko inwestycja nie nalezy do rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko i
nie zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia postepowania oceniajagcego oddziatywanie na
Srodowisko.
Dzieki zastosowanym materiatom, posiadajacym odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa B, atesty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym, nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu na
zdrowie ludzi.
Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzane beda, bez szkody dla
dziatek sasiednich, na tereny nieutwardzone, poprzez infiltracje powierzchniowg w
granicach inwestycji.
Nie wystepuje zjawisko przestaniania pomieszczen zaréwno w budynku objetym
opracowaniem jak i w budynkach sasiednich.
Planowana inwestycja nie narusza interesu 0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z dostepnych
mediow, nie wptywa roéwniez negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.
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6.1.Gospodarka wodno-sciekowa
Nie dotyczy. Budynek nie posiada instalacji wod.-kan.

6.2.Emisja zanieczyszczen gazowych

Na etapie realizacji przedsiewziecia zrodtem emisji zanieczyszczeh powietrza beda
prowadzone prace budowlane oraz praca sprzetu budowlano — montazowego. W celu
ograniczenia emisji na etapie budowy nalezy stosowal dostepne rozwiazania
ograniczajace emisje pytdow oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla srodowiska.
Uciazliwosci beda miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustapia w chwili zakonczenia prac
budowlanych.

Zrodtem emisji spalin bedzie zewnetrzna nagrzewnica gazowa zasilana gazem LPG. Emisja
zanieczyszczeh nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego w rejonie
planowanego przedsiewziecia, jak réwniez nie przyczyni sie do przekroczenia
dopuszczalnych norm stezen substancji zanieczyszczajacych.

6.3.Gospodarka odpadami

W okresie realizacji planowanego przedsiewziecia powstang odpady zwigzane z remontem
i termomodernizacja obiektu oraz odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikéw. Gromadzenie odpadow bedzie miato charakter czasowy i
ograniczy sie do najblizszego otoczenia, za$ zagospodarowanie ich bedzie zgodne z
przepisami ustawy o odpadach. Wszystkie odpady budowlane gromadzone beda osobno
w odpowiednich kontenerach i niezwtocznie usuwane przez wyspecjalizowana firme
wynajeta przez wykonawce robét budowlanych.

Na etapie uzytkowania obiektu powstawaé beda odpadki socjalno-bytowe (bez zmian).
Odpady sa czasowo magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach, a nastepnie
usuwane oraz zagospodarowane zgodnie z przepisami o odpadach przez
wyspecjalizowana firme w ramach umowy zawartej przez Inwestora. Z uwagi na rodzaje
wytwarzanych odpadow oraz ich ilos¢ a takze na wiasciwy sposob ich zagospodarowania
nie przewiduje sie znaczacego negatywnego wptywu ich emisji na srodowisko.

6.4.Hatas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac budowlanych.
Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwosci etapu realizacji przedsiewziecia
poszczegolne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej. Wykorzystywany sprzet
bedzie sprawny technicznie a jalowa praca silnikow bedzie eliminowana.

Na etapie eksploatacji obiektu zrodtem hatasu bedzie niewielki ruch pojazdow
poruszajacych sie po terenie inwestycji. Hatas bedzie emitowany w porze dnia i nie
doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu poniewaz nie bedzie
wykraczat poza teren inwestycji.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby poziom
hatasu i drgan, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich
sgsiedztwie, nie bedzie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im
odpowiednio: nauke, prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach.
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6.5.Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno — btotnych, obszarach
wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i lesnych, na terenie
uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje poza obszarami
wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk. Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia, jego skale oraz
oddziatywanie na srodowisko nalezy stwierdzi¢ ze inwestycja nie spowoduje znaczaco
negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi.
W celu ograniczenia mozliwosci ich zanieczyszczenia w wyniku uszkodzenia pracujacego
sprzetu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych podczas etapu realizacji inwestycji
bedzie uzywany sprzet sprawny technicznie i przestrzegane beda instrukcje obstugi
poszczegolnych urzadzen. Zostanie réwniez zapewniona odpowiednia organizacja placu
budowy wraz z zapleczem socjalnym.

Przedsiewzigcie nie wymaga wycinki drzew.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

W budynku zastosowano ogrzewania lokalne: ogrzewanie powietrzne ze zrodtem energii
gazu ptynnego spalanego w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej oraz w zakrystii grzejniki
elektryczne z termostatami, przy oftarzu zastosowano dwa grzejniki elektryczne
wspomagajgco. Wszystkie urzadzenia sa wyposazone w standardzie w armature
automatycznej regulacji temperatury powietrza wewnetrznego. Nie wystepuje wiec opgcja
braku wystapienia takiej regulacji by wykona¢ analize techniczng i ekonomiczna.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa przez: [ kWh/rok ]

system grzewczy Qpnd 28759

Dostepne nosniki energii:

- sie¢ energetyczna

- biomasa

- wegiel

- gaz ptynny

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznej: Budynek przytaczony do sieci energetyczne;.
Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczeyj:

Do poréwnania przyjeto dla:
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- zrodto konwencjonalne — energia ze spalania gazu ptynnego w nagrzewnicy powietrza

oraz energia elektryczna zuzywana przez grzejniki elektryczne

- zrodho alternatywne - energia elektryczna do zasilenia pompy ciepta powietrze-woda
Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

Porobwnanie sprawnosci urzadzen do ogrzewania budynku:

Zrédto Zrodto Zrodho
konwencjonalne konwencjonalne alternatywne
Rodzaj Zrédta Ciepta Nagrzewnica Grzejniki Pompa ciepta
powietrza elektryczne powietrze-woda
opalana LPG

Wytwarzanie ciepta 0,86 0,99 2,60
Przesyt ciepta 0,95 1 0,98
Akumulacji ciepta 1 1 0,95
Regulacji i wykorzystania 0,9 0,98

. 0,95
ciepta
Sprawnos¢ catkowita 0,74 0,97 2,30

Poréwnanie energii kohAcowej budynku zasilanego poréwnywanymi zrodtami:

system do ogrzewania budynku

Rodzaj Zrédta Ciepta

Nagrzewnica
powietrza opalana

Grzejniki elektryczne

Pompa ciepta
powietrze-woda

LPG
Udziat w zapotrzebowaniu [%] 80 20 100
Roczne zapotrzebowanie na
energie uzytkowa [kWh/rok] 23007,2 >7518 28759
Sprawno$¢ catkowita [-] 0,74 0,97 2,30
Energia koncowa [kWh/rok] 31090,8 5929,7 12503,9
Energia pomocnicza [kWh/rok] 881 0 27,1

Poréwnanie kosztoéw uzytkowania instalacji:

Rodzaj zrddta ciepta

Nagrzewnica
powietrza opalana
gazem ptynnym

Grzejniki elektryczne

Pompa ciepta
powietrze-woda

Nosnik energii koncowe;j Gaz ptynny Energia elektryczna Energia
elektryczna
Srednia cena nosnika energii 0,31 zt/kWh 0,77 zt/kWh 0,77 zt/kWh
Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowa [kWh/rok] 310908 59297 12503,
Nosnik energii pomocniczej | Energia elektryczna | Energia elektryczna Energia
g1'p ) 9 y 9 y elektryczna
Srednia cena noénika energii 0,77 zt/kWh 0,77 zt/kWh 0,77 zZt/kWh
Roczne zapotrzebowanie na
. . 1 27,1
energie pomocnicza [kWh/rok] 88 0
Roczny koszt uzytkowania 10316,52 4565,87 9648,87
instalacji [z4/rok]
Roczne oszczednosci
uzytkowania instalacji
alternatywnej [zt/rok] 5233,52
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Poréwnanie kosztéw inwestycyjnych:

Rodzaj zrédta ciepta Nagrzewnica powietrza Pompa ciepta
opalana gazem ptynnym wraz z powietrze-woda (wraz z
instalacja ogrzewania instalacjg ogrzewania
powietrznego, instalacja gazu podfogowego)

ptynnego i grzejnikami
elektrycznymi

Koszt inwestycyjny 87137,38 zt 175910,00 zt

Prosty czas zwrotu kosztow SPBT:

Réznica kosztow naktaddw 175910,00 zt - 87137,38 zt = 88772,62 zt
inwestycyjnych
Roczne oszczednosci 5233,52 zt/rok

uzytkowania instalagji
alternatywnej [zt/rok]

SPBT 16,96 rok

Prosty czas zwrotu przekracza 15 lat, co oznacza, ze zastosowanie alternatywnego zrodta
ciepta jest nieuzasadnione ekonomicznie.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowane przegrody w budynku oraz projektowane instalacje spetniaja wymagania

dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych (§ 328 i

329 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

10.BEZPIECZENSTWO POZAROWE

W ramach projektowanego docieplenia potagczonego z remontem nie wprowadza sie
zadnych zmian w zakresie rozwigzan pozarowych.

Projektowany system docieplenia obejmujacy zaréwno uzyte materiaty jak i metode ich
mocowania spetnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia — co zostanie potwierdzone
aprobata ITB.

11.0PIS STANU TECHNICZNEGO ELEWACJI

11.1.Ocena stanu technicznego elewac;ji

Ocena stanu technicznego przeprowadzona zostata pod katem projektowanej
termomodernizacji w zakresie ocieplenia scian zewnetrznych, ocieplenia Scian przy gruncie
i ponizej niego, ocieplenia dachu oraz wymiany zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Elementy konstrukcyjne budynku z wytaczeniem konstrukcji dachu sg w dobrym stanie
technicznym, moga bezpiecznie petni¢ swoje funkcje. Roboty dociepleniowe nad nawa i
prezbiterium wymagaja szczegdtowych wytycznych - wg odrebnego opracowania projektu
technicznego (ekspertyzy i opinii oraz wytycznych dla robét budowlanych) branzy
konstrukcyjnej. Obecne zabezpieczenia zastosowane w budynku zatrzymaty
przemieszczanie sie jego elementéw konstrukcyjnych.
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Sciany zewnetrzne niedocieplone. Wspétczynniki przenikania ciepta nie spetniajg wymagan
izolacyjnosci cieplnej przegréd. Przegrody nalezy dociepli¢. Pokrycie dachu wykonane z
blachy, szczelne, w dobrym stanie technicznym, pozostawi¢ bez zmian. Stropy (sklepienia)
nad nawa, prezbiterium, choérem, oftarzem i zakrystia niedocieplone. Wspotczynniki
przenikania ciepta nie spetniajag wymagan izolacyjnosci cieplnej przegrdd. Przegrody nalezy
dociepli¢. Z ekspertyzy technicznej dotyczacej ustalenia przyczyn powstania poziomych
przemieszczen elementéw konstrukcyjnych Kosciota wynika, ze przy docieplaniu stropu
(sklepienia) nad nawa i prezbiterium nalezy zdemontowac istniejgce deski (petnigce role
sufitu), w ich miejsce zamontowa¢ nowe deski o grubosci nie wiekszej niz 2,5 cm, a
nastepnie utozy¢ na nich maty z wetny mineralnej jako materiat izolacyjny. W przypadku
pozostatych stropow (sklepien) docieplenie mozna wykonac¢ bez prac demontazowych.
Podtogi na gruncie bez docieplenia. Wspdtczynnik przenikania ciepta nie spetnia wymagan
izolacyjnosci cieplnej przegréd. Ze wzgledu na dobry stan techniczny podtogi w tym
warstwy wykonczeniowej nie rozpatruje sie tego usprawnienia. Okna jedno-szybowe w
ramach stalowych i drewnianych, nieszczelne, w ztym stanie technicznym, o duzym
wspodtczynniku przenikania ciepta, ktory nie spetnia obowigzujacych wymagan izolacyjnosci
cieplnej przegrod. Okna kwalifikujg sie do wymiany. Drzwi zewnetrzne w budynku ,stare”
drewniane petne, w ztym stanie technicznym, o duzym wspétczynniku przenikania ciepta,
ktory nie spetnia obowigzujacych wymagan izolacyjnosci cieplnej przegrod. Drzwi
kwalifikuja sie do wymiany.

11.2.Opis wptywu projektowanych zmian na obiekt

Projektowane zmiany po przeprowadzeniu termomodernizacji nie wptyna negatywnie na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Przeciwnie — docieplenie bedzie chroni¢ obiekt
przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych.

Wszelkie pracy nalezy prowadzi¢ wg wielobranzowych wytycznych w tym projektow
technicznych i opinii - wg odrebnego opracowania.

12.0GOLNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Prace przy termomodernizacji budynku polega¢ beda na wykonaniu nastepujacego
zakresu robot:

» Demontaz terenéw utwardzonych w bezposredniej bliskosci budynku, wraz ze
schodami do wejscia bocznego.

* Demontaz parapetéw zewnetrznych, obrobek blacharskich i orynnowania.

» Demontaz elementéw mocowanych do budynku np. punkty oswietleniowe, uchwyty
na flagi, gtosniki, kratki wentylacyjne, komin obecnego pieca (wraz z piecem), kraty
wewnetrzne...

» Demontaz stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wraz z parapetami
wewnetrznymi.

» Demontaz ceramicznej oktadziny sciennej przy gtdwnym wejsciu do budynku oraz
oktadziny stopni przy stupach.

» Wykonanie docieplenia stropéw ceglanych i monolitycznych.

= Wykonanie docieplenia sklepienia drewnianego nad nawa i prezbiterium potaczone
z wymiang desek. Opis sposobu wymiany desek wg odrebnego opracowania
projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.
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Przygotowanie powierzchni scian pod docieplenie, w tym naprawa i uzupetnienie
uszkodzonych czesci elewacji.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej strefy cokotu i scian podziemnych.

Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych strefy cokotu.

Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych nadziemia (system ETICS, dawna BSO).

Wykonanie tynkow cienkowarstwowych i malowanie elewacji.

Wykonanie nowej opaski wokdt budynku oraz odtworzenie schodéw bocznych i
remont stopni przy stupach.

Montaz nowej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j.

Montaz nowych parapetow zewnetrznych i obrébek blacharskich.

Ponowny montaz orynnowania wraz z jego uzupetnieniem.

Remont daszku nad wejsciem bocznym.

Montaz: gto$nikéw (wraz z ponownym podftaczeniem), nowych punktéw
oswietleniowych (wraz z ponownym podfaczeniem) oraz nowych kratek
wentylacyjnych i nowych uchwytéw na flagi...

Obsianie trawg zniszczonego, przylegtego terenu zielonego oraz jego
uporzadkowanie.

Wykonanie wewnetrznych robdt malarskich.

Zabezpieczenie antygrzybiczne, bakteriobdjcze i do stopnia NRO elementow
drewnianych dachu i stropow.

Systemowa obudowa instalacji sanitarnych ptytami GK.

13. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Sciana zewnetrzna otynkowana o najmniejszej grubosci
Warstwa przegrody d[m] AW/mxK) R(m2xK/W)
Projektowany tynk mineralny 0,010 0,820 0,012
Proj. plyty z welny mineralnej 0,150 0,036 4,167
Tynk zewnetrzny 0,200 0,820 0,024
Sciana z kamienia - opoka lekka 0,430 0,640 0,672
Tynk cementowo-wapienny 0,200 0,820 0,024
Opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m? x K / W) - Rgi 0,130
Opo6r przejmowania ciepta od zewnatrz(m? x K/ W) - Rse 0,040
Suma oporéw (m?x K/ W) - Re 5,069
Wspétczynnik przenikania ciepta (W / m? x K) - U (gdzie Umax=0,20) 0,197

Technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen BSO w technologii ,lekkiej —
mokrej” - wykonanie termoizolacji przy zastosowaniu ptyt z wetny mineralnej grubosci
15cm, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta Aol = 0,036 W / m x K zapewni spetnienie

wymogow okreslonych w warunkach technicznych oraz wymogow audytu.

Sklepienie nad nawa i prezbiterium

Warstwa przegrody d[m] AW/mxK) R(mM2xK/W)
Proj. plyty z welny mineralnej 0,210 0,032 6,563
Proj. paroizolacja 0,003 0,180 0,017
Deski 0,035 0,400 0,087
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Opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m? x K / W) - R 0,100
Opor przejmowania ciepta od zewnatrz(m? x K/ W) - Rse 0,100
Suma oporéw (m?x K /W) - Rc 6,867
Wspétczynnik przenikania ciepta (W / m? x K) - U (gdzie Umax=0,15) 0,146

Technologia docieplenia: wykonanie termoizolacji przy zastosowaniu ptyt z wetny
mineralnej grubosci 21cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aiol = 0,032 W / m x K
zapewni spetnienie wymogow okreslonych w warunkach technicznych oraz wymogoéw
audytu.

Strop nad chérem i oftarzem

Warstwa przegrody d[m] AW/ mxK) R(m2xK/W)
Proj. plyty z welny mineralnej 0,210 0,032 6,563
Proj. paroizolacja 0,003 0,180 0,017
Zelbet monolityczny 0,100 1,700 0,059
Tynk cementowo-wapienny 0,200 0,820 0,024
Opoér przejmowania ciepta od wewnatrz (m? x K / W) - R 0,100
Opoér przejmowania ciepta od zewnatrz(m? x K / W) - Rse 0,100
Suma oporéw (m?x K/ W) - R 6,863
Wspétczynnik przenikania ciepta (W / m? x K) - U (gdzie Umax=0,15) 0,146

Technologia docieplenia: wykonanie termoizolacji przy zastosowaniu ptyt z wetny
mineralnej grubosci 21cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aol = 0,032 W / m x K
zapewni spetnienie wymogoéw okreslonych w warunkach technicznych oraz wymogéw
audytu.

Strop nad zakrystig

Warstwa przegrody d[m] AW/mxK) R(M>2xK/W)
Proj. plyty z welny mineralnej 0,210 0,032 6,563
Proj. paroizolacja 0,003 0,180 0,017
Strop ceglany - Kleina 0,120 - 0,084
Tynk cementowo-wapienny 0,200 0,820 0,024
Opor przejmowania ciepta od wewnatrz (m? x K / W) - Ry 0,100
Opér przejmowania ciepta od zewnatrz(m? x K/ W) - Ree 0,100
Suma oporéw (m?x K/ W) - R 6,864
Wspétczynnik przenikania ciepta (W / m? x K) - U (gdzie Umax=0,15) 0,146

Technologia docieplenia: wykonanie termoizolacji przy zastosowaniu ptyt z wetny
mineralnej grubosci 21cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aol = 0,032 W / m x K
zapewni spetnienie wymogoéw okreslonych w warunkach technicznych oraz wymogoéw
audytu.

Po wykonaniu robét termomodernizacyjnych:

- energia pierwotna: 166,41 GJ/rok = 46,26 MWh/rok
- energia koncowa: 120,90 GJ/rok = 33,61 MWh/rok
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14.1ZOLACJE SCIAN PODZIEMYCH | COKOtU

Izolacje termiczng wykonac od poziomu terenu i do wysokosci min. 30cm ponad poziom
terenu przy elewacji frontowej - w poziomie. Hydroizolacje wykona¢ na min. 30cm powyzej
poziomu terenu od poziomu spodu fundamentow.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

» Odkopac¢ odcinkami sciany podziemne, oczysci¢ powierzchnie muru z pozostatosci
czesci obluzowanych. Podloze musi by¢ czyste rowne, bez substangji
zmniejszajacych przyczepnosc.

» Wypetni¢ zaprawa cementowa z dodatkiem modyfikowanego polimeru wszelkie
ubytki muru i tg sama zaprawa wykonac obrzutke Scian, powierzchnie wyréwnac.

» Po osuszeniu Scian, jej powierzchnie do poziomu min. 30cm nad poziomem terenu
zagruntowac emulsjg bitumiczng do gruntowania podtozy z kamienia wapiennego
- powtoka przeciwilgociowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw.

» Na zagruntowane emulsja podtoze nanies¢ na zimno gruba warstwe izolacyjna,
uzywajac w tym celu modyfikowanej polimerami masy bitumicznej, nie zawierajacej
rozpuszczalnika dedykowanej do muréw z kamienia wapiennego.

» Hydroizolacje wykonuje sie z dwusktadnikowej, niezawierajacej rozpuszczalnikow,
masy uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Powtoka po
wyschnieciu jest odporna na agresywne S$rodowisko klasy AX3, wode pod
ciSnieniem do 70 m stupa wody i mostkuje rysy powstate w podtozu szerokosci 5
mm po natozeniu powtoki. Grubos¢ warstwy izolacji powinna wynosi¢ min. 3 mm.
Swiezg powtoke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie
promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia prac
wynosi +5°C, maksymalna +35°C.

= Minimalne wymagania dla powtoki bitumiczne;j:

-wodoszczelnos¢ przecieku przy cisnieniu 0,6 MPa
-mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki
-odpornosé na powstawanie rys podtoza - brak pekniec

» Wykonac izolacje termiczng $cian, a zarazem ostone izolacji hydrofobowej. Do tego
celu zastosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o zamknieto-porowej
strukturze, wykazujacego sie specjalnymi witasciwosciami, odpornymi na ciggte
dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wéd gruntowych.

= Plyty ocieplenia powinny posiada¢ rowki drenazowe na powierzchni klejonej do
Sciany, a takze krawedzie fazowane, umozliwiajagce uktadanie ,na zaktad”. Do
ocieplenia mozna stosowa¢ materiaty réznych producentdw, spetniajacych
wymagania opisane powyzej.

= Minimalne wymagania dla styropianu ekstrudowanego:

-wspoditczynnik przewodzenia ciepta Aizol = 0,036 W / m x K

- grubos¢ 15cm

-zdolnos¢ samogasniecia - samogasnacy,

-klasa reakcji na ogien E

-wytrzymatosc¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300kPa,

-nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)0,7 < 0,5%

-odpornos¢ na cykle rozmrazania/zamrazania (max. nasigkliwos¢ woda) FTCD1< 1%
- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h[%]-DLT(2)5< 5%
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Warstwe hydroizolacji od strony gruntu ostonic folig kubetkowa.

Montaz foli ttoczonej (kubetkowej) wykonac¢ z rolki, poziomo z wyttoczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowac
10cm zaktad. Mocowanie izolacji wykona¢ za pomoca gwozdzi do krawedzi (w
pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastapi¢ przez
kubetki nalezy zastosowac dyble montazowe. Gorng krawedz foli zakonczyc
profilem systemowym.

Minimalne wymagania dla folii kubetkowej:

-grubosé materiatu Tmm
-wytrzymato$¢ na $ciskanie 150 kN/m?

-wysokos¢ wyttoczen 20mm
-ilo$¢ wyttoczen 400 na m?

“ $rednica perforacji 5mm; odpornos¢ temperaturowa od -40°C do +80°C.

Wykopy nalezy wykona¢ odcinkami (nie doprowadzac¢ do odkrywania $cian na catej
dtugosci).

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz przed dostepem osob postronnych.

Nie dopuszcza¢ do nawodnienia wykopow, gdyz grozi to uplastycznieniem gruntu,
wykop nalezy chroni¢ przez zalewaniem wody i zmianami temperatury.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypac gruntem z wykopu, zageszczajac
warstwami gr. 15cm.

Nad poziomem terenu utozy¢ tynk mozaikowy drobnoziarnisty (spoiwo — zywica
syntetyczna, wypetniacz — barwione piaski kwarcowe, ziarno: max 0.8mm), ozdobny,
do cokotéw, zawierajagcy mieszanke naturalnych i modyfikowanych kruszyw,
odporny na zabrudzenia i szorowanie, uszkodzenia eksploatacyjne i czynniki
atmosferyczne oraz na rozwdj grzyboéw, alg i plesni, tatwy do utrzymania w
czystosci. Lokalizacja zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Prace dociepleniowe wykona¢ wg. zalecen zawartych w instrukcji wybranego
producenta, w ramach jednego systemu, z uzyciem systemowych akcesoriow.

Nastepnie odtworzy¢ tereny utwardzone przy budynku (wg opisu do czesci
zagospodarowania terenu).

UWAGA: jesli na etapie realizacji robét odkopanie scian fundamentowych nie bedzie
mozliwe nalezy wykona¢ izolacje pionowa przeciwwilgociowa ,bez odkopow”
(iniekcja pionowa) od wewnatrz pomieszczenia.

15.0PIS SYSTEMU DOCIEPLENIA SCIAN MUROWANYCH NADZIEMIA

15.1. Wytyczne dla materiatow izolacyjnych

Istniejace Sciany zewnetrzne ociepli¢ poprzez system ETICS, dawniej zwany bezspoinowym
system ocieplen BSO w technologii ,lekkiej — mokrej”; na bazie ptyt z wetny mineralnej o
nastepujacych wymaganiach:.

= Ptyty ze skalnej wetny mineralnej przeznaczonej do izolacji cieplej fasad bez pustki
powietrznej, z aktualng aprobata ITB:
- dla scian zewnetrznych gr. 15cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta Aol =
0036 W/ mxK,
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- dla osciezy okiennych i drzwiowych gr. min. 2cm, o wspotczynniku przewodzenia
ciepta Aizol = 0,036 W/ m x K,
» Klasa reakgcji na ogien A1.
= Wymiary nie wieksze niz 500 x 1000 mm (+/- 3%).
= Struktura zwarta.
» Powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu blokdw.
» Krawedzie ptyt proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.
» Pozostate wymagania dla ptyt powinny by¢ zgodne z PN-EN 13162:2013.
» Plyty powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch
miesiecy od wyprodukowania.

15.2.Technologia wykonania — docieplenie scian metoda , lekka-mokra”
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
ocieplenia, instrukgji ITB (odpowiednia aprobata), Kartach Technicznych poszczegolnych
elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firm
oferujacych kompletne systemy ocieplen.

System  dociepleniowy musi by¢ sklasyfikowany jako NRO - catkowicie
nierozprzestrzeniajacy ognia a takze zapewnia¢ bardzo dobra izolacje akustyczng oraz
paroprzepuszczalno$¢ Sciany zewnetrznej. Ponadto powinien by¢ to wyrdb zawierajacy
substancje hydrfobizujace, ktore sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ woda
i bedzie mrozoodporna — generalnie z duzg odpornoscia na szkodliwe dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Ocieplenie nadziemia mocowane bedzie za pomoca zaprawy klejowo-szpachlowej oraz
tacznikow wkrecanych z talerzykiem do montazu izolacji termicznej, strefa podziemna za$
za pomoca kleju bitumicznego bezrozpuszczalnikowego.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podfoza i otoczenia, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
poszczegolnych materiatdw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem silnego wiatru oraz przebywajacymi na terenie obiektu jego
uzytkownikami.

Do wzmocnienia narozy przy osciezach drzwi wejsciowych nalezy zastosowac katowniki
aluminiowe o wymiarach 25x25mm wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

Izolacje termiczne nalezy uklfada¢ w sposéb eliminujacy powstawanie mostkow.
Dla zminimalizowania mostku liniowego oscieznic nalezy ocieplenie sciany wykona¢ tak,
aby zachodzito min. 2cm na oscieznice stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;.

Przygotowania podtoza:

Podtoze powinno by¢ nosne, rébwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ zaprawa wyréwnujaca przyjetego systemu docieplenia -
zwlaszcza na styku czesci budynku otynkowanej z nieotynkowana. Resztki stabo
przylegajacych powtok malarskich zmy¢ pod cisnieniem, badz zeskrobac. W przypadku
podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢
gruntowanie emulsjg gruntujaca o duzej penetracji podtoza. Skorodowane biologicznie
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tynki sku¢ a nastepnie odkazi¢ skazony mur. Nieréwnosci i wgtebienia do 2 cm nalezy
wypetni¢ zaprawa wyréwnujaca zgodng z przyjetym systemem docieplenia, zwtaszcza w
pasie nieotynkowanym. Jezeli nierbwnosci sa wieksze niz 2cm nalezy je wyrdéwnac
naktadajac odpowiednio grubsza warstwe materiatu izolacyjnego.

Uwaga: przed wykonaniem docieplenia nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan
wilgotnosciowy $cian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac
osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych:

Ptyty termoizolacyjne o max odchytkach wymiarowych +/- 3%, struktura zwarta,
powierzchnia szorstka, krawedzie ptyt proste bez wyszczerbien i zataman.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczaé¢ od rogu dolnej czesci budynku po zamontowaniu i
wypoziomowaniu listwy startowej. Kolejne uktadac stosujac przewigzanie w tzw. cegietke.
Takie przewiagzanie nalezy wykonaé zaréwno na powierzchni $cian, jak i na narozach
budynku. Podczas montazu ptyt na narozu zewnetrznym budynku nalezy zwréci¢ uwage
na sposéb utozenia ptyt, tak aby w miejscu styku dwoch piyt nie byto zaprawy klejacej. W
tym celu nalezy przyklei¢ na jednej stronie ptyte wysunietg poza krawedz budynku o
grubos¢ ptyty termoizolacyjnej wraz z klejem. Umieszczajac ptyte na sasiedniej Scianie
uzyskuje sie poprawne potaczenie.

Gtownym elementem mocujacym izolacje do podtoza jest zaprawa klejaca, ktéra nalezy
przygotowaé wg zalecen producenta. Naktada¢ jg na powierzchnie ptyty metoda
.pasmowo-punktowga”. Szerokos$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 5cm. Na pozostata powierzchnie nalezy natozyé
rownomiernie 3 placki Srednicy 16cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac
co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do podtoza i docisng¢ az do uzyskania odpowiedniej ptaszczyzny
wypoziomowania z sgsiednimi ptytami. Niedopuszczalne jest odrywanie i dociskanie ptyt
po raz drugi. W celu korekty utozenia ptyty nalezy oderwac ja od podtoza, usunac
doktadnie warstwe kleju i przystapi¢ do ponownego przyklejenia ptyty. Ptyty nalezy
uktada¢ w taki sposob, by nie powstawaty pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz 2mm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw ptyt zaprawa klejowa, poniewaz w miejscach
tych powstajg mostki termiczne. Powstate szczeliny nalezy uzupetni¢ obojetng dla
zastosowanej izolacji termicznej nisko rozprezna pianka poliuretanowa. Jezeli powstata
szczelina jest duza (ok 1-2cm) lub powstato mechaniczne uszkodzenie warstwy ptyty,
uszkodzone miegjsce nalezy wyciac i zastgpi¢ nowym elementem.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe mocowanie w postaci tagcznikow mechanicznych ze stalowym,
wkrecanym, trzpieniem, ktére powinny przechodzi¢, az do Sciany zewnetrznej, w ktorej
nalezy je dobrze zakaotwic. llos¢ zakotwien zgodnie z wytycznymi producenta jednak nie
mniej niz 6 sztuk na 1m? Dodatkowo w strefach naroznych (1,5m od naroza budynku)
ilos¢ tgcznikdw zwiekszy¢ o 3 sztuki na Tm?. Gleboko$¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej Sciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 9cm. Po
zakonczeniu montazu kotkdéw nalezy ich zewnetrzng cze$¢ zaslepi¢ zaslepkami
styropianowymi. Zawsze stosowac wytyczne montazu wybranego producenta.
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Dylatacje budynku:
Projektuje sie odtworzenie istniejacych dylatacji pomiedzy poszczegdlnymi segmentami
budynku.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojona stanowi siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka
powinna posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, réowny i trwaty splot i by¢
odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojnej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt, po catkowitym wyschnieciu kleju, gdy wiercenie
otworow nie powoduje przesuniecia ptyt. Prace rozpocza¢é od przeszlifowania
ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku
oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku poziomych i
pionowych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskow siatki o wymiarach ok 20x40cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do
linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Siatka nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, powinna byc¢ tak dobrana, by mozna ja byto wywinaé na sasiednig $ciane lub
oscieze okienne i drzwiowe.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Prawidtowo zatopiona
siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio stykac¢ sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagta,
tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 15cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji. Do wysokosci 2,0m od poziomu
terenu nalezy zastosowal dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie
warstwy zbrojonej paca metalowa. Starannos¢ prac jest szczegodlnie wazna, nie tylko ze
wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$
nierbwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowa¢, poniewaz ze wzgledu na mata grubosc¢
wyprawy tynkarskiej moga one uniemozliwia¢ jej prawidtowe wykonanie. Gramatura siatki
145g/cm?.

Warstwa wykonczeniowa:

Warstwe  wykonczeniowa wykona¢ jako tynk  cienkowarstwowy  silikonowy,
paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia, uszkodzenia eksploatacyjne i
czynniki atmosferyczne oraz na rozwoj grzybdw, alg i plesni. Faktura — kamyczkowa -
baranek, ziarno max Tmm, uktad kolorow wg czesci graficzne;j.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy wykonaé podktad z masy
tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie
podktadu zapobiega przedostawaniu sie warstwy tynku szlachetnego do zaprawy klejacej,
chroni o wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnos$¢ tynku do podtoza.
Tynki nalezy tak wykona¢, aby nie byty widoczne potfaczenia kolejnych partii naktadanego
materiatu. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢, tak aby moc je ukry¢ w
detalach architektonicznych (np. w otworach, zatamaniach budynku, naroznikach, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takie mozliwosci, wowczas Sciane
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musi tynkowac¢ tylu pracownikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle. Catos¢
prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich od+5° do +25° C. Podczas
wykonywania tynkéw nalezy chroni¢ tynkowana elewacje przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy tak skoordynowac catos$¢ pac przy
elewacjach obiektu aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementéw elewacji (np. rynien,
parapetow, balustrad, szafek instalacyjnych, itp.) z tynkowana sciang i wczesniej
przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonac
fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

Warunki wykonania i pielegnacji tynkdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu
lub producenta danego wyrobu oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Elewacje pomalowa¢ farba silikonowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci i odpornosci na
zabrudzenia oraz na rozwoj grzybow, alg i plesni. Dopuszcza sie takze tynk bawiony w
masie.

Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inwestorowi instrukcje
eksploatacji (konserwacji).

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych nalezy wybra¢ kompletny system
spetniajagcy wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy
dziataniu ognia od zewnatrz posiadajacy aktualne swiadectwo klasyfikacji ogniowej
zgodnie z Norma PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany, potwierdzone raportem z
badan i okreslonym terminem waznosci.

Nie dopuszcza sie stosowania materialow pochodzacych z roznych systemow
ocieplenia.

16.0CIEPLENIE STROPOW

Wykonanie docieplenia drewnianego sklepienia nad nawag i prezbiterium poprzez
roztozenie mat ze skalnej wetny mineralnej jako materiatu izolacyjnego, na wczesniej
utozonej foli paroizolacyjnej. Przed przystapieniem do docieplenia nalezy wymienic
istniejgce deski stanowigce sklepienie - sufit zgodnie z opracowang ekspertyza i opinia
konstrukcyjna - wg odrebnego opracowania projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.
Grubos¢ projektowanej izolacji termicznej: 21 cm - wspodtczynnik przewodzenia ciepta A <
0,032 W/mxK.

Wykonanie docieplenia stropéw ceglanych (Kleina) nad chérem i monolitycznego nad
ottarzem poprzez roztozenie mat ze skalnej wetny mineralnej jako materiatu izolacyjnego,
na wczesniej utozonej foli paroizolacyjnej. Grubos¢ projektowanej izolacji termicznej: 21
cm - wspodtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mxK.

Wykonanie docieplenia stropu nad zakrystig poprzez wykonanie sufitu podwieszanego z
izolacjg z mat ze skalnej wetny mineralnej jako materiatu izolacyjnego, na wczesniej
utozonej foli paroizolacyjnej. Grubos¢ projektowanej izolacji termicznej: 21 cm -
wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mxK.

17.WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI ZEWNETRZNE)J
Projektuje sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych.
= Slusarka okienna: z profili aluminiowych z tzw. ,cieptego profilu”; szyby zespolone;
szkto niskoemisyjne; wspodtczynnik zatrzymywania energii stonecznej min. 50%;
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wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uwmax= 1,1 W/m?xK
(projektowana temperatura ogrzewanych pomieszczen wynosi 12°C); okna w
obustronnej okleinie drewnopodobnej - dab w odcieniu zblizonym do barwy
drewnianego krzyza usytuowanego przed Kosciotem.

= Stolarka drzwiowa zewnetrzna: drewniana, debowa, petna, tzw. ,ciepta”;
wspbtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Uwwmax= 1,3 W/m?xK; dab w
odcieniu zblizonym do barwy drewnianego krzyza usytuowanego przed
Kosciotem; drzwi stylizowane dla obiektu sakralnego - wzér drzwi uzgodnié¢
przed zakupem z Inwestorem.

Przed wykonaniem zamoéwienia stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej obligatoryjnie nalezy
zweryfikowaé wymiary otworéw na budowie. Nie projektuje sie powiekszania otwordw.
Szczegdtowy opis wg rysunkdw zestawienia stolarki i Slusarki.

Uwagi:

- nalezy wymieni¢ drzwi wewnetrzne, ktérych demontaz jest konieczny z uwagi na
doprowadzenie kanatéw instalacyjnych, wymiary drzwi dobra¢ po wykonaniu montazu
instalacyjnego (szczegoty wg odrebnego opracowania: dokumentacji technicznej branzy
sanitarnej),

- stolarka i $lusarka o powierzchniach gtadkich, fatwych do mycia i dezynfekgji,

- minimalne $wiatta przejscia dla drzwi zgodnie z czescig graficzng opracowania,

- okna usytuowane ponizej 85cm od poziomu poditogi musza by¢ oszklone szktem
bezpiecznym (wtasciwy dokument w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych),

Slusarke okienng i stolarke drzwiowa zewnetrzng nalezy zamontowaé w licu zewnetrznym
$ciany zewnetrznej. Szczelno$¢ na potaczeniu ramy i Sciany nalezy zapewni¢ poprzez
zastosowanie tasm uszczelniajacych. Niedopuszczalne jest uszczelnianie przy pomocy
pianki poliuretanowej bez zastosowania tasm uszczelniajacych.

18.PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

18.1. Parapety zewnetrzne

Istniejace parapety nalezy zdemontowac. Z uwagi na zmiane grubosci Sciany zwigzana z jej
ociepleniem oraz ich stan techniczny. Projektuje sie nowe parapety zewnetrzne stalowe,
ocynkowane, powlekane, z blachy gr. 0,7mm, z kapinosem od frontu wystajacym poza lico
sciany co najmniej 40mm oraz systemowym zakonczeniem bocznym: ksztattka wykonana z
aluminium i malowang proszkowo na kolor parapetu, kanty zaoblone. Parapety nalezy
wykona¢ z jednego arkusza. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych nalezy
wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Boczne krawedzie parapetow zatopi¢ w styropianie. Styk
pofaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ silikonem. Kolor parapetow brazowy w tonagji
Slusarki okiennej.

18.2.Obrobki blacharskie

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowac je do nowych grubosci scian.
Obrobki wykonac jako stalowe, ocynkowane (analogicznie jak pokrycie dachowe Kosciota),
z blachy gr. 0,7mm, zakonczy¢ kapinosem i wystawac¢ poza lico $ciany, gzymsu na co
najmniej 40mm. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i
cementowo-wapienny ani na materiaty zawierajace siarke. W zwigzku z tym nalezy pod
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blache potozy¢ jako izolacje warstwe papy nawierzchniowej termozgrzewalnej lub innego
materiatu izolacyjnego.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe, stalowe, ocynkowane, powlekane
z zabezpieczeniem przeciwko ptakom i owadom. Kolor biaty.

18.3.Orynnowanie

Po wykonaniu ocieplenia istniejagce rynny i rury spustowe z PCV nalezy zamontowaé na
nowych uchwytach i przesunac¢ (oddali¢) od fasady na grubos$¢ warstwy termoizolacji.
Uchwyty rynien i rur oraz inne elementy ztaczeniowe i montazowe stosowac jako typowe
odpowiednie do wybranego systemu orynnowania. Lokalizacja rur spustowych zgodnie z
czesciag rysunkowa opracowania. Wylewke rur spustowych zamontowac na wysokosci 15cm
od poziomu terenu, a jej wylot oddali¢ od budynku na min. 2,0m.

19.REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | STOPNI SLUPOW

Stopnie przy stupach oraz odtworzone schody przy bocznym wejsciu do budynku nalezy
obtozy¢é zaimpregnowanymi ptytami kamiennymi, granitowymi, gr. 2cm — powierzchnia
ptyt ptomieniowana. Stopnice ryflowane. Kanty przy stopniach zaoblone. Faktura granitu
do uzgodnienia z Inwestorem. Ptyty zaimpregnowa¢, fugi mrozoodporne.

20.REMONT DASZKU NAD WEJSCIEM BOCZNYM

Zadaszenie nad wejsciem bocznym nalezy wyremontowac. Elementy drewniane oczyscic i
zaimpregnowad¢, pokrycie daszku wymieni¢ na nowe - blacha ptaska ocynkowana -
analogicznie jak na dachach gtéwnych. Wode deszczowa i roztopowa odprowadzi¢ do
systemu orynnowania.

21.MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WEWNETRZNYCH | IMPREGNACJA
ELEMENTOW DREWNIANYCH
Malowanie Scian i sufitbw wewnetrznych:

= Usuniecie starych powtok malarskich i miejscowo odspojonych tynkow.

= Wyréwnanie podfoza (uzupetnienia ubytkéw, zaprawienie drobnych uszkodzen
tynku) poprzez zatarcie szpachla gipsowa lub tynkarska.

» Szlifowanie $cian wraz z odpyleniem podioza.

= Gruntowanie $cian.

» Malowanie $cian farbami klejowymi o duzej odpornosci na wycieranie. Odcien i
rozktad barw analogiczny jak istniejacy. Szczegdty uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie realizacji inwestycji.

Impregnacja elementéw drewnianych:

= Reczne usunigcie starych powtok malarskich i kurzy, warstw zmurszatych i
ewentualnych pozostatosci lakieru (wewnatrz kosciota jak i w czesci zewnetrznej).

» Zabezpieczenie elementéw drewnianych stropow i wiezby dachowej impregnatem
grzybobodjczym i bakteriobdjczym oraz ogniochronnym do stopnia NRO metoda
dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi z dodatkami zabezpieczajacymi
przed wnikaniem wilgoci; w czesci zewnetrznej konstrukcji dachu (okap) impregnat
wzbogacony o odporno$¢ na czynniki UV. Grubos$¢ warstwy wg wytycznym
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wybranego producenta. Zastosowal impregnat bezbarwny. Zabezpieczenie
wykonac¢ takze dla nowych desek podlegajacych wymianie.

22.0PIS POZOSTALYCH ZEWNETRZNYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie wewnetrzne instalacje nalezy zabudowac systemowo ptytami GK.

Nalezy usunaé wszystkie, nieuzytkowane obecnie, elementy zamocowane na elewacjach,
takie jak np. haki, zaczepy, itp. ktére nagromadzity sie przez lata i szpeca elewacje.
Zdemontowane elementy zewnetrzne takie jak: trzy istniejace gtosniki, dwa nowe punkty
oswietleniowe typu LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu (przed zakupem uzyskaé
akceptacje Inwestora) oraz nowe kratki wentylacyjne i dwa nowe uchwyty na flagi, nalezy
zamontowaé ponownie z zastosowaniem odpowiednio dtuzszych uchwytéw montazowych
oraz w sposob uniemozliwiajacy ich demontaz. Montaz gto$nikow i oswietlenia wraz z
podtaczeniem do ich instalacji. Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac teren.

Zakres inwestycji objety odrebnymi opracowaniami - projektami technicznymi witasciwych
branz:

= Wykonanie w zakrystii ogrzewania grzejnikami bezposrednimi elektrycznymi.

= Wykonanie przy ofttarzu ogrzewania grzejnikami bezposrednimi elektrycznymi -
ogrzewanie wspomagajace.

» Wykonanie dla pomieszczen z wytaczeniem zakrystii systemu ogrzewania
powietrznego dla ktoérego zrédtem energii bedzie gaz ptynny spalany w
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

» Wykonanie instalacji zasilajacej i sterowniczej dla urzadzen ogrzewania kosciota
wraz z opomiarowaniem zuzycia energii.

= Wykonanie instalacji piorunochronne.

= Wykonanie wymiany desek sklepienia (sufitu) nad nawa i prezbiterium.

23.KOLORYSTYKA ELEWACJI
= Pokrycie dachu — kolor srebrny,
= Obrobki blacharskie — kolor ciemny srebrny,
= Rynny i rury spustowe — kolor bragzowy ciemny (istniejace),
» Parapety zewnetrzne — kolor brazowy (odcien analogiczny jak dla slusarki okiennej),
= Slusarka okienna - kolor i wzér drewna debowego (odcien analogiczny jak dla
krzyza przed Kosciotem),
= Stolarka drzwiowa — kolor i wzér drewna debowego (odcien analogiczny jak dla
krzyza przed Kosciotem),
= Tynk cienkowarstwowy — kolor ztamanej bieli w skali odcieni cieptego piasku pustyni,
= Tynk cienkowarstwowy — kolor bezowo-piaskowy,
= Tynk mozaikowy — kolor brazowy,
= QOscieza - kolor tynku do ktérego przylegaja.
Rozktad wyzej opisanych koloréw wg rysunkow kolorystyki elewacji.
Z przyczyn poligraficznych kolory na rysunkach moga sie r6zni¢ od koloréw oryginalnych i
nalezy je traktowa¢ jako pogladowe.
Kolorystyke nalezy szczegétowego uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
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Ostateczna decyzje dotyczaca kolorystyki elewacji nalezy podja¢ na podstawie probek
wykonanych na obiekcie. Nalezy przedstawi¢ Inwestorowi min. dwie probki kolorystyczne
kazdej z barw (min. 1,0x1,0m) i uzyskac jego akceptacje.

24.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan kolorystycznych
Audyt energetyczny

Inwentaryzacja obiektu

Archiwalna dokumentacja projektowa

Mapa do celow projektowych

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wizja lokalna i pomiary wtasne

Obowiazujace normy i przepisy budowlane

25.UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wielobranzowa dokumentacja
budowlang i techniczng oraz sztuka budowlang i obowigzujgcymi normami i
wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisbw o Bezpieczenstwie i
Ochronie Zdrowia.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek  rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwiocznie
poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czesci rysunkowa i
opisowa wzajemnie sie uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwtocznie powiadomic¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzor autorski.
Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatébw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapow i robot. Odbior przez Inspektora Nadzoru czesci lub
catosci robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robét.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autoréw projektu.

W przypadku ujawnienia podczas prac ziemnych i budowlanych przedmiotow,
ktore posiadaja cechy zabytku archeologicznego jak np. fragmenty naczyn
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glinianych, szklanych kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych,
wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiaty kostne bedace pozostatoscia
pochowkéw itp., osoby prowadzace roboty sa zobowigzane do wstrzymania
wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte zabytki, a takze
zabezpieczy¢ je oraz miejsce ich odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ witasciwego
miejscowo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta, Burmistrza,
Prezydenta Miasta.

Projektowat:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10

Opracowata:
mgr inz. Anna Lis
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KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJ ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
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8. WYMIARY POMIESZCZEN, KTORE PODANO NA RYSUNKU, DOTYCZA STANU WYKONCZONEGO.
9. WYMIARY PODANE W CM.

obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

RZUT PRZYZIEMIA
Nr rysunku: Faza/element: | Skala: Data:
01A PB/PAB 1:100| VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)

40




+| 13.55

650

Obrébk 7Z
rébka
blacharska / %

y 75
k

|
]
]
]

225

405

min.30cm

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEKNIAC WSZYSTKIE ZAKOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY
TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJ POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA.
3. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.
4. PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.

5. WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJ ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.

6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH,
KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJ ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WYMIARY | ODLEGHOSCI OD OBIEKTOW ISTNIEJACYCH W NATURZE.

8. WYMIARY POMIESZCZEN, KTORE PODANO NA RYSUNKU, DOTYCZA STANU WYKONCZONEGO.
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1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAL tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIACY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEKNIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY
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4. PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI

WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.
5. WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALZACJ ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH,
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4. PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z
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jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

ELEWACJA PEN. | PLD.

Nr rysunku: Faza/element: | Skala: Data:
05A PB/PAB 1:100| VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:

SEWACIA POEDRIOWA FLEWACJA POENOCNA ][5 1] [ [ ot |

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

) ) L) 7 ) 6] Le] (6.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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KOLORYSTYKA

o] [=] 2] [=] [ [2] ][] [2]

POKRYCIE DACHU — KOLOR SREBRNY

OBROBKI BLACHARSKIE — KOLOR SREBRNY

RYNNY | RURY SPUSTOWE — KOLOR BRAZOWY CIEMNY
SLUSARKA OKIENNA — KOLOR BRAZOWY

STOLARKA DRZWIOWA — KOLOR BRAZOWY

TYNK CIENKOWARSTWOWY — KOLOR ZLAMANEJ BIELI
TYNK CIENKOWARSTWOWY — KOLOR BEZOWO—PIASKOWY
TYNK MOZAIKOWY — KOLOR BRAZOWY

OKLADZINA STOPNI | SCHODOW — KOLOR SZARY

ELEWACJA ZACHODNIA

KOLOR SREBRNY

KOLOR ZIAMANEJ BIEL

KOLOR BEZOWO-PIASKOWY

- KOLOR BRAZOWY

KOLOR SZARY

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEKNIAC WSZYSTKIE
ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |
FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJ
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU |
INWESTORA.

3. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI
DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z
ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
SKONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.

5. WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJ ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.

6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,
DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO
UZGODNIONYCH ROZWIAZAK ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA
PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC
WYMIARY | ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW ISTNIEJACYCH W NATURZE.

8. WYMIARY POMIESZCZEN, KTORE PODANO NA RYSUNKU, DOTYCZA

STANU WYKONCZONEGO.
9. WYMIARY PODANE W CM.

Jednostka ul. Graniczna 24
projektowa: KROJLEKTORIUM 20-010 Lublin

nna LIS Tel. 66-11-33-619
Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres

inwestyc i TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOtA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423
obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

ELEWACJA ZACHODNIA

Nr rysunku: Faza/element: | Skala: Data:

06A PB/PAB 1:100| VI 2022r.

Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis
Michat Kwiatkowski

nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

OZNACZENIA O1A 01B 02 03 O4A 04B
SLUSARKA
OKIENNA 4—200 4— 200 190
ZEWNETRZNA | ¢ %% AR %% AR W
00| 00| r
SCHEMAT = /
~| ~| T
™ o ™ o
- 3 7 3
g 8
100 100 100 100 o

Widok od zewngtrz.

95 95

UWAGI:

Profile aluminiowe. Szyby zespolone, zestawy min. trzyszybowe. Szyby zewnetrzne samoczyszczqce. Szklo niskoemisyjne. Wspdtczynnik zatrzymywania energii stonecznej min. 50%.

Wspdtczynnik przenikania ciepla dia calego okna Uw max.=0,9 W/m’ x K. Okna 018 uchylne — wyposazone w mechanizm umozliwiajqcy swobodne uchylenie dwoch paneli okiennych z
poziomu podfogi. Okna imitujqce drewno: okleina obustronna — kolor i wzdr drewna dgbowego — odcien analogiczny jak dla krzyza przed Kosciotem.

Wym. w Swietle Sy 200 200 190 50 110 110
otworu w murze |, 222 222 356 110 125 125
Wym. w swietle Sw wg technologii
oscieznicy Hw wg technologii
ILOSC 5 5 1 11 3 3
OZNACZENIA Dz1 DZ1 WYTYCZNE:
STOLARKA 1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH OTWORY, Z
UWZGLEDNIENIEM PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOSCI W SWIETLE
DRZWIOWA i PRZEJSCIA ORAZ ILOSCIOWO. / /
2. WYMIARY NA SCHEMATACH STOLARKI DRZWIOWEJ OZNACZAJA MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA,
ZEWNETRZNA c € 3. ZAWIASY W DRZWIACH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA JEDNAK NIE MNIEJ NIZ CZTERY DLA DZ1 | NIE MNIEJ
SCHEMAT 3 § NIZ TRZY DLA DZ2. ZAWIASY ANTYWYWAZENIOWE, REGULOWANE.
Q S 4. D0 KAZDYCH DRZWI MIN. 4 ZESTAWY KLUCZY.
£ < 5. STOLARKE | SLUSARKE ZEWNETRZNA MONTOWAC SYSTEMOWO, W LICU ZEWNETRZNYM SCIANY.
E 6. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO — DOTYCZY WSZYSTKICH DRZWI | OKIEN PONIZEJ 85CM 0D
POZIOMU  PODLOGI.
pin.90cmy 9. WSZYSTKIE KLAMKI | UCHWYTY STYLIZOWANE DLA OBIEKTU SAKRALNEGO — DO UZGONIENIA Z INWESTOREM NA
+ ETAPIE REALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO.
|;|pin.90cm min.QOcp
Widok od zewngtrz. UWAGI:

UWAGI:

Drzwi drewniane: skrzydto, oscieznica i prog. Wspotczynnik przenikania ciepla
Uw max. =1,3 W/m” x K. Otwierane wq schematu. Wyposazone w stopke,
ogranicznik, DZ1 w uchwyt zewn. i wewn. (proponowany: rura kwadratowa)
DZ2 w klamke oraz blokady antywywazeniowe i dwa zamki wpuszczane,
obustronnie otwierane kluczem. Wkiadka patentowa: odpornost na wlamanie
klasa C, odpornost na atak klasa 2. Okucia ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo (kolor czarny), stylizowane dia obiektu sakralnego.

Wym. w swietle | Sz 220 105
otworu w murze Hy 305 215
Wym. w swietle | Sw min.90+90 min.90
oscieznicy Huy min. 200 min 200
P rawe / L ewe P/L P rawe
ILOSC 1(P/L—czynne) 1

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
SPELNIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A

TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU
| INWESTORA.

3. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW O
BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

5. WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJ! ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE, | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PECNEJ KONIECZNES
DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WYMIARY | ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW
ISTNIEJACYCH W NATURZE.

8. WYMIARY POMIESZCZEN, KTORE PODANO NA RYSUNKU, DOTYCZA STANU WYKONCZONEGO.

9. WYMIARY PODANE W CM.

Jednostka ul. Graniczna 24
projektowa: PROJEKTORIUM 20-010 Lublin

Anna Lis Tel, 66-11-33-619
Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOtA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423
obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI
| SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:

07A PB/PAB 1:100| VI 2022r.
Projektowat: Opracowafa:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis

Michat Kwiatkowski

nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne]

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r,, nr 24, poz.83)
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DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

7

@

1. ELEWACYJNA PLYTA TERMOIZOLACYJNA

2. ZAPRAWA KLEJOWA
3. ZAPRAWA KLEJOWA

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

5. PODKLAD TYNKARSKI

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK ZEWNETRZNY
7. LtACZNIK MECHANICZNY DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

8. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

Jednostka ul. Graniczna 2%
projektowa: PROJEKTORIUM 20-010 Lublin

Anna Lis Tel. 66-11-33-619
Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE

dziatka nr: 423

obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku: DOCIEPLENIE
NAROZA ZEWNETRZNEGO
Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:
08A PB/PAB - | VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis
Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10
upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autorow jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO

=
X A, |
| min.2cm
\ E
| [l
\
tacznik mechaniczny
izolacji termicznej
1. $ciana zewnetrzna \Iistwa narozna z siatkg
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. elewacyjna plyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
5. podkfad tynkarski
6. cienkowarstwowy tynk zewnetrzny
|. Graniczna 24
lrsiiie, | PROJEKTORIUM
Anna Lis Tel. 66-11-33-619

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423
obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku: DOCIEPLENIE
OTWORU OKIENNEGO
Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:
09A PB/PAB - | VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis
Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10
upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autorow jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

min. 5 o

parapet zewnetrzny

tasma uszczelniajgca

ArOWON=

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

. Sciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
. elewacyjna ptyta termoizolacyjna
. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z wtokna szklanego

[e &)

. podkifad tynkarski
. cienkowarstwowy tynk zewnetrzny

e

Jednostka ul. Graniczna 2%
projektowa: PROJEKTORIUM 20-010 Lublin

Anna Lis Tel. 66-11-33-619
Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423

obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

DOCIEPLENIE
SCIANY POD OKNEM

nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:
10A PBIPAB - | VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis
Michat Kwiatkowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autorow jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW

KRAWEDZIE PLYT NIE MOGA
SIE POKRYWAC Z
KRAWEDZIAMI OTWOROW

|
P

PLYTY TERMOIZOLACYJNE

/

PARAPET

KOLEJNOSC UKEADANIA SIATEK Z WEOKNA SZKLANEGO:
1. SIATKA DIAGONALNA UKELADANA PRZY NAROZACH
OTWOROW (POD KATEM 45°) O WYMIARACH MIN. 20x40cm
2. SIATKA UKLADANA WZDEUZ KRAWEDZI OTWOROW
3. SIATKA UKLADANA W NAROZACH OTWOROW

Szczegot A

Jednostka ul. Graniczna 2%
projektowa: PROJEKTORIUM 20-010 Lublin
Anna Lis

Tel. 66-11-33-619

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.

Inwestor:

Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres

inwestycji TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1 = KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423
obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice
0 - 15 em/ | Nazwo rysunku: ZBROJENIE NAROZNIKOW
OTWOROW W ELEWACJI
Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:
11A PB/PAB - | VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis

Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autorow jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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SPOSOB KLEJENIA PLYT

%

ok. 16cm

&8 d

ok. 5cm

~» Ok. 5cm

ok.16cm A-A
o e W

%x100%>40%

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie
przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych
w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych,
lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na
budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w
przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych,
ktére wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wtasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody
obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum
40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza
(przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé
zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej
krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo
zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki
zaprawy wielkosci dtoni.

Na rownych podtozach mozna naktadac¢ zaprawe na ptyte
termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej
(ok. 10 mm).

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podioza

P-

przylegajaca do $ciany

powierzchnia ptyty termoizolacyjnej

Jednostka
projektowa:

Anna Lis

PROJEKTORIUM

ul. Graniczna 2%
20-010 Lublin
Tel. 66-11-33-619

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE

dziatka nr: 423

obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

SPOSOB KLEJENIA PLYT
IZOLACJI TERMICZNEJ

nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:
12A PBIPAB - | VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis
Michat Kwiatkowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autorow jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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UtOZENIE PLYT W NAROZU

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu
do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac do podtoza

poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach
otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach
w Scianie oraz na przejsciach migdzy réznymi
materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia sciany ptyty powinny doktadnie przylegac
do siebie. Na $cianach z prefabrykatow,
plyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami
scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejgcej w spoinach migdzy plytami.

PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ

Jednostka ul. Graniczna 2%
projektowa: PROJEKTORIUM 20-010 Lublin

Anna Lis Tel. 66-11-33-619
Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.
NARODZENIA N.M.P.
Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice

Nazwa i adres
inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOSCIOLA W WYGNANOWICACH

GMINA RYBCZEWICE
dziatka nr: 423
obreb: 0012 Wygnanowice
jedn. ewid. 061704_2 Rybczewice

Nazwa rysunku:

ULOZENIE PLYT

W NAROZU
Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:
13A PB/PAB - | VI 2022r.
Projektowat: Opracowata:
mgr inz. arch. inz. Anna Lis
Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10
upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody

autorow jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)
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PROJEKTORIUM Anna Lis
email: projektorium@projektorium.info.pl

ul. Graniczna 21/7, 20-010 Lublin

tel. 66-11-33-619

ZALtACZNIKI DO PROJEKTU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

W WYGNANOWICACH
OBIEKT BUDOWLANY
kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

SPIS ZAWARTOSCI

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zaswiadczenia, uprawnienia, izby projektantow

Czerwiec 2022r.
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PROJEKTORIUM Anna Lis
email: projektorium@projektorium.info.pl

ul. Graniczna 21/7, 20-010 Lublin

tel. 66-11-33-619

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

nazwa
W WYGNANOWICACH
OBIEKT BUDOWLANY
kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice
AUTORZY
specjalnos¢ projektowat opracowata
AREANEITS mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski mgr inz. Anna Lis

nr upr. LBOIA/70/10

ul. Krokusowa 6/41
20-204 Lublin

Czerwiec 2022r.
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Ze wzgledu na mogace powstac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
przed rozpoczeciem realizacji inwestycji pn.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA W WYGNANOWICACH
kierownik robot powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
uwzgledniajacy specyfikacje inwestycji oraz warunki prowadzenia robot. Podstawa do
opracowania niniejszej informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r. poz.1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zamierzenie budowlane obejmuje nastepujacy zakres roboét:

Docieplenie scian zewnetrznych w technologii - systemie ETICS (bezspoinowy
system docieplen BSO, technologia ,lekka-mokra”) przy zastosowaniu ptyt z
wetny mineralnej wraz z robotami dodatkowymi: wymiana parapetéw, i obrobek
blacharskich oraz demontaz i ponowny montaz orynnowania.

Dociepleniem strefy cokotu styropianem ekstrudowanym z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym $cian fundamentowych.

Docieplenie stropu nad zakrystia poprzez wykonanie sufitu podwieszanego z
izolacjg z mat z wetny mineralnej.

Docieplenie stropow (sklepien) ceglanych nad chérem i ottarzem poprzez
roztozenie mat z wetny mineralnej.

Docieplenie sklepien drewnianych nad nawa i prezbiterium poprzez roztozenie
mat z wetny mineralnej poprzedzone wymiang desek stanowigcych sklepienie -
sufit (wymiana desek wg odrebnego opracowania projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej).

Wymiana okien jedno-szybowych z ramg stalowa lub drewniang na okna
aluminiowe z tzw. cieptego profilu z szyba zespolona.

Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi drewniane petne tzw. ciepte.

Wykonanie wewnetrznych robot malarskich wraz z zabezpieczeniem
antygrzybicznym elementéw drewnianych.

Odtworzenie utwardzenia terenu wokot budynku.

Remont schoddw, stopni pod stupami i zadaszenia nad wejsciem bocznym.
Wykonanie instalacji gazowej doprowadzajacej gaz ptynny do nagrzewnicy wraz
ze zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny i jego posadowieniem na ptycie.
Wykonanie instalacji ogrzewania powietrznego z gazowa nagrzewnicg powietrza
oraz wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego (wg odrebnego opracowania
projektu technicznego branzy sanitarnej).

Wykonanie instalacji zasilajgcej i sterowniczej nagrzewnicy gazowej wraz z
opomiarowaniem zuzycia energii elektrycznej (wg odrebnego opracowania
projektu technicznego branzy elektrycznej).

Wykonanie instalacji zasilania grzejnikow elektrycznych wraz z opomiarowaniem
zuzycia energii elektrycznej (wg odrebnego opracowania projektu technicznego
branzy elektrycznej).
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= Wykonanie instalacji piorunochronnej (wg odrebnego opracowania projektu
technicznego branzy elektrycznej).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
* Na terenie budowy nie wystepuja istotne elementy mogace wplywac
niebezpiecznie na prowadzone prace.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Na terenie budowy nie wystepuja istotne elementy mogace wplywac
niebezpiecznie na prowadzone prace.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty budowlane, ktére zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, beda stwarzaty szczegdlnie wysokiego ryzyko
powstawania zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
» wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m,
* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Ponadto moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
» potkniecie sie, poslizgniecie, upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
(brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
» zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sig),
= potracenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny np. tyzka koparki
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
= pochwycenie przez ruchome elementy maszyny,
* poparzenie ogniem, zaprdszenie lub napromieniowanie oczu (spawacz),
= uderzenie spadajacym przedmiotem,
» porazenie pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,
= wybuch niewypatu.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
= szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
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uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkoéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

58



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1.1. Niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
* niewlasciwe polecenia przetozonych,
=  brak nadzoru,
= brak instrukgcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
» tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
» brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
6.1.2. Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
* nieodpowiednie przejscia i dojscia,
* brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
6.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
6.2.1 Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
* niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
» brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
» brak srodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
» brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
6.2.2. Niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materiatdw zastepczych,
» niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
6.2.3 Wady materiatowe czynnika materialnego:
= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
6.2.4 Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
» dbac¢ o sprawnos¢ srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
» organizowal, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
= dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkédw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
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= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikédw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

7. Wystapienie bezposredniego zagrozenia

Przy wystapieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia
ratunkowego, pogotowia gazowniczego, wodno - kanalizacyjnego lub energetycznego.

8. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow

Materiaty budowlane beda przechowywane na placu budowy w granicach objetych
zagospodarowaniem terenu dziatki. Materiaty mogace ulec zawilgoceniu lub zalaniu woda
lub deszczem powinny by¢ zabezpieczone przed opadami np. folig budowlana. Inne
materiaty matogabarytowe nalezy przechowywaé w baraku budowy lub dowozi¢ na
budowe w ilosciach do dziennego wbudowania. Po wykonaniu stanu surowego
zamknietego materiaty instalacyjne i stanu wykonczeniowego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniu magazynu wyrobow gotowych.

Transport zewnetrzny bedzie zapewniony przez dostawcé4w na plac budowy. Materiaty na
paletach nalezy transportowa¢ i roztadowywac poprzez srodki transportowe
samowytadowcze.

Transport wewnetrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako reczny z zastosowaniem
taczek, wozkdébw a pionowy jako reczny lub przy zastosowaniu weciggarki elektryczne;j,
krazka recznego z ling sznurowa dzwigu samojezdnego.

9. Materialy stosowane na budowie

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach
prawa budowlanego dotyczacych dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

=  Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, ptyty pokrywcze winny by¢
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wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami: wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

*  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw, nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

= Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja oraz przepisami o
obowigzujacymi normami.

Materiaty Budowlane powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5 sierpnia

1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

10. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i
pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos$é usytuowania bez
pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego
utrzymywania wykonuje sie czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem
(wytyczeniem) obiektu, instalacji sanitarnych zewnetrznych oraz pomiarow kontrolnych
obiektu i powykonawczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U Nr
25z 1995 r. poz. 123).

11. Ochrona p.poz.
Do terenu budowy oraz do budowanych obiektéw i urzadzen z nim zwigzanych nalezy
zapewnic dojscie i dojazd od drogi publicznej.

12. Wplyw na srodowisko

Projektowana inwestycja w fazie realizacji nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko.

Wszelkie prace powodujace zwiekszong emisje hatasu nalezy wykonywac w porze dziennej.
Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywac w stanie czystym i zadbanym.

Wszelki odpady budowlane, a w szczegdlnosci materiaty rozbiérkowe, opakowania po
materiatach budowlanych itp. nalezy magazynowaé i usuwa¢ w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami.
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13. Uwagi

Caty teren budowy przez czas realizacji robot budowlanych powinien zostac
zabezpieczony w sposob uniemozliwiajagcy przedostanie sie na jego teren o0sob
niepowotanych.

Podczas robot budowlanych stosowac sie do ogdlnych warunkéw wynikajacych
Z przepisdw BHP.

Podczas prac zachowa¢ wymogi P-POZ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych zapozna¢ sie z opisem
technicznym i sprawdzi¢ wymiarowanie na rysunkach.

Niniejsza informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie moga stanowic¢ podstaw
do jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi,
w szczegolnosci: prawa pracy i przepisow BHP (np. nie zwalnia od stosowania
kaskow czy odziezy ochronnej, nie podwaza przepisbw prowadzenia prac
spawalniczych, itp.)

14. Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (z pézniejszymi zmianami)
Art21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdzniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajébw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z pozniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (z pdzniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (z
pdzniejszymi zmianami).
Projektowat:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

nr upr. LBOIA/70/10

Opracowata:
inz. Anna Lis
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Oswiadczenie projektanta

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOtA
W WYGNANOWICACH
OBIEKT BUDOWLANY
kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze wykonana przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci: architektura jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. arch. LBOIA/70/10 architektura projektant
Michat Kwiatkowski

22.06.2022r.
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Kserokopia decyzji o wydaniu uprawnien projektanta do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego
zaswiadczenia o czlonkostwie projektanta we witasciwej izbie
samorzadu zawodowego.

%&ﬁ%
s
G

1ZBA ARCHITERTOW
(B2EC/VPOSPOTIET PHTEIIRD,

LUBELSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dniza 24 czerwea 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/SS/2/2010

DECYZJA

Nz podsiawse art, 12 ust 1 oki 1 rusl 2, arl 13 ust? pit 1 b ard ¥4 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnig 7 lipca 1234 & - Prawo budowigns
{tekst jednolity: Dz U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1115 z pdin. zmianami), an 41t 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnla 15 grudnie 2000 r o
semorzgdach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r Wr 5, poz. 42 2 pdan
zmianami} ofaz art 104 § 107 § 11 4 Kodaksu postepowania administracyjnege

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inZ. architekt Michal Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1881r w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLARE
nr ew. LBOIA/T0/10
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez egraniczen

Decyzja nigjsza jako uwzgledniajaca w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia

O decyzj ninigjsze] przysiuguie Panu odwoianie do Krajewe| Komisji Kwalilizacyine) lzby Architekttw, Odwolanis wnosi sie 2a
posrednictwem organu, kidry wydal decyzie 8| akragows) komisji kwaiifikscyjnei Lubsiskiaj Okregowe] Izby Architaidéw w terminiz
14 dni od dnia dorpezenia decyzjl.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej lzby Architekiow

Wiroslaw . Katazyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski Swigsicka-Brzozowska Begielio Korona Warda Walega
praewodniciacy cappe ','s.'zlcrﬁari-_ ¥ czl-*neir. . czlonek cabonsk. -
o / P Ly=1 : i - /i ":'.j,._r' i
\._ ¢ _ be oo Frey [ o I
Pl . i
(] - i
- i
i ; i
Olrzymuija: '

1. mgrinZ arch Michat Jerzy Kwiatkowski - Kielczewice Gorne 40, 23u10?_$irzyzé&1rie_-:'
2. Lubelska Okregowa Rada |zby Architektow, B

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego: *

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-1E45-F6C4-694A-2152

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Oswiadczenie projektanta

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

W WYGNANOWICACH

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze wykonana przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci instalacje sanitarne jest opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE
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UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. LUB/0260/POOS/13 Instalacje projektant
tukasz Kurzydtowski sanitarne
22.06.2022r.




Kserokopia decyzji o wydaniu uprawnien projektanta do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego
zaswiadczenia o czlonkostwie projektanta we witasciwej izbie
samorzadu zawodowego.

‘!' == ggg;;g&: Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
SR, Z B A

~ " INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/237/13

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architekidw, indynierdw
budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péi. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U, z 2010 r. Nir 243, poz, 1623/, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U
Nr 83 poz. 578 z péén. zm./, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaming
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz KURZYDILOWSKI

magister inkynier
urodzony dnia 24 lipca 1984 r. w Hrubieszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0260/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

Od niniejszej decvzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Fal Przewodniczacy

’f __'__,_F“H_H_F
] 2 ’ )

I . el

inZ Andrzej Adamci dr inz//Kezimierz Boretyfiski

/f
{/
I

Otrzymuja:
f Pan Lukasz Kurzydlowski
ul. Dragondw 14/59,
20-554 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz KURZYDLOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Czlonek ! Przewodniczacy /
s — —————*{——? /

) Lln—"“\J
in2! Andrzej Adameziik in2. Lech DI dr inz. K;{;‘rﬁi‘&z Bonetyfiski
! II

I

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MDC-YUH-SVG *

Pan tukasz Kurzydfowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0055/14

adres zamieszkania ul. Kozubszczyzna 197, 21-030 Motycz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

W WYGNANOWICACH

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci instalacje sanitarne jest opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE
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UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. LUB/0294/POQOS/12 Instalacje projektant
Rafat Kosidto sanitarne sprawdzajacy
22.06.2022r.




Kserokopia decyzji o wydaniu uprawnien projektanta do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego
zaswiadczenia o czlonkostwie projektanta we witasciwej izbie
samorzadu zawodowego.

A LUB ELSKA

| 3%y, OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
SuE | Z B A
T INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/143/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow /Dn UL = 2000 r. Nr 5, poz.42, = péin zm./art 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / sekst jednolity: Dr. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /oraz § 11 ust. 1 pkt. 11§
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

L budownictwie / Dz U z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ oraz art 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 1. Nr 98,
poz 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Rafal KOSIDLO
magister inZynier
urodzony dnia 30 listopada 1983 r. w Janowie Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0294/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
{Dz U.z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z podn. zm. / odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gléwnego Inspektora Nadzom Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiadciwej izby semorzadu zawodowegn,

2. Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej kzby
za podrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

R {ad w W

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek k Przewodniczacy
I - [4 SR
inz.LAndrzej Adam dr jp#¥. Kazimierz Bonetyfiski
Otrzymuja: B OOE D

(1) Pan Rafaf Kosidio
Polichna IV 36,
23-225 Polichna IV

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 afla

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Rafal KOSIDLO

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy,

bez ograniczen

II. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie

objetym wi'w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci

objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Calonek ~
J%‘:m%m = L

Przewodniczgey

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U36-764-4D1 *

Pan Rafat Kosidto o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0138/13

adres zamieszkania ul. B. M. Fulmana 6/26, 20-492 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
5 ine pod led skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA
W WYGNANOWICACH

nazwa

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze wykonana przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci instalacje elektryczne jest opracowana zgodnie
z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWANIE UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. instalacje projektant
. 2029/Lb/92
Radostaw Wierdak b/ elektryczne
22.06.2022r.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-396-QBP-VUM *

Pan Radostaw Wierdak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1337/01

adres zamieszkania Klejnera 4, 20-834 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
5 ine pod led skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

W WYGNANOWICACH

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci instalacje elektryczne jest opracowana zgodnie
z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWANIE

77

UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. 1341/Lb/91 Instalacje projektant
Grzegorz Zlot elektryczne sprawdzajacy
22.06.2022r.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DNK-VXV-W61 *

Pan Grzegorz Zlot o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1365/01

adres zamieszkania Utandw 15/6, 20-554 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

v
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Oswiadczenie projektanta

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA
W WYGNANOWICACH

nazwa

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze wykonana przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci konstrukcyjnej jest opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. 240/Lb/87 konstrukcja projektant
Tadeusz Lato

22.06.2022r.
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Kserokopia decyzji o wydaniu uprawnien projektanta do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego
zaswiadczenia o czlonkostwie projektanta
samorzadu zawodowego.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U8Z-3EJ-BZD *

Pan Tadeusz Lato o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0546/01

adres zamieszkania ul. Szelburg-Zarembiny 16, 20-448 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
5 ine pod led skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOtA
W WYGNANOWICACH
OBIEKT BUDOWLANY
kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci konstrukcyjnej jest opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. 1569/Lb/91 konstrukcja projektant
Hanna Lato sprawdzajacy
22.06.2022r.
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1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzen konstrukeyjno-
- budowlenych budynkéw oraz innych budowli, z wyIsczeniem
linii, wezZéw i stacji kolejowych, drég orez nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnych,

2/ eporzadzanis projektdw w zekresie rozwiazenl architekto-
nicznych budynkéw inwenterskich i gospodarczych, sdaptacji
projektéw powtsrzelnych Zinnyeh ‘budynkdw oraz sporzadzania
plendw zsgospodarowsnis dzistki zwigzanych z reslizacjg
tyeh budynkdw,

3/ w budownictwie jednarodzinny?, zagrodowym orsz imnych bu-
dynkéw o kubaturze do 1000 @ - do kierowsnis, nadzorows-
nie i kontrolowsnis budowy, kierowanis i kontrolowenia wy-
twarzanis konstrukeyjnych elementdw budowlenych orez oce-
nienias i badanis stanu technicznego obiektdw budowlanyeh.

223453 1 Taenast

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KWZ-DYP-DJL *

Pani Hanna Irena Lato o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0632/03

adres zamieszkania Utandw 16/34, 20-554 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA
W WYGNANOWICACH

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu X
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
obreb ewidencyjny 0012 Wygnanowice
numer dziatki 423
INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze wykonana przeze mnie
dokumentacja projektowa w specjalnosci konstrukcyjnej jest opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE
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UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
drinz. LUB/0280/PWOK/05 konstrukcja projektant
Piotr Wielgos
22.06.2022r.




Kserokopia decyzji o wydaniu uprawnien projektanta do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego

zaswiadczenia o czlonkostwie projektanta we witasciwej izbie
samorzadu zawodowego.

+ LUBE LSKA
e OKREGOWA
i1z B A
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /60 -7132/189/05

Lublin, dnia 21 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust | pkt. 2 ustawy  dnia 15 grudnia 20001, o samorradach zawodowych architekiow, inzynierhw
wa oraz urb ow /Dz U z 200/ r. Nr 3, por 42, zpdé.n.'mf:rLHugllpk.llllaﬂ.]4usl|pkt2

ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. P[a-wn hndnwl:m 1 tekst fednolity; Dz Uz 2003 r. Ne 207, poz 1126 z pu;;!r zm. [ oz § 12 pht 1

P §17 ust Ipkt 1i 2 ktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie h funkeji i

w budownictwie / Dz. UL Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze

Pan Piotr Mariusz WIELGOS
magister inZynier
urodzony dnia 23 czerwca 1973 r. w Kijanach

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0280/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uweglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie arl 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
JDz Uz 2000 1. Nr%pw_lﬂ?lzpohm!ndﬂwu;:sgmium&dmnmdccml

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z ant. 12 ust, 7 wiw ustawy - Prawo budowlane — podstawg do wykmy\ﬂnna sxmd.n:lnym funkeji technicanych
w budownictwic stanowi wpis do rejestru Gldwnego Inspekiora 0 oraz ‘wpis na listg czionkiw

whadciwe) izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kw!llflkafyjn!j Polskiej Izby Inzvnierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiey Okrggowey lzby Inzy twa w Lublinie w inie 14 dnia od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek G
Skiadu amekumgo OKK
%_, P /7T
in2. Wicstaw N dr in&~Andrzej Pichla mgrint. Kazimierz Stelmaszezuk

@ Pan Piotr Wiclgos ,-/' TR A

ul. Startowa 14/42 s 33 “

20-352 Lublin S | ! |
2. Glowny Inspekior : SR i

Nadzors Budowlanego Y f
3 afa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IL.

. Namocy art. 12 ust. 1 pkt. 1,2,3,

=0

Szczegdlowy zakres uprawnien

nia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej

do projektowa

4i5 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-b
autorskiego,

- kierowania budowg lub

udowlanych i sprawowania nadzoru
innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw bu
technicznej wytwarzania tych elementiw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

dowlanych oraz nadzoru i koatroli

Namocy § 17 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,
- kierowanie ro

botami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukji i architektury obiektu

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

//Ml
dr int Wieshaw

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-632-4F9-TIM *

Pan Piotr Mariusz Wielgos o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0102/06
adres zamieszkania ul. Partyzantéw 35a, 20-815 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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