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Prace przy termomodernizacji budynku polega¢ beda na wykonaniu nastepujacego zakresu
robot:

*Demontaz terendéw utwardzonych w bezposredniej bliskosci budynku, wraz ze
schodami do wejscia bocznego.

*Demontaz parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich i orynnowania.

*Demontaz elementéw mocowanych do budynku np. punkty oSwietleniowe, uchwyty na
flagi, gtosniki, kratki wentylacyjne, komin obecnego pieca (wraz z piecem), kraty
wewnetrzne...

»Demontaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wraz z parapetami
wewnetrznymi.

*Demontaz ceramicznej oktadziny sciennej przy gtéwnym wejsciu do budynku oraz
oktadziny stopni przy stupach.

»Wykonanie docieplenia stropow ceglanych i monolitycznych.

»Wykonanie docieplenia sklepienia drewnianego nad nawa i prezbiterium potaczone z
wymiang desek. Opis sposobu wymiany desek wg odrebnego opracowania projektu
technicznego branzy konstrukcyjnej.

*Przygotowanie powierzchni Scian pod docieplenie, w tym naprawa i uzupetnienie
uszkodzonych czesci elewac;ji.

»Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej strefy cokotu i Scian podziemnych.

»Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych strefy cokotu.

»Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych nadziemia (system ETICS, dawna BSO).

»Wykonanie tynkow cienkowarstwowych i malowanie elewacji.

»Wykonanie nowej opaski wokét budynku oraz odtworzenie schodoéw bocznych i remont
stopni przy stupach.

*Montaz nowej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;j.

*Montaz nowych parapetdéw zewnetrznych i obrobek blacharskich.

*Ponowny montaz orynnowania wraz z jego uzupetnieniem.

»Remont daszku nad wejsciem bocznym.

*Montaz: gtosnikbw (wraz z ponownym podtaczeniem), nowych punktéw
oswietleniowych (wraz z ponownym podtgczeniem) oraz nowych kratek wentylacyjnych
i nowych uchwytéw na flagi...

»Obsianie trawa zniszczonego, przylegtego terenu zielonego oraz jego uporzadkowanie.

»Wykonanie wewnetrznych robdt malarskich.

»Zabezpieczenie antygrzybiczne, bakteriobdjcze i do stopnia NRO elementéw
drewnianych dachu i stropow.

»Systemowa obudowa instalacji sanitarnych ptytami GK.

ZAROWNO KOSZTORYS JAK | PRZEDMIAR ZOSTALY WYKONANE NA POTRZEBY PRZETARGU.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WYMIANA STOLARKI
1.1 OKNA
1| TZKNBK IV -| Reczne wykucie podokiennikow wewnetrznych i m
d1.1 564 zewnetrznych
[2*10+1,90*1+0,5*11+1,1*3+1,1*3]*2 m 68,000
RAZEM 68,000
2[ KNR0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. m2
d.1.1] 0931-05 ponad 3.0 m2 oszklone na budowie
2,0%2,2*10 m2 44,000
RAZEM 44,000
3| KNR0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. m2
d.1.1[ 0931-01 do 1.0 m2 oszklone na budowie
0,5*1,1*11 m2 6,050
RAZEM 6,050
4] KNR0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. m2
d.1.1f 0931-02 | do 1.5 m2 oszklone na budowie
1,10*1,25*6 m2 8,250
RAZEM 8,250
5] KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. m2
d.1.1] 0931-05 ponad 3.0 m2 oszklone na budowie
1,90 * 3,56 * 1 m2 6,764
RAZEM 6,764
6] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1.1] 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
poz.1* 0,05 + poz.2 * 0,1 + poz.3 *0,1 + poz.4 * 0,1 + m3 9,906
poz.5* 0,1
RAZEM 9,906
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.1f 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.6 m3 9,906
RAZEM 9,906
8 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.1] kalk. wiasna
poz.6 m3 9,906
RAZEM 9,906
1.2 DRzZWI
9] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.2] 0354-05 ponad 2 m2
analogia
2,20*3,05+1,05*2,15 m2 8,968
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,968
10| KNKRB 2 [ Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte m2
d.1.2[ 1003-04
analogia
2,20*3,056+1,05*2,15 m2 8,968
RAZEM 8,968
11 KNKRB 2 | Drzwi drewniane: skrzydto, oscieznica i prég. Wspoiczynnik| m2
d.1.2] 1003-05 | przenikania ciepta Uw max. =1,3 W/m? x K. Otwierane wg
analogia | schematu. Wyposazone w stopke, ogranicznik, DZ1 w
uchwyt zewn. i wewn. (proponowany: rura kwadratowa)
DZ2 w klamke oraz blokady antywywazeniowe i dwa zamki
wpuszczane, obustronnie otwierane kluczem. Wkiadka
patentowa: odpornos¢ na wikamanie klasa C, odpornos¢ na
atak klasa 2. Okucia ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo (kolor czarny), stylizowane dla obiektu
sakralnego.
2,20*3,056+1,05*2,15 m2 8,968
RAZEM 8,968
12 KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1.2] 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
poz.9*0,15 m3 1,345
RAZEM 1,345
13| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1.2] 1101-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.12 m3 1,345
RAZEM 1,345
14 Optata za skltadowanie gruzu m3
d.1.2] kalk. wlasna
poz.12 m3 1,345
RAZEM 1,345
2 ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM STROPOW
21 STROP NAD NAWA | PREZBITERIUM
15 Usuniecie folii polietylenowej ze stropu m2
d.2.1| kalk. wtasna
241,300 m2 241,300
RAZEM 241,300
16|KNP 02 0408 | Deskowanie ptyt stropowych petne - rozbiérka m2
d.21 -04.02
429,932 m2 429,932
RAZEM 429,932
17]KNP 02 0408 Deskowanie ptyt stropowych petne m2
d.21 -03.02
analogia
429,932 m2 429,932
RAZEM 429,932
18| KNR 13-12 [ Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin m3
d.2.1[ 0406-01 zaprawg cementowg
0,1215 m3 0,122
RAZEM 0,122
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19] KNR AT-43 | Oktadziny - warstwa paroizolacji m2
d.2.1] 0102-04
429,932 m2 429,932
RAZEM 429,932
20| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.2.1] 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
poz.15* 0,01 + poz.16 * 0,05 m3 23,910
RAZEM 23,910
21| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.2.11 1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.20 m3 23,910
RAZEM 23,910
22 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2.1] kalk. wlasna
poz.20 m3 23,910
RAZEM 23,910
23 KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne do rob6t wykonywanych na m2
d.2.1] 1503-03 | sufitach
analogia
374,20 m2 374,200
RAZEM 374,200
22 DOCIEPLENIE STROPU NAD NAWA | PREZBITERIUM
241 ZKNR C-2 | Przygotowanie podifoza. Oczyszczenie podtoza m2
d.2.2] 0502-01
analogia
429,9323 m2 429,932
RAZEM 429,932
25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.2[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
429,9323 m2 429,932
RAZEM 429,932
26| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2.2] 0613-03 grubosci 21cm
analogia
poz.24 m2 429,932
RAZEM 429,932
2.3 DOCIEPLENIE STROPU NAD CHOREM | OL TARZEM
27| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podtoza - betony, m2
d.2.3] 0502-01 jastrychy,tynki
analogia
20,18 + 17,20 + 6,25 + 6,25 m2 49,880
RAZEM 49,880
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.3[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.27 m2 49,880
RAZEM 49,880
29| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2.3] 0613-03 grubosci 21cm
analogia
poz.27 m2 49,880
RAZEM 49,880
30| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2.3[ 0613-01 poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do
podtoza betonowego
6,25*2 m2 12,500
RAZEM 12,500
311 KNR9-09 | Sufit podwieszany m2
d.2.3[ 0302-04
analogia
6,25 * 2 m2 12,500
RAZEM 12,500
32| KNNR2 Rusztowania wewnetrzne do robét wykonywanych na m2
d.2.3| 1503-03 | sufitach
analogia
6,25*2 m2 12,500
RAZEM 12,500
24 DOCIEPLENIE STROPU NAD ZAKRYSTIA
33| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - betony, m2
d.24( 0502-01 jastrychy,tynki
analogia
27,50 + 21,50 m2 49,000
RAZEM 49,000
34| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.4] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.33 m2 49,000
RAZEM 49,000
35| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2.4| 0613-03 | grubosci2icm
analogia
poz.33 m2 49,000
RAZEM 49,000
36| KNR9-09 | Sufit podwieszany m2
d.2.4( 0302-04
analogia
poz.33 m2 49,000
RAZEM 49,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 IZOLACJE SCIAN PODZIEMNYCH | COKOt.U
3.1 PRACE ZIEMNE
37 Rozebranie utwardzen dookota budynku. kPL
d.3.1 kalk. wtasna
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3.1 0104-02 | istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kalk. wtasna | kat. llI
118 *1,0 m3 118,000
RAZEM 118,000
39] KNR4-01 [ Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi m3
d.3.1( 0105-01 na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie
poz.38 - 118 * 0,15 m3 100,300
RAZEM 100,300
40| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.3.1] 0108-01 1km gruntach kategorii I-11
poz.38 - poz.39 m3 17,700
RAZEM 17,700
41 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.1] 0108-04 | nastepny 1km
Krotno$¢ =5
poz.40 m3 17,700
RAZEM 17,700
3.2 DOCIEPLENIE | IZOLACJA
42 Wypelni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem kPL
d.3.2| kalk. wlasna | modyfikowanego polimeru wszelkie ubytki muru i tg sama
zaprawg wykonac obrzutke $cian, powierzchnie wyréwnac.
Po osuszeniu $cian, jej powierzchnie do poziomu min.
30cm nad poziomem terenu zagruntowaé emulsja
bitumiczng do gruntowania podtozy z kamienia wapiennego
- powtokg przeciwilgociowa, nie zawierajgcq
rozpuszczalnikow.
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
43 Na zagruntowane emulsjg podfoze nanies¢ na zimno grubg | kpl
d.3.2| kalk. wtasna | warstwe izolacyjng, uzywajac w tym celu modyfikowanej
polimerami masy bitumicznej, nie zawierajacej
rozpuszczalnika dedykowanej do muréw z kamienia
wapiennego.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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44 Hydroizolacje wykonuje sie z dwuskfadnikowej, kpl
d.3.2] kalk. wlasna | niezawierajgcej rozpuszczalnikdw, masy uszczelniajacej na
bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Powtoka po
wyschnieciu jest odporna na agresywne srodowisko klasy
AX3, wode pod cisnieniem do 70 m stupa wody i mostkuje
rysy powstate w podtozu szerokosci 5 mm po natozeniu
powtoki. Grubos¢ warstwy izolacji powinna wynosi¢ min. 3
mm. Swiezg powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed
wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
takich jak mroz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i
otoczenia prac wynosi +50C, maksymalna +350C.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami ze styropianu m2
d.3.2[ 2612-01 ekstrudowanego 15cm
analogia
118*0,3 m2 35,400
RAZEM 35,400
46| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3.2] 0207-02
118*1,3 m2 153,400
RAZEM 153,400
4 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
41 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
47 KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku m2
d.4.1] 0104-01
11,000 m2 11,000
RAZEM 11,000
48 KNR AT-27 | Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm | m2
d.4.1] 0104-01
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
49 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.4.1 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
poz.47 * 0,03 m3 0,330
RAZEM 0,330
50| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.4.1] 1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.49 m3 0,330
RAZEM 0,330
51 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.4.1| kalk. wtasna
poz.49 m3 0,330
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,330
4.2 ROBOTY IZOLACYJNE
52 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg| m2
d4.2( 2608-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia
4790*7*2+19,5*2*3,56+1,1*7,35+1,1*4,26*2+ | m2 1277,656
54,28 *2+7,18*2* 23,83
-2,0%2,2*10 m2 -44,000
-0,5*1,1* 11 m2 -6,050
-1,10*1,25*6 m2 -8,250
-1,90 * 3,56 * 1 m2 -6,764
-2,20*3,05-1,05*2,15 m2 -8,968
RAZEM 1 203,624
53] KNR0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.4.2[ 2608-05
0,01*10 m2 0,100
RAZEM 0,100
54 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg| m2
d4.2[ 2608-03 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
poz.52 m2 1 203,624
RAZEM 1 203,624
55| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m2
d4.2] 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian gr. 15cm
analogia
poz.52 m2 1203,624
RAZEM 1 203,624
56| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z weilny mineralnej - m2
d.4.2] 2613-02 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do osciezy
analogia
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
57| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej szt.
d4.2( 2613-04 -przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikow metalowych do $cian z cegly
poz.55* 8 szt. 9 628,992
RAZEM 9 628,992
58] KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.4.2| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
analogia
1053,039 m2 1 053,039
RAZEM 1 053,039
59| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkdw ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.4.2] 2613-07 | przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
analogia
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
60[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m
d4.2( 2613-08 ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
analogia
411,600 m 411,600
RAZEM 411,600
61 KNR0-23 [ Ocieplenie scian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.4.2| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
analogia
poz.52 m2 1203,624
RAZEM 1 203,624
62 Uszczelnienie styku ocieplenia i okien oraz obrobki m
d.4.2| kalk. wtasna | blacharskiej - silikonem
257,120 m 257,120
RAZEM 257,120
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63| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg| m2
d4.2[ 2608-03 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
poz.55 + poz.59 m2 1245,624
RAZEM 1 245,624
64| KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4.2] 0928-01
analogia
poz.55 + 42 m2 1245,624
RAZEM 1245,624
65 KNR 0-33 | Malowanie elewac;ji m2
d.4.2] 0128-01
analogia
poz.55 + 42 m2 1245,624
RAZEM 1 245,624
66| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4.2] 0928-02 mineralnego strukturalnego z gotowej suchej mieszanki
analogia wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu metodag
"mokre na mokre" na osciezach o szer. do 15 cm
poz.59 m2 42,000
RAZEM 42,000
67 KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna - tynk mozaikowy wraz z podktadem | m2
d.4.2[ 0929-03 gruntujgcym
71,30 m2 71,300
RAZEM 71,300
68 Zadaszenie nad wejsciem bocznym nalezy wyremontowac. | kPL
d.4.2| kalk. wtasna | Elementy drewniane oczysci¢ i zaimpregnowac, pokrycie
daszku wymieni¢ na nowe - blacha ptaska ocynkowana -
analogicznie jak na dachach gtdbwnych. Wode deszczowg i
roztopowg odprowadzi¢ do systemu orynnowania.
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
69 Stopnie przy stupach oraz odtworzone schody przy kPL
d.4.2] kalk. wkasna | bocznym wejs$ciu do budynku nalezy obtozyé¢
zaimpregnowanymi ptytami kamiennymi, granitowymi, gr.
2cm - powierzchnia ptyt ptomieniowana. Stopnice
ryflowane. Kanty przy stopniach zaoblone. Faktura granitu
do uzgodnienia z Inwestorem. Plyty zaimpregnowac, fugi
mrozoodporne.
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
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70 Po wykonaniu ocieplenia istniejgce rynny i rury spustowe z | kPL
d.4.2] kalk. wkasna | PCV nalezy zamontowaé na nowych uchwytach i
przesungc¢ (oddali¢) od fasady na grubos¢ warstwy
termoizolacji. Uchwyty rynien i rur oraz inne elementy
zfgczeniowe i montazowe stosowac jako typowe
odpowiednie do wybranego systemu orynnowania.
Lokalizacja rur spustowych zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Wylewke rur spustowych zamontowac na
wysokosci 15cm od poziomu terenu, a jej wylot oddali¢ od
budynku na min. 2,0m.
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
71 Odtworzenie istniejgcych dylataciji. kPL
d.4.2| kalk. wtasna
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
72 Demontaz i ponowny montaz elementéw na elewaciji. kPL
d.4.2| kalk. wtasna
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
73 Remont stopni stupow kPL
d.4.2| kalk. wlasna
2 kPL 2,000
RAZEM 2,000
74 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie i parapetyz blachy powlekanej m2
d.4.2| 202 0541-02
110*0,7+[20*5+2,0*5+1,90*1+0,5*11+1,1*6]*| m2 94,000
0,5
RAZEM 94,000
75[ KNR-W 2-02 | Rusztowania m2
d.4.2] 1611-04
analogia
poz.52 m2 1203,624
RAZEM 1 203,624
4.3 UTWARDZENIA | ZIELEN
76| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.4.3[ 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
77 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie bez | m2
d.4.3[ 0401-02 nawozenia
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
78] KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2
d.4.3] 0702-01 ptaskim
120 m2 120,000
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RAZEM 120,000
5 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
79 Demontaz i ponowny montaz elementéw na $cianach. kPL
d.5| kalk. wtasna
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.5[ 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
analogia | Scianach-Usunigcie starych powtok malarskich i miejscowo
odspojonych tynkéw. Wyréwnanie podtoza (uzupetnienia
ubytkéw, zaprawienie drobnych uszkodzen tynku) poprzez
zatarcie szpachlg gipsowa lub tynkarskg.Szlifowanie $cian
wraz z odpyleniem podtoza.
1428 + 49 + 49,88 m2 1 526,880
RAZEM 1 526,880
81 KNR4-01 | Odbicie tynkow(ptytek) wewnetrznych z zaprawy m2
d.5| 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cia- nach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10%
poz.80 * 0,2 m2 305,376
RAZEM 305,376
82 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
d.5| 0726-03 podiozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )
poz.81 m2 305,376
RAZEM 305,376
83| KNP111 01 | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do | m3
d.5| 0112-01.01 | 20 m w jednym poziomie
poz.80 *0,1*0,02 +53,2*1,0* 0,1 + poz.81 * 0,02 m3 14,481
RAZEM 14,481
84| KNP111 01 | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za m3
d.5| 0112-03.01 | kazde dalsze 10 m
Krotnos¢ = 2
poz.83 m3 14,481
RAZEM 14,481
85 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.5| 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
poz.83 m3 14,481
RAZEM 14,481
86| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.5| 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.83 m3 14,481
RAZEM 14,481
87 Optata za skltadowanie gruzu m3
d.5| kalk. wtasna
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poz.83 m3 14,481
RAZEM 14,481
88| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.5| 202 1134-01 | poziome
49 + 49,88 + 429,9323 m2 528,812
RAZEM 528,812
89| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.5| 1510-03 | wewnetrznych
analogia
poz.88 m2 528,812
RAZEM 528,812
90| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.5| 202 1134-02 | Krotnos$¢ = 2
analiza
indywidualna
1428 m2 1428,00
RAZEM 1428,00
91 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi m2
d.5| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
analiza gruntowania
indywidualna
poz.90 m2 1428,00
RAZEM 1 428,00
92 Impregnacja elementéw drewnianych: Reczne usunigcie kPL
d.5| kalk. wtasna | starych powtok malarskich i kurzy, warstw zmurszatych i
ewentualnych pozostato$ci lakieru (wewnatrz kosciofa jak i
W czesci zewnetrznej).
Zabezpieczenie elementdéw drewnianych stropow i wiezby
dachowej impregnatem grzybobdjczym i bakteriobdjczym
oraz ogniochronnym do stopnia NRO metodg dwukrotnego
smarowania preparatami olejowymi z dodatkami
zabezpieczajgcymi przed wnikaniem wilgoci; w cze$ci
zewnetrznej konstrukcji dachu (okap) impregnat
wzbogacony o odpornos¢ na czynniki UV. Grubos¢ warstwy
wg wytycznym wybranego producenta. Zastosowac
impregnat bezbarwny. Zabezpieczenie wykonac takze dla
nowych desek podlegajgcych wymianie.
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
93 KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci 7-9 m - m2
d.5| 1503-06 pomosty dodatkowe do rob6t wykonywanych na $cianach
analogia
1428 m2 1428,000
RAZEM 1 428,000
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