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1 OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

* Audyt Energetyczny Budynku Ko$ciola Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Wygnanowicach
+ wizja lokalna,

« archiwalna dokumentacja projektowa,

+ obowiazujace przepisy i normy,

« literatura branzowa,

 uzgodnienia miedzybranzowe.
1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji ogrzewania w ramach przedsiewziecia
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOEA W WYGNANOWICACH Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice,
dz. nr ew. 423, obreb 0012-Wygnanowice.

Zakres opracowania obejmuje:

+ projekt instalacji ogrzewania powietrznego z nagrzewnica gazowa,

+ projekt instalacji ogrzewania elektrycznego z grzejnikami $ciennymi.
1.3  Opis obiektu

Budynek, dla ktérego zaprojektowano instalacje ogrzewania jest obiektem sakralnym powstalym w 1946 w
wyniku przebudowy stodoly dworskiej. Kosciét nie zostal wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek posiada nawe
gtéwna o powierzchni okoto 340 m? kruchte zakrystie, babiniec i dwie dzwonnice (w jednej z nich znajduje sie
wejécie na chor, w drugiej pomieszczenie porzadkowe). Wysoko$¢ budynku wynosi 13,9 m (bez dzwonnic), a
laczna kubatura 4550 m’. Budynek zostal wzniesiony z kamienia wapiennego, a konstrukcja dachu jest
drewniana. Budynek zostanie poddany glebokiej termomodernizacji. Budynek posiada wentylacje naturalna.

1.4  Zalozenia projektowe

1.4.1 Projektowa temperatura zewnetrzna
Budynek znajduje sie w III strefie klimatycznej wg PN-EN 12831, parametry przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Projektowe parametry dla III strefy klimatycznej

Strefa klimatyczna Projektowa temperatura zewnetrzna [°C] Srednia roczna temperatura zewnetrzna [°C]

11l -20 7,6

1.4.2 Projektowa temperatura wewnetrzna — okres zimowy
Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjmowano na podstawie:

+ audytu energetycznego
Projektowa temperatura ogrzewanych pomieszczen wynosi 12 °C.

1.4.3 Dopuszczalny poziom halasu

Dla nawy gléwnej zalozono dopuszczalny poziom halasu, emitowany przez instalacje ogrzewania powietrznego,
wynoszacy 45 dB(A).

1.5  Opis rozwigzan technicznych

1.5.1 Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Pomieszczenia zakrystii i babinica oraz strefa oltarza beda ogrzewane za pomoca grzejnikéw elektrycznych
$ciennych. Grzejniki beda pokrywaly straty ciepla przez przenikanie oraz na podgrzanie powietrza




wentylacyjnego. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego w pomieszczeniach bedzie utrzymywana
temperatura wynoszaca 12 °C.

Zastosowano grzejniki elektryczne Scienne o mocach 500 Wi 1000 W o parametrach:
— napiecie zasilania 230V / 50 Hz, przewdd 1,5 m zakonczony wtyczka

— stopien ochrony IP24,

— zakres nastawy temperatury 7 + 28 °C, termostat bimetaliczny

— funkcja przeciwzamrozenia

Grzejniki w pomieszczeniach zakrystii i babirica zostang zainstalowane pod oknami, a przy oltarzu przewidziano
montaz przy filarach. Grzejniki zostang zasilone z obwodu objetego niezaleznym pomiarem zuzycia energii
elektryczne;.

1.5.2 Instalacja ogrzewania powietrznego

Instalacja ogrzewania powietrznego bedzie pokrywala straty ciepla przez przenikanie i na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego nawy gléwnej. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego w pomieszczeniu bedzie
utrzymywana temperatura wynoszaca 12 °C.

Zrédlem ciepla instalacji ogrzewania powietrznego bedzie nagrzewnica gazowa w wykonaniu zewnetrznym
zasilana paliwem LPG z instalacji objetej odrebnym opracowaniem. Zastosowano nagrzewnice powietrza,
przystosowang do montazu na zewnatrz, o parametrach:

— wydajno$¢ grzewcza min./max. = 14 / 37 kW,

— sprawno$¢ min. / max. = 96,1 /105,1 %

— wydajnos$¢ powietrza 4400 m*/h,

— ci$nienie dyspozycyjne wentylatora 450 Pa

— ci$nienie dyspozycyjne spalin w kominie 19 mbar,
— zuzycie LPG min. / max. = 0,5 /1,6 Nm*h,

— zakres temperatury zewnetrznej -25 + +40 °C,

— zasilanie elektryczne 400V,

— moc elektryczna 1,58 kW.

Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w zestaw do przystosowania urzadzenia do spalania LPG, filtry, czerpnie
powietrza zewnetrznego, zespol przepustnic, wspornik do montazu S$ciennego, zestaw przystosowania
nagrzewnicy do pracy w temperaturze -25 °C oraz elementy systemu powietrzno-spalinowego. Wszystkie
elementy powinny pochodzi¢ od dostawcy urzadzenia grzewczego.

Nagrzewnice nalezy zamontowa¢ na wsporniku $ciennym przymocowanym do $ciany dzwonnicy. Do poboru
powietrza do spalania i odprowadzania spalin beda shuzyly elementy systemu powietrzno-spalinowego
dostarczanego przez producenta urzadzenia.

W okresie zimowym nagrzewnica bedzie pracowala wylgcznie na powietrzu obiegowym stanowigc instalacje
ogrzewania powietrznego. W tym trybie bedzie calkowicie otwarta przepustnica powietrza obiegowego, a
przepustnica powietrza Swiezego bedzie znajdowala sie w polozeniu zamknietym.

Do sterowania pracg nagrzewnicy przewidziano sterownik $cienny zlokalizowany na $cianie nawy gléwnej.
Zastosowano sterownik o parametrach:

— wy$wietlacz LCD,

— cztery poziomy programowanej temperatury,

— zakres nastawy temperatury 1 + 30 °C,

— programowanie tygodniowe,

— programowanie przedzialéw pracy nagrzewnicy 24/7,

— tryb automatyczny, tryb reczny, tryb LATO,



— zasilanie 3V, IP30,
— temperatura pracy 0 = 50 °C,

W okresie grzewczym zaleca sie ustawienie harmonogramdéw pracy nagrzewnicy, ktéry pozwalaja na
utrzymywanie komfortowej temperatury w kosciele w okresach jego uzytkowania oraz na obnizenie temperatury
do wartosci dyzurnej np. 5 °C poza okresami uzytkowania. Nie przewiduje sie sterowania pracg nagrzewnicy w
funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.

Podlaczenie instalacji ogrzewania powietrznego do kroécéw nagrzewnicy nalezy wykona¢ za pomoca zlaczy
elastycznych o wymiarach 500x500 mm. Do przejscia kanaléw nawiewnego i wywiewnego przez Sciane
zewnetrzng dzwonnicy nalezy wykorzystac istniejgcy otwdr okienny, uwzgledniajac jego powiekszenie. Wolna
przestrzen miedzy kanalami nalezy wypelni¢ np. welng mineralna.

Ze wzgledu na podwyzszone wymagania akustyczne instalacja ogrzewania powietrznego zostanie wyposazona w
thumiki akustyczne o parametrach:

Syst wiacyi Czgstotliwosé

stem wentylacyjn

Y yiacyiny 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ap max Szum wtasny max.
N1 5 10 21 24 19 12 8 22 Pa 33 dB(A)
w1 5 10 21 24 19 12 8 22 Pa 33 dB(A)

Powietrze bedzie transportowane kanalami prostokatnymi z blachy ocynkowanej o klasie szczelno$ci B.
Przewody nawiewne zostang przeprowadzone pod stropem pomieszczenia w dzwonnicy, a nastepnie poprzez
kruchte zostang wprowadzone do nawy gléwnej. PrzejScie instalacji z dzwonnicy do kruchty nalezy
przeprowadzi¢ wykorzystujac istniejacy otwor drzwiowy, a pod kanalem zamontowa¢ nowe drzwi i nadproze
(wg projektu branzy architektury i konstrukcji). Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac do przegrod budowlanych
za pomoca zawiesi instalacyjnych lub wspornikéw. Przewody zostana zaizolowane cieplnie matami z welny
mineralnej zabezpieczonej zbrojong folia aluminiowg — grubo$¢ otuliny 50 mm (wewnatrz budynku) oraz
matami z welny mineralnej zabezpieczonej plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej — grubo$¢ otuliny 100 mm
(na zewnatrz budynku). Na przewodach wentylacyjnych nalezy rozmiesci¢ klapy rewizyjne, zgodnie z PN-EN
12097.

Do rozdzialu powietrza nawiewanego i wywiewanego zastosowano:

— dysze nawiewne dalekiego zasiegu wyposazone w przepustnice regulacyjne i nasadki do montazu na koricu
przewodu elastycznego, dysze muszg posiada¢ zakres regulacji kierunku wyplywu powietrza wynoszacy 30 °
we wszystkich kierunkach,

— kratke wentylacyjna wywiewna z ramka montazowa.

Dysze nawiewne nalezy podlaczy¢ do sieci przewodéw za pomoca przewodéw elastycznych izolowanych. Nalezy
skierowac strumien powietrza wyplywajacego przez dysze nawiewne w sposéb maksymalizujacy jego zasieg oraz
zapewniajacy rownomierne ogrzewanie kosciola. Kat nachylenia dysz nalezy ustawi¢ dos$wiadczalnie. Za
odpowiednie uznaje sie ustawienie, w ktérym osoby przebywajgce w koSciele nie heda doswiadczaly odczucia
przeciagu. Zaleca sie przeprowadzenie regulacji w okresie zimowym po osiggnieciu w przestrzeni kosciola
temperatury obliczeniowej wynoszacej 12 °C.

Strumienie powietrza wentylacyjnego dla kazdego z elementéw nawiewnych i wywiewnych podano w czesci
rysunkowe;j.

Do regulacji przeplywu powietrza w instalacji zastosowano:
— przepustnice regulacyjne przy dyszach nawiewnych dalekiego zasiegu.
1.6  Materialy, urzadzenia i montaz

+ Kanaly wentylacyjne

— podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-67/8865-25 i
BN-67/8865-26,

— wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506,



— szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1507 i PN-EN 12237

— wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999,

— polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002,

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac do przegrod budowlanych za pomoca obejm instalacyjnych lub zawiesi,
nalezy stosowa¢ elementy mocujace ocynkowane. Rozstaw obejm i zawiesi oraz sposob ich mocowania do
przegréd budowlanych nalezy dostosowaé do masy kanaldéw stosujac sie do wytycznych producenta systemu
mocowan. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w otworach o wymiarach
wiekszych z kazdej strony o 5 cm niz wymiary kanalu, a wolng przestrzen nalezy uszczelni¢ welng mineralng

» Izolacja kanaléw powietrznych

Do izolacji kanaléw powietrznych nalezy zastosowa¢ maty z welny mineralnej, klasa reakcji na ogien: Al. Maty
na kanalach wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej. Na kanalach prowadzonych wewnatrz budynku nalezy stosowa¢ maty zabezpieczone
zbrojona folig aluminiowa.

1.7  Proby odbiorowe

- nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczna instalacji wentylacyjnej, regulacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez
dtawienie nadmiaru ci$nienia na elementach regulacyjnych (przepustnicach) do uzyskania na elementach
nawiewnych i wywiewnych strumieni powietrza wentylacyjnego przedstawionych w czesci rysunkowej
opracowana,

- nalezy wyregulowa¢ predko$¢ obrotowa wentylatora do uzyskania wymaganego przeplywu powietrza
ohiegowego w instalacji ogrzewania powietrznego,

- proby i odbiory robdt instalacji ogrzewania powietrznego nalezy przeprowadzic zgodnie z norma PN EN 12599.

1.8  Wytyczne branzowe

Branza budowlana

— nalezy wykona¢ wymagane przebicia przez przegrody budowlane,

— nalezy obudowac przewody ogrzewania powietrznego przechodzace przez kruchte oraz pod chérem,
— nalezy wymieni¢ drzwi do pomieszczenia w dzwonnicy,

— roboty nalezy wykonac zgodnie z projektami branzy konstrukcyjnej i architektoniczne;.

Branza elektryczna i automatyki

— nalezy zasili¢ nagrzewnice gazowg zewnetrzng, zasilanie 400 V, P=1,58 kW,

— nalezy zasili¢ sterownik $cienny nagrzewnicy gazowej,

— nalezy wykonac gniazdka zasilajace grzejniki elekitryczne w pomieszczeniach babinca i zakrystii oraz w strefie
ohtarza,

— calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z projektem instalacji elektryczne;j.

1.9  Zestawienie podstawowych materialow

Zestawienie urzadzen
Lp. Materiat Jedn. llogé Producent Uwagi
1. nagrzewnica gazowa w kpl. 1
wykonaniu zewnetrznym
Q=14 +37 kW

Sprawnosé min. 96%
Wydajnosé powietrza
4400 m3/h

Ciénienie dyspozycyjne
wentylatora 450 Pa
Ciénienie dyspozycyjne
uktadu odprowadzania
spalin 19 mbar
Zasilanie 400V

P=1,58 kW

M=120 kg




Z zestawem wsporczym
do mocowanie $ciennego,
przepustnicami, filtrami,
czerpnig powietrza,
zabezpieczeniem pracy w
temperaturze do -25 oC
oraz zestawem do
montazu urzadzenia na
zewnatrz

Panel zdalengo
sterowania nagrzewnicg
gazowa z wyswietlaczem
LED

Programowanie
tygodniowe,

Tryb auto, tryb reczny, tryb
LATO

szt.

grzejnik elektryczny
$cienny Q=500W zasilanie
230V, zakres nastawy
temperatury 7-28 oC,
funkcja
przeciwzamrozeniowa

szt.

grzejnik elektryczny
$cienny Q=1000W zasilanie
230V, zakres nastawy
temperatury 7-28 oC,
funkcja
przeciwzamrozeniowa

szt.

Zestawienie elementow instalacji ogrzewania powietrznego

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

N1-

N1-1 Ttumik akustyczny absporcyjny 800x400 [=1000mm

N1- 2 Kréciec amortyzowany 500x500

N1-3 Redukcja sym. 500x500-500x400-30-30-200

N1- 4 Kanat wentylacyjny 500X400-1000

N1-5 tuk 400x500-30-30-120-90

N1- 6 tuk 500x400-30-30-120-90

N1-7 tuk 400x800-400x500-30-30-120-90-0

N1- 8 tuk 800x400-250-30-30-120-90

N1-9 tuk 800x250-30-30-120-90

N1-10 Kanat wentylacyjny 250X800-900

N1-11 tuk 250x800-500x400-30-30-120-90-0

N1-12 Kanat wentylacyjny 500X400-650

N1-13 tuk 400x600-500x400-30-30-120-90-0

N1-14 Kanat wentylacyjny 400X600-4150

N1-15 Zaslepka 400x600-30

N1-16 P.elast. 400 699

N1-17 P.elast. 400 626

NI- 18 Dysza nalwiewna z kréécemlpr;y{aczeniowym 400 mm i przepoustnicq
regulacyjng, zakres regulacji kierunku wyptywu powietrza 30

N1-19 Kanat wentylacyjny 250X800-430

N1- 20 Kréciec 400

Wi-

Wi-1 Ttumik akustyczny absporcyjny 800x400 [=1000mm

Wi- 2 tuk 500x400-30-30-120-90

Wi1-3 Kanat wentylacyjny 500X400-150

Wi- 4 tuk 400x500-30-30-120-90

Wi1-5 Kanat wentylacyjny 400X500-800

Wi- 6 Redukcja asym. 400x800-400x500-m150-0-30-30-300

Wi-7 tuk 800x400-30-30-120-90

Wi-8 Kréciec prostokatny 600x1000-50

Wi1-9 Kanat wentylacyjny 1000X600-950

W1-10 Kratka went. aluminiowa 1000x600 Aef=80%

WIi-11 Kanat wentylacyjny 400X800-360

Wi1-12 Kanat wentylacyjny 400X500-1640

W1-13 Kanat wentylacyjny 400X500-880

Wi1- 14 Kréciec amortyzowany 500x500

Wi1-15 Kanat wentylacyjny 400X800-1200

Wi- 16 tuk 500x500-30-30-120-90

Wi1-17 Kanat wentylacyjny 400X500-300




1.10

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiardw wszystkich urzadzen i
instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

1
2)

9)

10)

11)

Niniejszym opracowaniem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe,

Obowigzujacymi normami i przepisami,
Wytycznymi producentéw materialéw i urzadzen,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania” oraz zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Warszawa 1994 r.

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. ,Izolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieplowniczych.” nr 439/2008, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Na uzytkowniku budynku spoczywa obowigzek poddania instalacji ogledzinom i badaniu stanu
technicznego, sprawnosci, nie rzadziej niz raz w roku zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo
budowlane” Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.

Wszystkie urzadzenia oraz armature podiaczy¢ zgodnie z DTR urzadzen



2 CZESC OBLICZENIOWA

2.1  Bilans cieplny budynku

Projektowe obcigzenie cieplne budynku przyjeto na podstawie Audyt Energetyczny Budynku Kosciola
Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Wygnanowicach. Projektowe obciazenie cieplne budynku wynosi:

QHL=28,3 kw
2.2 Dohor grzejnikow elektrycznych

Grzejniki elektryczne beda ogrzewaly pomieszczenia babinca, zakrystii oraz strefe oltarza. Zalozono w
przypadku babinca i zakrystii wskaznikowe obcigzenie cieplne wynoszace 60 W/m” ObcigZenie cieplne
pomieszczen wynosi:

— zakrystia Q = 25 - 60 = 1500 W
— babiniec Q =33 - 60 =1980 W

W strefie oltarza grzejniki bedg pehily funkcje ogrzewania miejscowego wspomagajacego ogrzewanie
powietrzne nawy gléwnej.

2.3  Dobdr nagrzewnicy gazowej
Na podstawie bilansu cieplnego budynku dobrano nagrzewnice gazowa o zakresie mocy wynoszacym:
Q=14+37kw.

Nominalny strumien powietrza obiegowe dla dobranej nagrzewnicy wynosi 4400 m*h, a sprez dyspozycyjny 450
Pa.

2.4  Wyznaczenie temperatury powietrza nawiewanego
Temperature powietrza nawiewanego wyznaczono przy nastepujacych zalozeniach:
— temperatura powietrza powracajacego do nagrzewnicy t; = 12 °C,

— wydatek powietrza nagrzewnicy V = 4400 m*/h,

— moc nagrzewnicy Q = 37 kW.

Temperature powietrza nawiewanego wyznaczono na podstawie zaleznosci:

t o=t4—3 =124-37000 3637 o
vNT0,34-V 0,34-4400

Temperatura powietrza nawiewanego bedzie wynosi¢ maksymalnie 36,37 °C.




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSCIOLA

PW. NARODZENIA N.M.P.

OBIEKT BUDOWLANY

kategoria obiektu
jednostka ewidencyjna
obreb ewidencyjny

X

061704 _2 Rybczewice
0012 Wygnanowice

numer dziatki 423

INWESTOR
nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLOCKA PW. NARODZENIA N.M.P.
adres Wygnanowice 40; 21-065 Rybczewice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
niniejszym, wtasnorecznym podpisem potwierdzam, ze wykonana przeze mnie
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jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA ZAKRES ZESPOL PODPIS
BUDOWLANE OPRACOWANIA AUTORSKI
mgr inz. LUB/0260/ branza sanitarna projektant
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Rafat Kosidto
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