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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych:
obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;.
1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe — belki betonowe rozgraniczajagce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.0brzeza betonowe

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 6-8 30 3

Oow 90 6-8 24 3
100 6-8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1

1 £8

b, h £3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia

powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgce powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2

dtugosé, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

2.2.4.tawa betonowa

tawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.
Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
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- klasa betonu min. B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwieksza dopuszczalna wartos$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopie mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$é betonu wg PN-88/B-06250;

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2.Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukgji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miegjscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzezy powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosc.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PNB- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
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wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez

przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt. 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 54, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest T m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce materiatéw
- wykonanie koryta
- rozécielenie i ubicie podsypki
- ustawienie obrzeza
- wypelnienie spoin
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
- uporzadkowanie terenu

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowe;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa  Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0
m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciaggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikagji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

e odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gdérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

e barwe:
a) kostka kolorowa z betonu barwionego

e wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

e wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
) grubosé: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami goérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

7|Strona



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgca w warunkach mrozu.

Lp. | Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dhugosc Szeroko$¢ Grubos¢ Rdznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw Dwoma pomiarami
kostki, grubosci grubosci, tej samej
< 100 mm +2 £2 £2 kostki,powinna by¢
> 100 mm +3 +2 +2 <3mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki >
300 mm), przy dtugosci pomiarowej wypuktosc¢ wkilestosc¢
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢  na  zamrazanie /|D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <1,0
rozmrazanie z  udzialem  soli kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych (wg klasy 3,
zat. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy | F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywaé obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatosc¢
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na scieranie (wg klasy 3| GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) Szerokiej Sciernej, wg zat. G | Bbhmego wg zat. H normy-
normy- badania | badania alternatywne
podstawowe
<23 mm < 20 000mm?
/5000 mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie | | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna
jej wartos¢ pomierzona wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ | J powinien opisac rodzaj tekstury,
warstwa $cieralna lub caty b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
element) z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
c) ewentualne roéznice w jednolitosci tekstury Ilub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach  surowcow i zmianach  warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie Srodkdéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).
2.2.3. Sktadowanie kostek
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Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Palety z kostka moga byc¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania

dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250,

e do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

2.4. Krawezniki, obrzeza

e krawezniki betonowe

e oObrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Piach, cement i ttucznen

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (uktadarek),

- do przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowad zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. Podtloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzeniowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
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- utozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po S$ci$nieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacis$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielong podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg roézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwfaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek
na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikoéw. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeh infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekédw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
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(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdIne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne"

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robot
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Wyszezeoolnieme : 2o \ Wartosci
Lp. e WO Czestotliwosé badan
adan 1 poniarow dopuszezalne
1 | Sprawdzenie podloza 1 koryta We OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm. wytycznych, wymiemonyeh w pkeie
5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-080101a [17]; D-08.0102 [18]:
nawierzehni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | We pktu 5.6;
(przyouarem  limowym lub | dzienne) dzialki roboczey: odehylki od
metoda niwelacyi) grubosct, spadkow 1 cech projektowane;

konstrukeyjnych w poréwnaniu | grubose1 1 cm
z dokunientacjg projektowa 1
specyiikacia

5 |Badania wykonywania kostk
nawilerzchm z
a) zgodnosé z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa robocze
b) polozenie osi w planie Co 100 m 1 we wszystlkich Przesumecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznvech | projektowane) do

2cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w os1 1 przy Odchylema:
(pomuerzone instrumenteimn krawedziach oraz we +1 em; -2 cm
POMIArowWyn) wszystkich punktach
charakterystveznych
d) réwnosé w profilu Twr. Nierdwnosci do
podiuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] lata czterometrowa)
e) rownosé w przekroju Twr. Przeswity nuedzy
poprzecznym (sprawdzona lata lata a powierzchnia
profilowa z poziommnica i do 8 nun
pomiarze przaswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
hiniowym wzgledme metoda
mwelacii)
)  spadki poprzeczne Twr. Odchylla od
(sprawdzone metoda niwelac)i) dolumentaejt
projektowej do
0.3%
g)  szerokosé nawierzchni Twr. Odchylla od
(sprawdzona przymiarem szerokosel
hniowym) projektowane] do
15 cm
h) szerokosc 1 glebokosé W 20 punktach Wepktus7.5
wypelnienia spoin 1 szezelin charakterystycznych dzienne;
(ogledziny 1 ponuar przymiarem | dziatki roboczej
Iintowym po wykruszeniu diug.
10 cm)
1)  sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca We dolumentacyi
1 desema ich ulozenta projektowej lub
decvzii Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolmenie badan 1 ponuarow Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchmi, krawezmkow, obrzezy, |wygladu, prawidlowosc: desenia,

sciekow kolordw kostek, spekan. plam.
deformacji. wykruszen. spoin 1
szczelin
2 | Badanie polozema osi nawierzchm w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie ost eco 25 m 1 w punktach

charakterystycznych  (dopuszezalne
przesuniecia we tab. 2_1p. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosce Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podluzna 1 poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne 1 szerokos¢ 1 dopuszezalnych wartoscl podanych

wtab. 2. Ip. od 5¢ do 5g)
4 |Rozmieszezenie 1 szerokosc spomni | Wegpktu 551575
szezelin w nawierzchni. pomiedzy
kraweznikami, obrzezamu, sciekanu
oraz wypelnienie spoin 1 szczelin

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0godlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkdw ptatnosci podane sa w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.9.

10.NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

o0 ~Noyu bW
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SST 03 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
2.2. Rodzaje materiatéw

3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania Robot
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

5.3. Izolacje termiczne

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

7.2. Jednostka obmiarowa

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

8.2. Sposob odbioru Robot

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
9.2.Cena jednostki obmiarowej
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych (BSO).
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy :
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO)-wykonywany na budowie zestaw
wyrobdéw produkowanych fabrycznie , dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie minimum
z nastepujacych sktadnikow :
-zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu
-materiatu do izolagji cieplnej
-jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu , w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie
-warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna
-sposdb mocowania -klejenie klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
-rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy)
-stopieh rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace , stabo rozprzestrzeniajace , silnie
rozprzestrzeniajace.
Podtoze-powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym , organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy-material nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong , celem regulacji
(wyréwnania , redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna -materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa)klejaca -materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne -okresdlone faczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza ,
na przykfad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona-okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolagji cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wilasciwosci
mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego -okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie -okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoniczeniowa -okreslony materiat mineralny , organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofaczen z warstwa zbrojona
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupelniajace-listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne , listwy do boniowania, podokienniki- stuza do zapewnienia funkgji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
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1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:

izolacji pionowej ze styropianu ekstrudowanego,

izolacji pionowej z masy asfaltowo kauczukowej,

izolacji pionowej ze styropianu,

izolacji poziomej z granulowanej wetny mineralnej

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie materiaty musza posiadad aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego 7Zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zZrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.Rodzaje materiatow

Wspotczynniki przewodzenia ciepta styropianu i welny wg dokumentacji projektowej.

2.2.1 BSO - RODZAJE MATERIALOW | ELEMENTOW SYSTEMU

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejaca-gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat ( na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia ptyt izolagji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolagji
(styropian, wetna mineralna). Wybo6r zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):10+1cm.

Materiaty termoizolacyjne:

-plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego maja zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.01.1995r).
Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda
klejenia, za pomoca facznikdéw mechanicznych lub metoda taczona. Ptyty maja krawedzie proste lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s3 na powierzchni
zwyktych plyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-
EN13163

-plyty ze styropianu ekstrudowanego- ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczeg6towe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

-granulat z welny - nie chtonacy wilgoci, o niskim oporze dyfuzyjnym zapewniajacym ,swobodne
oddychanie” przegrody, zapobiegajac jej zawilgoceniu, ma zastosowanie do izolacji termicznej i
akustycznej poziomych przestrzeni stropodachu wentylowanego.

-inne rodzaje materiatdow termoizolacyjnych -szkto piankowe , pianka mineralna .

taczniki mechaniczne:
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-kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa
w talerzyki dociskowe, dodatkowo— w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych.

-profile mocujace -metalowe ( ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze ( takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca .

W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca-siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie o gramaturze min.
145g/m? , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -polimerowych ) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw , dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienie (1.5+6mm)wykonywane
sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony)
-masy akrylowe (polimerowe)-oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkdéw mineralnych

-masy krzemianowe (silikatowe)- oparte na bazie szkta wodnego potasowego ( z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych . Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1+3mm)wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany.
-masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby — farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

-profile cokotowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych

-narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego ( siatki) , PCW , blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami a siatki ) , stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow ,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

-listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami ( np. oscieznicami)

-tasmy uszczelniajace -rozprezne tasmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych , potaczen BSO z oscieznicami , obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi

-pianka uszczelniajagca -materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolagji
termicznej

-siatka pancerna- siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m?) do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2m ponad poziomem terenu)

-siatka do detali -siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 500g/m?) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie , profile ), listwy PVC do boni szer.3cm, gt.1.5cm

-profile (elementy) dekoracyjne- gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy , obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane
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-podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art.2 pktl Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na
rynku europejskim (w tym krajowym ) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004 na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zlecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw dociepleniowych.

Wyroby do systeméw dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podanag w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

-sg wihasciwie oznakowane i opakowane

-spetniaja wymagane wiasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i skkadowania wyrobéw do roboét dociepleniowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt4 -Pakowanie,
przechowywanie i transport ).

Podstawowe zasady przechowywania :

-$rodki gruntujace , gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach , zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta

-materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach , w warunkach suchych ,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta

-izolacja termiczna -ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

-siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.SPRZET

3.1.0godIne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét

Do prowadzenia robdt na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego ,
stosowanych do robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas , zapraw i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatow -opakowania fabryczne , duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big-bag”)do materiatdw suchych i konsystencji past.

Do nakfadania mas i zapraw -tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty , pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.
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Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne , pity
reczne i elektryczne , frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt.

Do mocowania ptyt -wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki)do ksztattowania otworéw
(zgtebianie talerzykdw i krazkdw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw -pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet -przyrzady miernicze , poziomice, taty ,niwelatory , sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt .4.

4.2.Transport sprzetu i materiatéw

Transport wszystkich materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

Wyroby do robdt dociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami  transportu
samochodowego , kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak :kleszcze, chwytaki, wciagarki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej .Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowad: kliny , rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe ,
amortyzujace, takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;j.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu - Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosicé
wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta,
odttuszczona i odpylona.

Gruntowanie podktadu - Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu
podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje termiczne

Warunki przystapienia do robét dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

-przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

-wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
-wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje
wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

-wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewagji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe
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Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rdwnosci. Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia,
osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomoca dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny. Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych
nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych
powlok za pomoca rylca. Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca
mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istnigjacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonad jej badanie metoda ,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podioza
prébek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
a. oczyscic podtoze z kurzu i pylu, usunal zanieczyszczenia, pozostatosci $Srodkow

antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

b. usunac¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawcza),

-usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

e w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do
rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢ zaprawa wyréwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentagji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

-wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleii (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajagcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzglednié¢ w specyfikacji technicznej szczegotowej.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy
na cata jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczyé ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Naniesé
zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
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plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na
catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty naklejaé w
kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolagji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonhczeniu
klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ facznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) - od rodzaju izolagji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikdw, listew, profili, katownikdw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyé i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczna
szczegbtowa.

Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdIne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdre beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodnos$é¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt.2.2.niniejsze ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdét szczegdlnie wazna
jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiagkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,
6.3.2.Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i potaczen,
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkdéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do |
mm poza nig),
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykoniczeniowej:

e tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury oraz jednolitosci i koloru

e ewentualnego malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagarn, dotyczacych robét
dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna(szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentadji powykonawcze, -
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podioza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze
nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania
robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu robdt.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. ninigjszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemodw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:
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od linii prostej

(Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie

przecinajacych sie

Odchylenie
Kategoria powierzchni tynku od
tynku ptaszczyzny i
odchylenie
krawedzi pionowego

poziomego

ptaszczyzn od
kata
przewidzianego

w dokumentadiji

nie wieksze niz
3mmiw
liczbie nie
wiekszej niz 3
na catej

I dtugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wigksze niz
2mmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach do

3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6

nie wieksze niz 3mm
na 1 miogdtem nie
wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami

pionowymi (Sciany,
belki itp.)

nie wieksze niz

3mmnalm

mmw
[pomieszczeniach

powyzej 3,5m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:
-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadad jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej i 1mb izolagji dylatacji. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi)do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od | m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci,
wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu roboét dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
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etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej specyfikacji. W przypadku
pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
technicznag) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
-instrukcje producenta systemu dociepleniowego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot
dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)) i
przedstawic je ponownie do odbioru
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja, bezpieczehAstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
-w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt dociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbiér moze byé dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierad:

-ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

-ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.
Protokét odbioru  koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarangji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbioér ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach dociepleniowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkdw ptatnosci podane sa w ST ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za ustalong iloé¢ m? izolagji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Nor my
1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
5. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
6. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-0625 | Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
12. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- 2 0 N
= o ©®;
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13.

14.
15.

16.

17.

PN-EN

PN-70/B-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

ISO 69462004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

a.

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 .

ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 .
ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/Y.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolagji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywo we do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt |. Tynki, ITB 2003 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U.z2003 r., Nr 120, pdz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw dla inwestycji opisanej w ST

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

e tynki zewnetrzne cienkowarstwowe barwione w masie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Zaprawy.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwykilych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-901B -

14501 " Zaprawy budowlane zwykte " lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode wodociggowa pitng. Niedozwolone jest uzycie

wéd

2.4. Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych" a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych

e miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - S$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i

przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich

powinno by¢ wykonane mechanicznie. Nalezy jg przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byc

wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania nastepujacego sprzetu;

e mieszarki do zapraw

e agregatu tynkarskiego

e betoniarki wolnospadowej

e pompy do zapraw

e przenos$nych zbiornikéw na wode
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731 -
08. Cement wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone przewozi¢ nalezy
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie

osiadania i skurczow muroéw, tj po uptywie 4 - 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania

rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie chroni¢ swiezo

wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz

dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w

czasie wigzania i twardnienia, tj w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza.

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiadaé normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach:

e w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoiny przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm,

e bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunal
plamy z rdzy substancji ttustych,

e plamy z substancji ttustych mozna usunac¢ 10 % roztworem szarego mydta lub wypetniajac je
lampa benzynowa

e nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.Wykonywanie tynkow zwyktych.
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B -

10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodnie z danymi
okreslonymi w tabeli 4 normy PN-70/B — 10100. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian

powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza
sie do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.5 Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych

Wymagania podano w SST metoda ,,lekka mokra”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
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do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robét.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykte."

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B -
10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

e prawidtowosci przygotowania podtozy

e mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

e przyczepnosci tynkéw do podioza

e grubosci tynku

e wygladu powierzchni tynku

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

e wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn dhugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupow oblicza sie rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkoéw stropdw ptaskich oblicza sie w m?ich rzutu w $wietle $cian w stanie surowym
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni nietynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

lloé¢ tynkdow w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne wymagania odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2.0dbiér.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
umy¢ woda.

8.3.Zgodnos¢ wykonania.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku
zaliczy¢ go do nizszej kategorii

e w przypadku, kiedy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty

8.4.0dbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej

dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu

e poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ( scianami, belkami, itp. )

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotdow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni, itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do poditoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikéw badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamowienia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonang i odebrang ilos¢ m?

powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e przygotowanie zaprawy

e dostarczenie materiatow i sprzetu

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonania robdt na wysokosci
do4 m

e przygotowanie podtoza

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e osiatkowanie bruzd

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

e wykonanie tynkéw

e reperacja tynkow po dziurach i hakach

e oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow

e likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j.
10.2. Normy.

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN - B - 30020 : 1999 Wapno.
PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.3. Inne dokumenty i instrukgcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SST 05 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANE)J
SPIS TRESCI

WSTEP
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki i slusarki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu montaz $lusarki
i stolarki budowlanej:

- drzwi zewnetrzne

- okna zewnetrzne

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt zwigzanych z montazem stolarki i
$lusarki powinny posiadac:
. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.
) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wbudowaé nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do montazu stolarki i Slusarki.
2.3 Rodzaje materiatow
Slusarka drzwiowa i stolarka okienna— szczegéty wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji “Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty zwigzane z montazem stolarki i slusarki wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu
standardowo uzywanych do tego typu robdt, spetniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbedne
atesty.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

W przypadku elementéw stolarki i slusarki zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci. Kazda partia wyrobow przewidzianych
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do wysytki powinna zawieral wszystkie elementy przewidziane normag Ilub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach. Skrzydta drzwiowe i oscieznice pakowane w folie lub karton.

Transport i skladowanie elementéw stolarki i Slusarki wg wytycznych producenta systemu.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw slusarki nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢é mocowania elementéw do Scian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.
a) przygotowanie otworu w $cianie budynku

otwdr w murze, w ktérym ma byé zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wieksze od zewnetrznych wymiaréw oscieznicy okna lub drzwi: otwér powinien
by¢ szerszy o 2-4cm od szerokosci oscieznicy (po1-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm
(1-2cm na gorze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na gdrze) w przypadku drzwi i
bram

katy otworu powinny mie¢ 90° a przekatne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm,

wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw; dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym
stabilnie mozna oprze¢ okno;

b) ustawienie oscieznicy w murze i montaz:

okno nalezy ustawi¢ na progu podokiennym

okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcjg a murem z obydwu
stron powinna by¢ jednakowa;

okna i drzwi powinny by¢ mocowane za pomoca stalowych kotew lub kotkéw i wkretéw ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywa¢ kompensacje dylatacji termicznej
konstrukgcji elementéw;

po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co najmniej 2 punkty mocowania, gtebokosé
wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego; punkty
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa lub wytycznymi producenta
systemu;

c) regulacja okué obwiedniowych:

regulacji oku¢ nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy;

Montaz okien:

- zamocowac klinami oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej
ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie
moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostaé szczelina
odpowiedniej wielkosci; w otworze bez wegarka montowaé w taki sposéb, aby szczelina na
gorze miata szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$ miescita sie w granicach 10-15
mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czesci
oscieznicy; oscieznice wbudowac w otwor po zdjeciu skrzydet okna.

- oscieznice mocowaé blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta.

- uszczelnienie pianka poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchnac¢ miata mozliwo$¢ wydostawania sie ze szczeliny na
zewnatrz i tam tezata; po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcia¢ nozem.

Montaz drzwi

montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtog i Scian;
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e przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwér do ich wprawienia;
powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczyscic z wszelkich drobin;

e w przypadku montazu oscieznic w $cianach murowanych nalezy zabezpieczyé fragmenty $cian
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska;

e oScieznice drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwa strone; przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania;

e stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje réwnolegts;

e za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po 90 stopni;

e oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach;
nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy;

e oscieznice mocuje sie do muru wkretami; na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki;
gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dlugosci kotka
rozporowego; na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonaé faze wierttem o Srednicy
rowniej szerokosci kotnierza kota;

e wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy;

e oscieznice uszczelni¢ pianka montazowsa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ woda powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

e po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcigé ostrym nozem;

e po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi; nalezy rowniez wybi¢ wszystkie

kliny, a zagtebienia po nich wypetnic gipsem lub szpachléwka;

element ruchomy (opaske) wsungé w wyfrezowany otwér w elemencie gtéwnym po natozeniu

na jego pidro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

e zamontowac klamki i zamki;

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z osadzaniem stolarki i Slusarki badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowanie osciezy.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw

dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania

czesci ruchomych; Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t z dokumentacja

projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw

na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robét oraz robét ,zanikajacych”.

Nalezy zwrdci¢ uwage:

e by podczas montazu oscieznica nie byla montowana za pomoca pianki montazowej;
montowanie w ten sposdb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych drzwi; jedynym zalecanym
sposobem montowania oscieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych;

* na wypoziomowanie oscieznicy-powinna ona zachowywac ksztatt prostokatny;
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e na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchniecia
oscieznicy; oscieznice nalezy rozeprze¢ za pomocag trzech réwnomiernie rozmieszczonych
rozpdrek z drewnianych krawedziakdw jeszcze przed wstrzyknieciem pianki; pamietac nalezy
rowniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy przed uszkodzeniem
podczas zaktadania rozporek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy podtozy¢ miekkie
podktadki, na przyktad z grubej tektury;

W przypadku montazu oscieznic w scianach z cegty silikatowej nalezy dodatkowo zwrdci¢ uwage na

zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i Slusarki powinien obejmowac:

e zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji projektowej,

e sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa dla stolarki budowlanej jest ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w sSwietle
oscieznic. Jednostka obmiarowa dla $lusarki aluminiowej jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt. 8.
7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z montazem elementem ulegajacym zakryciu sg oscieza. Odbidr osciezy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t montazowych. Oscieza powinny by¢ wyréwnane
oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
7.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesdci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robodt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt
jezeli umowa taka forme przewiduje.
7.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej oceny wizualne;.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

2. szczegotowe specyfikacje techniczne,
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3. dziennik budowy,

4. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

5. protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

6. protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

7. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

8. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty montazowe zwigzane z osadzaniem stolarki drzwiowej i $Slusarki
aluminiowej powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne,
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone lub poprawic¢ Zle osadzone
elementy i przedstawi¢ je ponownie do odbioru; W przypadku niekompletnosci dokumentow
odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt montazowych z zamoéwieniem,
Protokdt odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a Wykonawca.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i $lusarki
aluminiowej po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian i muréw z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanej stolarce lub $lusarce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie podioza,
e dostarczenie gotowej stolarki i slusarki,
e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),
e wykonanie rob6t wymienionych w pkt.1.3.,
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
e likwidacje stanowiska roboczego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j.
10.2.Normy
e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspodtczynnika przenikania
ciepta ,U". Metoda obliczeniowa

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 1294:2002 Skrzydfa drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szerokosé, grubosc i prostokatnosé Klasy
tolerangji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wys., szer., grubosci i prostokatnosci
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta
drzwiowe

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane

PN-B-13083:1997 Szkto budowlane bezpieczne

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. wymagania i obliczenia

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenh w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania
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SST 06 - KLADZENIE RYNIEN, OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY
SPIS TRESCI
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39|Strona



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich i wykonania orynnowania.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem:

- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana,

- rynny i rury spustowe — PCV (demontaz i montaz)

- parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ni ST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Produkt nie powinien sie odksztatca¢, tamad ani pekac. Wszystkie materiaty musza posiadac atesty
oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemdw rynnowych
Wykonawca powinien korzystac z: narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
elektronarzedzi, rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha stalowa
powlekana powinna byc¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewnié
rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

—  przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— sktadowania na wilgotnym podiozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by fadunek i roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.Zasady wykonania robét

Przed montazem obrdbek blacharskich wyréwnuje sie podtoze zaprawa, dajac mu maty spadek (od
srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki na zaprawie cementowej.
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przed montazem obrobek
blacharskich muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawa , dajagc mu maty spadek (od $rodka
pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrdbki na zaprawie cementowej. Roboty
blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Woykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB. Badania jakosci robét podczas budowy:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna. Badanie powinno polega¢ na pordéwnaniu
wykonanych obroébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru. -Sprawdzenie podtoza. Badanie
to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robdt. Sprawdzenie materiatéw. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw i
Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia
rgbkow lub zwojoéw od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega
na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja
montazu wybranego producenta. Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wihasciwa norma wykonania uchwytoéw, denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegolnych
odcinkdéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnosci
nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na
stwierdzeniu zgodnosci z norma potagczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w
uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢,
czy rury nie majg dziur i pekniec.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Sprawdzeniu podlegaja: poprawnos¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami
oraz poprawnos$¢ mocowania obrobek do podtozy
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W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot i dokonaé wpisu do
dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 4 Wymagania ogdlne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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